Panasonic 

取扱説明書 

デジタルカメラ/ 
レンズキット/ダブルレンズキット/ボディ 

品番 DMC-GF2C/DMC-GF2W 

DMC-GF2 


本書では、本機の操作方法を説明しています。 

別冊の r パソコン接続編取扱説明書」もあわせてお読みください。 


このたびは、パナソニック製品をお買い上げいたださ、まことにありび 
とラございます。 

• 取扱説明書をよくお読みのラえ、正しく安全にお使いください。 

• ご使用前に r ち全上のご注意」 （1 7己〜180ページ)を必ずお読みください。 

•保証書は「お買い上げ曰•販売店名」などの記入を確かめ、取扱説 
明書とともに大切に保管してください。 
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デ’ジタ隠しカメラで 


写真を撮る ( P 28)/ 
見る ( P 33) 

動画を撮る ( P 36)/ 
見る ( P 38) 







撮ったあとでカンタンに 




Iテレビで見る ( P 133) 

画像を残す (PI 38 ) 

• 付属のソフトウエア 「 PHOTOfunSTUDIO 目.0 
HD Edition 」 を使って画像をパソコンに保存 
♦八ードディスク ‘ BD / DVD レコーダーで保存 

(詳しくは、各機器の取扱説明書をお読みください） 

乂 


- ^ 

3D 写真を撮る ( P 129)/ 見る ( P 131) 

• 3 D 交換レンズ(別売: H - FTO 1 2) を使って 3 D 写真を撮影 

《 3 D 写真を見るには 3 D 対応テレビび必要です。 


落下を防ぐために、 ショルダーストラップを 
取り付けてからお使いください。 

• ショルダーストラップの取り付けかたは、18ページをお読みください。 
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ち < じ 


r 安を上のご注意 J を必ずお読みくだをい 
(17 已〜180ぺージ） 


レンスを付ける•取り外す.... 
ショルダーストラップを 

付ける . 

バッテリーを充電する . 

使用時間と撮影枚数の目安... 

バッテリー/力ード(月！!売)を 

入れる•取り出す . 

カードについて . 

本機で使用でさるカード 

について . 

記録可能枚数•時間の目安 ..... 

時計を設定する . 


がはじめに 


ご使用の前に . 6 

同個 □□. 7 

各部の名前と働を . 9 

本機に使用可能なレンズ . 14 


ク準備 


基本 _ 

撮影モードを選ぶ . 26 

写真を撮る . 28 

写真撮影時のピントの合わせかた ^ 

( AFS / AFC ). 28 

お好みの設定で撮る 
(百：プ□グラム AE モード） ........ 29 

タッチシャッター機能を使って 
写真を撮る . 32 

写真を見る . 33 

再生画面の表示情報を 
切り換える . 33 

動画を撮る . 3目け 

動画撮影時のピントの合わせかた ^ ^ 

( AF 連続動作） . 36 

動画を撮る . 36 

動画を見る . 38 ~ 

カメラにおまかせで撮る pJ 

(囚:インテリジェント 

才ートモード) . 39 

画像を消去する . 43 

メニューを使って設定する . 44囚 

メニュ-項目の設定ち法 . 45 mM 

クイックメニュ—を使って MB 

醜する . 47 

セットアップメニューを使う ..... 49 ^ 
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ち < じ（つづき) 



〇撮影 


液晶 モニターの 表示を 
切り換える . 54 

撮影画面の表示情報を 
切り換える . 已4 

ズームを使って撮る . 曰目 

光学ズーム/ 

EX テレコン （ EX )/ 

デジタルズームで撮る . 已目 

内蔵フラッシュを使って撮る ..... 57 

フラッシュ設定を切り換える ....... 已7 

手ブレを補正する . 61 

露出を補正して撮る . 62 

連写する . 63 


露出を自動のに変えなび5撮る 

(オートブラケット撮影） . 6曰 

セルフタイマーを使って撮る ..... 67 
ピントを合わせる方法を 
設定する 

(才ートフオーカスモード） ..... 68 
手動でピントを合わせて撮る 
( MF : マニュアル 


フオーカス） . 72 

ホワイトバランスを調整する ..... 74 

旧0感度を設定する . 77 

絞り/シャツタースピードを 

ミ夫めて撮る . 79 

凸:絞り優先 AE モード/ 

曰：シャツター優先 AE モード ……79 
手動で露出を合わせて撮る 


(皿:マニュアル露出モード）…80 


フアンクションボタンを使う..…82 

露出やピントを固定して撮る 

( AF/AE □ック) . 83 

絞り効果/シャッタースピード 
効果を確認する 

(プレビューモード） . 84 

撮影シーンに合わせて撮る 
(励：シーンモード） . 8曰 

0人物/^美肌/ 

E 3 風景/11建物/ 

Ea スポーツ . 8已 

^背景ボケ/ 

^花/旧 a 料理/ 

® コレクション . 86 

^5夜景&人物/夜景/ 

H イルミネーション/ 

^ホちゃん1/ 

囲ホちゃん2 . 87 

巧ぺット/日パーティー/ 

是夕焼け . 88 

色を調整しなび5撮る 

(◎:マイカラーモード） . 89 

カスタムモードで撮る 

(百：カスタムモード） . 92 

個人認証機能を使って撮る ........ 94 

旅行先で便利な機能 
(トラベル日付/ 

ワールドタイム） . 99 

夕字を入力する . 101 
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撮影メニューを使う . 102 

産]画像横縦比/站記録画素数...] 02 

S おクオ U ティ . 103 

艺呈個人認証/ 

FOCUS フオーカスモード/ 

Q - af クイック AF / 

回]測光モード/ 

区]フラッシュ/ 

デジタル赤目補正 . 104 

I . R 超解像/ 

idiD レンジコント□-ル/ 

む〇 IS 日感度上限設定/ 

i ミ日に日感度ステップ . 10已 

画]長秒ノイズ除去/ 

むの EX テレコン/ 

SS デジタルズーム/ 

Q 連写速度/ 

国オートブラケット/ 

&セルフタイ7—/ 

W 画質調整 . 106 

反色空間/(咖)手ブレ補正 ........ 107 

動画撮影メニューを使う . 108 

カスタムメニューを使う . 110 

囚 再生 •編集 

動画か5写真を作成する ......... 11曰 

再生メニューを使う . 116 

Ilft]2D/3D 切換/ 

回スライドシヨー . 116 

og 再生モード . 118 

a タイトル入力 . 119 

□文字焼さ込み . 120 

[ j ] 動画分割 . 121 


OU サイズ(縮ル） 

画像サイズ(画素数)を 

ルさくする . 122 

卜 U ミング(切抜き） 

画像を切り抜く/ 

围横縦比変換 . 123 

丘、画像回転/か A 回転表示 . 124 

★お気に入り . ]2已 

けらプ U ント設定 . 126 

Ori プ□テクト . 127 

とち 認証情報編集 . 128 

量他の機器との接続 

3D 写真を楽しむ . 129 

テレビで見る . 133 

記録した写真や動画を残す ...... 138 

パソコンと接続する . 140 

プリントする . 143 

画像に曰付を入れるには . 146 

f その他 •Q& A 

別売品のご紹介 . 147 

海外旅行巧で使う . 1曰1 

液晶モニターの表示 . 1曰2 

メッセージ表示 . 1曰曰 

Q&A 故障かな？ 

と思、つた5 . 1曰7 

使用上のお願い . 1目曰 

仕様 . 171 

保証とアフターサービス 

(よくお読みください） . 181 

さ < いん . 18曰 
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I ご使用の前に 

■本機の取り扱いについて… 




• 本機を落としたり、ぶつけたりして、強い振動や衝撃を与えな 
いでください。また、本機に強い圧力をかけないでください。 
誤動作や、画像び記録でさなくなる、またはレンズや液晶 
モニター、外装ケースび破壊される可能性びあります。 
•下記の場所では、故障などの原因になることがありますの 
で、特にお気をつけください。 

-砂やほこりのをいところ 
-雨の曰や浜辺など水びかかるところ 
•レンズ部や端子部をミちれた手で触5ないでください。 

また、レンズやボタンのすき間か5液体や砂、異物などが 
入らないようにお気をつけください。 

• 本機は防水構造ではありません。万一水や海水がかかった 
とさは、柔らかい乾いた巧でふいてください。 

正常に動作しない場をは、お買い上げの販売店または修理 
ご相談窓□にお問い台わせください。 

•デジタルカメラボディのマウント内に手を入れないでく 
ださい。センサー部は精密機器ですので故障、破損の原因 
になります。 


■つゆつをについて（レンズや液晶モニターびくもるとを）… 



•つゆつさは、温度差や湿度差びあると起こります。レンズ 
や液晶モニターのミちれ、かび、故障の発生原因になります 
のでお気をつけください。 

•つゆつきび起こった場合、電源スイッチを [ OF 鬥にし、2時 
間ほどそのままにしてください。周囲の温度になじむと、 
くをりび自然に取れます。 


■ 事前にがずためし撮りをして < ださい 

大切な撮影備婚式など）は、必ず事前にためし撮りをし、正常に撮影や録音されていることをおか 
めて < ださい。 

■ 撮影内容の補償はでをません 

本機およびカードの不具合で撮影や録音されなかった場合の内容の補償についてはご容赦ください。 

■ 著作権にお気をつけください 

あなたび撮影や録音したをのは、個人として楽しむし U 外は、著作権法上権利ちに無断では使用でさ 
ません。個人として楽しむ目的であってを、撮影を制限している場合びありますのでお気をつけく 
ださい。 

■ r 使用上のお願い J を、あわせてお読みください ( P 1 巨已） 
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デジタルカメラボディ 

(本文中では本体と表記します） 





付属品をご確認ください。 

記載の品番は20 ] 0年] 2月現在のものです。変更されることびあります。 

* - DMC - GF 2 W (タブルレンズキット商品)に付属 . 


- DMC - GF 2 C (レンズキット商品)に付属- 

□ 



交換レンズ (H-H014) 

LUMIX G 14 mm/ 

F2 .已 ASPH. 

(本文中ではレンズと表記します） 


□ 


□ 


〇 

Q 


レンズキャップ 

VYF3371 

(お買い上げ時は交換レン 
ズに装着されています） 

レンズリアキャップ 

VFC 460已 

(お買い上げ時は交換レン 
ズに装着されています） 


□ 



交換レンズ (H-FS014042) 
LUMIX G VARI0 1 4-42 mm/ 
F3 .已一已.目 ASPH./MEGA O.I.S. 
(本文中ではレンズと表記します） 


□ 




レンズフード 

VYC1009 


レンズキャップ 

1_1 - VYF3201 

(お買い上げ時は交換レン 
ズに装着されています） 

レンズリアキャップ 

□ VFC4315 

(お買い上げ時は交換レン 
ズに装着されています） 


はじめに 
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I 同巧品 （つづを) 


□ バッテリーパック 

DMW-BLD10 

\ \ (本文中では バッテリー 

^^^ と表記します） 

•充電してからお使いくだ 
さい。 

n ボディキャップ 

VKF438 已 

(お買い上げ時はデジタ 
ルカメラボディに装着 
されています） 

1 ~~1 ホットシューカバー 

^^^^ VKF 4840 

(お買い上げ時はデジタ 
ルカメラボディに装着 
^ されています） 

パッテリーチヤージヤー 

DE-A93A 

^ (本文中では チヤージヤー 

^^^ と表記します） 

P CD-ROM 

•パソコンにソフトウェア 
をインスト-ルしてお使 
い < ださい。 

シヨルタ-ストラップ 

VFC4634 

^ AV ヶ-ブル 

K1HY14YY0009 

タッチペン 

VGQ0C14 

E US 己接続ケーブル 

K1HY14YY0008 

バッ テリ—ケ—ス 

VGQ0R99 


• 力ードは別売です。 

•別売品については] 47ページを参照してください。 

•包装材料などは商品を取り出したあと、適切に処理をしてください。 

•ル物部品につい口ま乳幼児の手の届かないところに適切に保管してください。 

•本書では DMC-GF2C および DMC-GF2W に同捆の交換レンズ 14mm/F2 .已を用いて説明をしてい 
ます。手プレ補正 (P61)、 縦位置検出機能 (P3C)) などの使用できない機能につい口ま、 DMC-GF2W 
に同捆の交換レンズ 14-42 mm/F3 万-己6を用いて説明をしています。 

•付属品をなくされたときは、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口 （P 182〜1 84) にお問 
い合わせください。 


CLUB Panasonic 

PaHa ：>ew が . 



付属品は販売店でお買いホめいただけます。 
パナソニックの家電製品直販ヴイト r パナセンス」で 
お買いホめいただけるものもあります。 

詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。 

http://club.panasonic.jp/nnall/sense/ 
携帯電話からちお買いホめいただけます。 
http://p-mp.jp/cpm 
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■ デジタルカメラボディ 


電源スイッチ ( P 2 已) 


電源表示ランプ 
( P 2 己） 

シャッターボ タン 
( P 29) 


インテリジェントオート 

⑩ボタン ( P 39). 


セルフタイマーランプ ( P 目7)/ 
A F ネ甫助光ランプ ( P 1 1 1) 


動画ボタン ( P 36) 



シヨルターストラップ 
取付部 ( P 18)- 


[ HDMI ] 端子 ( P 134) 


[AV 0 UT / DIGITAU 5 馬子 
( P 133、138、140、 143) 



兰脚取付部 ( P 1 目 9) 


>王脚を使用する場合は、本機を取り付けた 
状態で王脚び安定していることを確認して 
ください。また、取り付けたレンズび兰脚 
の台座に接触する場合は、王脚アダプター 
(別売： DMW-TA1) をお使いください。 


紙 


レンズ取り付けマーク ( P 16) 


力ード/バッテリー扉 ( P 22) 

開閉レバー ( P 22) 

カプ ラーカバー ( P 1 己 0) 

• AC アダプターを使用するとさは、当社製の AC 
アダプター(別売: DMW-AC8) と DC カプ ラー 
(別売: DMW-DCC9) を使用してください。 


はじめに 
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I 各部のち前と働を (つづを) 



オープン 

フラッシュ OPEN 
ボタン ( P 已 7) 

タッチパネル/_ 
液晶モニター 
( P 1 1、33、日4、1已 2) 


撮影距離基準マーク ( P 73) 
スピーカー ( P 38) 

再生ボタン ( P 33、38) 

後ダイヤル ( P 13) 

[ MENU / SET ] ボタン ( P 12.45) 


クイックメニユーフアンクシヨン 

[ Q . MENU / Fn ] ボタン 
( P 13、47、70、 82) 

雨/±>ボタン 


力ーソルボタン （ P 12) -- 

(上)/ IS 0( P 77) 

ホワイトバランス 

(ち)/ WB ボタン ( P 74) 

(左)/オートフォーカスモードボタン 
( P 68) 

(下)/ドライブモードボタン 
下の設定をすることびでさます。 
陣哥 （ P 29)/ [連写] ( P 目3)/ 
[オートブラケット] ( P 目已）/ 

[セルフタイマー] ( P 日 7) 


ホッ トシューカバー ( P 148、 149) 

■ ホットシューカバーを取りかす 

お買い上げ時、ホットシューにはホットシューカバーび取り付けられています。 
別売ライブビューファインダー (P148) または外部フラッシュ （P149) をご使用 
の場合は、ホットシューカノ（一を取り外してください。 


ホットシューカバーを矢巧〇の方向に押しな 
が5、矢 EP © の方向に引いて取り外す 

©ぉ知らせ 

• 別売ライブビューフアインダーまたは外部フラッシュをご使 
用にな5ないときは、必ずホットシューカバーを取り付けてく 
ださい。 

•ホットシューカバーの紛失にお気をつけください。 

•ホットシューカバーを取り外している場合は、専用コネクター 
に液体や砂、 異物などび入らないようにお気をつけく ださい。 
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■ 同おレンズ 

H - H 014 (LUMIX G 14 mm / F 2 .日 ASPH .) 



H - FS 01 4042 (LUMIX G VARI 0 14-42 mm / F 3 ■己一己 .6 ASPH./MEGA O . I . S .) 



タッチ八ネル 

本機のタッチパネルは圧力を感知するタイプです。 


画面をタッチする 


ドラッグずる 


タツチノ（ネルを押して離す動作です。 タツチノ（ネルを押したまま動かす動作です。 




タツチノ くネルに表示されるアイコンや画像 
を選択するとさなどに使います。 

•複数のアイコンを同時にタッチすると、正常 
に動作しないことびありますので、アイコン 
の中央付近をタッチしてください。 


画面を水平にドラッグして画像を送った 
り、表71^している画像の範囲を変更すると 
さなどに使います。 

また、スライドバーを操作して画面を切り 
換えるときなどにも使います。 



























I さ部のち前と働を (つづを) 


©ぉ知らせ 

•市販の液晶保護シートをご使用になる場合は、その注意書さに従ってください。 

(液晶保護シートの種類によっては、視認性や操作性び損なわれる場合びあります） 

•市販の保護シートをはり付けて使用している場合や、反応しにくいと感じるときは、少し強めに 

タッチして< ださい。 

• 本機を持つ手びタッチノ（ネルを押さえていると、タッチノ（ネルは正常に動作しません。 
•ボールペンなどの先のとびった硬いをので押さないでください。 

♦爪を立てて操作しないでください。 

♦液晶モニターび指紋などでミちれた場合は、乾いた柔らかい巧でふ 
いてください。 

• 液晶モニターを強い力でこすったり、押したりしないでください。 

•タッチパネルに表示されるアイコンについては、1已2ページの 
「液晶モニターの表示」をお読みください。 

■タッチペンについて 

指で操作しにくい場合など、細かな作業には、タッチペン(付属)び便利です。 

•付属のタッチペン];!外は使わないでください。 

• 乳幼児の手の届くところに置かないでください。 



力ーソルボタン/ [ MENU / SET ] ボタン 

本書ではカーソルボタンの上下左ちを次のように、または、 ▲/▼/◄/ ►で説明しています。 



タツチノくネル操作中でち、ち図のよラなガイドび画面に表示さ 
れているときは、力ーソルボタンと [MENU/SET] ボタンでも 
操作することびでさます。 

カーソルボタン： 

項目の選択や、数値の設定などを行います。 

[MENU/SET] ボタン： 

設定内容の決定などを行います。 
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後ダイヤル 

後ダイヤルは左ち方向に回す操作と押して決定する操作との2とおりあります。 

回す：各種設定時には、項目の選択や、数値の設定などを行います。 

押す：各種設定時には、設定内容のミ夫定など、 [ MENU / SET ] ボタンと同じ操作を行います。 
•本書では後ダイヤルの操作を次のよラに説明しています。 




クイックメニューフアンクシヨン 

Q . MENU / Fn ボタン 

[Q.MENU/Fn] ボタンは、 [Q.MENU ] (クイックメニュ ー) と [ Fn] 
(ファンクシヨンボタン)の2とおりの使いかたびでさます。お買い上 
げ時は、クイックメニューび設定されています。設定を切り換える場 
合は、カスタムメニューの [Q.MENU/Fn ボタン]で選択してください。 

• [Q.MENU] 選択時は、一部のメニューを簡単に呼び出すことびできます。 
クイックメニューについて詳しくは47ページをお読みください。 

• [Fn] 選択時は機能をボタンに割り当てることびできます。ファンクシヨ 
ンボタンについて詳しくは82ページをお読みください。 



Q . MENU/Fn 

ボタン 


はじめに 
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本機に使用可能なレンズ 


I マイク□フ オー ヴーズ TM マウント規格レンズ 

マイク□フオーサーズシステムのレンズマウント規格 
に準拠した交換レンズ(マイク□フオーヴーズマウン 
卜）を使うことびでさます。 

•撮影シーン、目的に合わせてレンズを選択してください。 

■ フオーヴーズ ™ マウント規格レンズ 

マウントアダプター(別売： DMW-MA1) を使用するこ 
とで、フオーサーズマウント規格のレンズを使用するこ 
とびでさます。 

■ライカマウント規格レンズ 

M マウントアダプター、 R マウントアダプター(別売: DMW-MA2M、DMW-MA3R) を使用す 
ることで、ライカ M マウント、ライカ R マウントの交換レンズを使用することびできます。 
•お使いのレンズによっては、実際にピントの合ラ距離とレンズの距離表示び多少ずれる場合び 
あります。 

•ライカレンズ用マウントアダプター使用時は、[レンズ無しレリーズ KP] ]4)を [ON] に設定し 
て < ださい。 


IVMCRO 

IVMCRO 

FourThirds 

W 

w 

FourThirds 


お使いのレンズ機能について 

• レンズの種類によって縦位置検出機能 (P30)、 手ブレ補正 （P61 )、クイック AF(P1 0 4) などの 
使用でさない機能びあります。 

•お使いのレンズの絞り値によって、フラッシュ撮影可能範囲などび異なります。 

•撮影の前にお使いのレンズでためし撮りをして確認してください。 

•使用するレンズの焦点距離は、3已 mm フィルムカメラ換算で2倍になります。（已〇 mm レンズ 
を使用した場合は、100 mm レンズ相当になります )3D 交換レンズの焦点距離については、 
P1 已のホームページでご確認ください。 






本機で使用できる交換レンズと、才ートフォーカス/自動絞り動作に 010 年 12 月現在） 

(〇：使用可能、 A :—部機能•性能に制限あり、 X :使用不可能） 


レンズの 種類 

写真撮影時 

動画撮影時 

才 一 S 
フオーカス 

自動絞り動作 

才 一 S 
フオーカス 

自動絞り動作 

マイクロ 
フオーサーズ 
マウント 
規格レンズ 

DMC-GF2C および 
DMC-GF2W に同捆の 
交換レンズ 
(H-H014) 

〇 

([AFS ]、 

[AFC]) 

〇 

A ※ん已 

么※ 7 

DMC-GF2W に同捆の 
交換レンズ 
(H-FS014042) 

〇 

([AFS ]、 

[AFC]) 

〇 

A ※ん已 

が 

3D 交換レンズ 
(別売: H-FT012) 

X 

X 

X 

X 

その他 

マイク□フ オーサー ズ 
マウント規格レンズ^ 3 

〇 

([AFS ]、 

[AFC]) 

〇 

A ※ん已 

么※ 7 

フオーサーズ 
マウント 
規格レンズ^ 1 

コントラスト AF 対応 
フ オーサー ズマウント 
規格レンズ 

A 

([AFS]) 

〇 


が 

コントラスト AF 非対応 
フ オーサー ズマウント 
規格レンズ 

([AFS]) 

〇 

A ※目、 8 

が 

ライカマウント 
規格レンズ^ 2 

ライカ用交換レンズ 

X 

X 

X 

X 



《 ] 本機で使用するにはマウントアダプター(別売: DMW - MA 1) び必要です。 

《2ライカレンズ用マウントアダプター(別売: DMW - MA 2 M 、 DMW - MA 3 R ) び必要です。 

《3ご使用のマイク□フォーヴーズレンズによっては、動作しない場合びあります。 

レンズ動作については、ホームページでご確認ください。 

《4動画撮影時は、 [ AFS ]、[ AFC ] ( P 36) のどちらに合わせても連続的にピントを合わせ続けます。 
※已 HD 動画対応交換レンズに比べて、追従性能び劣ります。 

また、オートフォーカスの動作音び記録される場合びあります。 

《6シャッターボタン半押し時のみ、オートフォーカスび働きます。 

このとさ、オートフォーカスの動作音び記録される場合びあります。 

※フ絞りの動作音び記録される場合びあります。 

《8ご使用のレンズにより、 AF 性能には差びあります。詳しくは、ホームページでご確認ください。 


対応レンズの最新情報は、カタ□グ/ホームページなどをご覧ください。 
http :// panasonic . jp / support / dsc / 


はじめに 
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I レンズを付ける-取り外す 

• 電源スイツチび [OFF] になっていることを確認する。 

•レンズの交換は、ごみやほこりの少ない場所で行ってください。ごみなどび付着した場合は、 
16已ページをお読みください。 


本体にレンズを付ける場合 

0レンズリアキヤツプとボディキヤップを矢印の方向に回して外す 




回 本体とレンズのレンズ取り付け 
マーク(赤いマーク）を合わせて、 
レンズを矢印の方向に r カチッ」 
と音がするまで回ず 

• レンズを付けるときは、レンズ取り外しボタ 
ンを押さないで < ださい。 

• レンズを本体に対して傾いた状態で付けよ 
ラとすると、本体のレンズ取付部を傷つける 
恐れびありますのでお気をつけください。 

0レンズキャップを外す 



(ホいマーク) 
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本体か 5 レンズを取り外す場ち 


H レンズキャップを付ける 

0レンズ取り外しボタンを押しなが 
5、レンズを矢 EP の方向に止まる 
まで回して外す 

•本体の内部にごみやほこりび付着するのを防 
ぐために、必ずボディキャップを付けてくだ 
さい。 

• レンズの接点を傷つけないよラに、必ずレン 
ズ U アキヤップを付けてください。 



ボタン 


©お知らせ 

•持ち運びするときなどはレンズ面の保護のため、レンズキャップを付けるか、 MC プ□テクター 
(別売)の装着をおすすめします。 （P147) 



1 


レンズフードを付ける 


曰差しの強い中、逆光時のゴーストやフレアを軽減します。余分な光をさえざり、より美 
しく撮れます。 


DMC - GF 2 W に同姻の交換レンズ 14-42 mm / F 3 .日-己.6に付属しているレンズフード 
(巧型)を取り付ける場含 

• DMC-GF2C および DMC-GF2W に同捆の交換レンズ] 4 mm/F と已には、レンズフードび付属 
していません。 


レンズフードの短いほうを上下 
にしてレンズに挿入し、矢 EP の方 
向へ止まるまで回す 



©お知らせ 

•レンズフードを一時的に外して運ぶ場合は、向きを逆にして取り 
付けてください。 
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I シヨルダーストラップを付ける 

• 落下防止のため、シヨルタ‘ーストラツプを取り付けてご使用いただくことをおすすめします。 


0ショルダーストラップを本体のショ 
ルダーストラップ取付部にとおず 


0矢 EP に従って、シヨルダーストラップ 
の端をリングにとおしたあと、留め具 
にとおす 




0シヨルダーストラップの端を留め具 
のらう一方の穴にとおす 



回ショルダ-ストラップのもう 
一方を引いて、抜けないこと 
を確認する 

• 手順1〜4の操作を行つて、をラ片方の 
ショルダーストラップを取り付けてく 
ださい。 
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I バッテリーを巧電する 

■ 本巧で巧えるパッテリー(2010年12月現巧) 

本機で使えるバッテリーは DMW - BLD 10です。 


ノ \:ナソニック純正品に非常によく似た外観をした模造品のバッテリーが一部国内外で流通し 
ていることが判明しております。このようなバッテリーの模造品の中には、一定の品質基準を 
満たした保護装置を備えていないものも存在しており、そのようなバッテリーを使用した場台 
には、発义•破裂等を伴う事故や故障につながる可能性びあります。ま全に商品をご使用いただ 
くために、バッテリーを使用するパナソニック製の機器には、轉社が品質管理を実施して発売 
しておりますパナソニック純正バッテリーのご使用をおすすめいたします。 

なお、轉社では模造品のバッテリーが原因で発生した事故•故障につきましては、一切の責任を 
負いかねますのでご了承ください。 

•本機専用のチャージャーとバッテリーを使用してください。 

•本機には、使用できるバッテリーを判別する機能があり、専用バッテリー ( DMW - BLD 10) は、この 
機能に対応しています。（この機能に対応していない従来のバッテリーは使用できません） （ P 1 67) 



■巧電ずる 


• お買い上げ時、バッテリーは充電されていませんので、巧電してか5お使いください。 

•チャージヤーは屋内で使用してください。 


0バッテリーの向きに気をつけ 
て、バッテリーを差し込む 


@電源コンセントに差し込む 

•充電完了後は、チャージヤーを電源コン 
セントから抜き、バッテ U- を取り外し 
て < ださい。 


パツテリー〇 




巧電 

[ CHARGE ] 

ランプ 


■ 巧電ランプの表巧について 

[点好する]:巧電び開始され巧電ランプび点好します。 

[消好する]:充電び正しく完了すると、チャージャーの [ CHARGE ] ランプび消口します。 
♦点滅するとさは 

-バッテ U —の温度び高すざる、あるいは低すざます。周囲の温度び] 0で〜30でのところで 
再度充電することをおすすめします。 

. チヤージャーやバッテ U- の端テ部びミちれています。このようなときは、汚れを乾いた巧でふ 
き取ってください。 
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I バッテリーを巧電する (つづを) 

■ 巧更時囲にごいて 


充電時間 


•巧電時間はバッテリーを使い切ってか5巧電した場台の時間です。バッテリーの使用状況に 
よって巧電時間は変わります。高温/低温時や長時間使用していないバッテリーは充電時間び長 
<なります。 

©ぉ知らせ 

• 電源プラグの接点部周辺に金属類(クリップなど)を放置しないでください。ショートや発熱に 
よる义災や感電の原因になります。 

•バッテ U —残量び残っていてを、そのまま充電でさますび、満充電での頻繁な継ぎ足し充電はお 
すすめでさません。（バッテ U —び膨らむ特性びあります） 

•チャージャーは海外でを使ラことびでさます。 （P ] 已1 ) 


使用時間と撮影枚数の目ち 


■バッテリー巧量表示について 

残量表示び画面に表示されます。 

[AC アダプター(別売）につないで使用するとさは表示されません] 

•バッテ U —残量びな < なると表 
示び赤に変わり点滅します。（電 
源表示ランプを点滅します） 

バッテ U —を充電または満充電 
されたノ（ッテ U —と交換してく 
ださい。 

写真記録(液晶モニター使用時）（条件は CIPA 規格でプ□グラム AE モード時) 




DMC - GF 2 C および 
DMC - GF 2 W に同姻の交換レンズ 
14 mm / F 2 .已装着時 

DMC - GF 2 W に 
同個の交換レンズ 

14-42 mm / F 3 .已-已 .6 装着時 

記録可能枚数 

約320枚 

約300枚 

撮影使用時間 

約160分 

約1已〇分 


写真記録(別売ライブビューファインダー ( P 148) 使用時)炼件は CIPA 規格でプ□グラム AE モード瞄 



DMC - GF 2 C および 
DMC - GF 2 W に同姻の交換レンズ 
14 mm / F 2 .已装着時 

DMC - GF 2 W に 
同個の交換レンズ 

14-42 mm / F 3 万-已.巨装着時 

記録可能枚数 

約330枚 

約310枚 

撮影使用時間 

約16已分 

約1日已分 


CIPA 規格による撮影条件 

• CIPA は、カメラ映像機器工業会 （Camera & Imaging Products Association) の略称です。 
•温度23む/湿度已 0%RH、 液晶モニターを点灯 
•当社製の SD メモリーカードに GB) 使用 
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•付属バッテ u —使用 

•電源を入れてから30秒経過後、撮影を開始 

•30 秒間隔で1回撮影、フラッシュを2回に]回フル発光 

•1 0枚撮影ごとに電源を切り、バッテ U —の温度び下びるまで放置 

記録可能枚数は撮影間隔によつて変わります。撮影間隔が長くなると記録可能枚数は減少します。 
[例えば2分に1回撮影した場合は、上記(30秒に1回撮影)の枚数の約1/4になります] 


動画撮影(液晶 モニター 使用時） 

一 AVCHD (画質設定を [FSH]([|jM|]) で撮影) 



DMC - GF 2 C および 

DMC - GF 2 W に 


DMC - GF 2 W に同個の交換レンズ 

同個の交換レンズ 


14 mm / F 2 .已装着時 

14-42 mm / F 3 .已一已.巨装着時 

連続撮影可能時間 

約130分 

約120分 

実撮影可能時間 

約70分 

約巨0分 


一 MOTION JPEG (画質設定を [ HD ] ([做])で撮影) 



DMC - GF 2 C および 

DMC - GF 2 W に 


DMC - GF 2 W に同個の交換レンズ 

同個の交換レンズ 


14 mm / F 2 .已装着時 

14-42 mm / F 3 .已一已.巨装着時 

連続撮影可能時間 

約140分^ 

約130分^ 

実撮影可能時間 

約75分※ 

約巨已分^ 


•温度23む/湿度已 0% RH の環境下での時間です。時間は目安にしてください。 

•実撮影可能時間とは、電源の [0 N ]/[0 FF ] 切り換え、撮影の開始/終了などを繰り返したときに撮 
影でさる時間です。 

《 [MOTION JPEG ] で動画を連続で撮影できるのは、最大2 GB までです。画面には、2 GB で記 
録でさる最大記録可能時間までしか表示されません。 

再生(液晶 モニター 使用時） 



DMC - GF 2 C および 
DMC - GF 2 W に同個の交換レンズ 
14 mm / F 2 .已装着時 

DMC - GF 2 W に 
同個の交換レンズ 

14-42 mm / F 3 .已-瓦巨装着時 

再生使用時間 

約250分 

約240分 


©お知らせ 

•使用時間と撮影枚数は、周囲環境や使用条件によって変わります。 

例えば、 l ^ TF の場合は、使用時間と撮影枚数は短くなります。 

-スキー場などの低温下 

-[液晶モード]の [ AUTO ] または [MODE ]] 使用時 ( P 已 0) 

-フラッシュ発光を繰り返した場合 

•正しく充電したにもかかわらず、著しく使用できる時間び短くなったときは、寿命と考えられます。 
新しいバッテ U —をお買い求めください。 
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I パッテリー/力ード（別売）を入れる•取り出ず 

•電源スイッチび [OF 鬥になっていることを確認する。 

• カードは当社製のをのをお使いいただくことをおすすめします。 


開閉レバーを OPEN 側にスラ 
イドさせて、カード/バッテ 
リー扉を開く 


图バッテリ-: 

向きに気をつけて、①のレバー 
で□ックされるまで入れる 
取り出すときは、①のレバーを 
矢 EP の方向に引いて取り出す 


力ード： 

向きに気をつけて、 r カチッ」と音 
びするまで奥まで入れる 
取り出すときは、 r カチッ」と音び 
するまで押し、まっすぐ引き抜く 

•カードを奥まで入れないと、カードび壊れ 
る原因になることびあります。 



接続端子部 

端テ部には 
触れないで 
<ださい。 


S 〇力-ド/バッテリ-扉を閉じる 

0開閉レノ（一を LOCK 側にスラ 
イドさせる 

•カード/バッテ U —扉び完全に閉じない場合 
は、一度力ードを取り出し、力ードの向きを 
確認してからをラー度入れ直してください。 

©ぉ知らせ 

•使用樹ホ、バッテリーを取り出して、バッテリーケース(付属)に収納してください。 

•バッテ U —を長期間放置すると、バッテ U —は消耗します。 

•付属のバッテ U —は、本機専用です。本機し U 外で使わないでください。 

•バッテ U —は当社製のをのをお使いください。 

•使用後や充電中、充電直後などはバッテリーび温かくなっています。また使用中は本機も温かく 
なりますび、異常ではありません。 

•カードやバッテリーの取り出しは、電源を切り、電源表示ランプび完全に消えてから行ってくだ 
さい。（本機び正常に動作しなくなったり、カードや撮影内容び壊れる場合びあります） 
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I 力ードについて 


本機で使用できるカードについて 


本機では、 SD 規格に準拠した政下の力ードび使用できます。（本書では、これらを力ード 
と記載しています） 


カードの種類 

特長 

SD メモリーカード (8 MB 〜2 GB )/ 
miniSD カード※ i / microSD 力ード ※ i 

• SDHC メモリーカードは、 SDHC メモリーカー 
ドまたは SDXC メモ U —力ード対応機器で使 
用でさます。 

• SDXC メモ U- 力ードは、 SDXC メモ U- 力一 
ド対応機器でのみ使用でさます。 

• SDXC メモ U— カードをお使いの場合は、パソ 
コンなどび対応しているかご確認ください。 
http://panasonic.jp/support/sd_w/ 

SDHC メモリーカード (4 GB 〜32 GB )/ 
microSDHC 力ード※1 

SDXC メモリーカード (48 GB 、 巨4 GB ) 



1 


《 ] 本機で使用する場合は、専用のアダプターを必ず装着してお使いください。 

• 4 GB 〜32 GB の力ードは SDHC □コ'のある （SD 規格準拠)力ードのみ使用できます。 

• 48 GB、64GB の力ードは SDXC □コ'のある （SD 規格準拠)力ードのみ使用できます。 

• [AVCHD] で動画撮影の斷ま、 SD スピードクラス《2びに lass4」J；Lb の力ードを使用してくだ 
さい。また、 [MOTION JPEG] で動画撮影の際は、 SD スピードクラスび rciassSJULb のカード 
を使用して < ださい。 

《2 SD スピードクラスとは、連続的な書さ込みに関する速度規格です。カードのラベル面などで 
ご確認ください。 

り列） CLASS@ 巳 LASSS 


カードアクセス中は 
カードに画像を記録しているときは、 

アクセス表示び点なします。 

•アクセス表示点な中、画像の書き&み、 

読み出しや消去、フォーマット ( P 已 3) 中 
などは、電源を切ったり、バッテリーや 
カード、 AC アダプター(別売)を取り外さないでください。また、本機に振動、衝撃や静電気を与 
えないで < ださい。 

カードやカードのデータが壊れたり、本機び正常に動作しなくなることがあります。振動、衝撃 
や静電気により動作が停止した場台は再度操作してください。 

•最新情報は下記ヴポートヴイトでご確認ください。 
http :// panasonic . jp / support / dsc / 



©ぉ知らせ 

•書き込み禁止スイッチを 「LOCK」 側にすると、データの書き込みや消去、 
フォーマットはできなくなります。戻すと可能になります。 

•カードに記録されたデータは電磁波、静電気、本機やカードの故障などにより 
データび壊れたり消失することびあります。大切なデータはパソコンなどに保 
をすることをおすすめします。 

•パソコンやその他の機器でフオーマットした場合、をラー度本機でフオーマツ 
卜してください。 （P 已 3) 


書き込み禁止 
厂スイッチ 
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I 力ードについて (つづを) 


記録可能枚数•時間の目ち 


■ 記録可能が数•時聞の表示について 

•記録可能枚数と時間との切り換えは、カスタムメニュー 
の隙枚数/残時間切換] (P1] 2) で行えます。 


■記録可能枚数 (写真：枚) 



記録可能枚数 



記録可能時間 


•残り枚数び] 0000枚]; Lb の場合は、 [9999 + ] と表示されます。 

• 画像横縦比 [ES] 、クオリティ[立]の場台 


1記録画素数 

2 GB 

4 GB 

16 GB 

巨 4 GB 

L (12 M ) 

290 

已 70 

23已〇 

91已〇 

M (6 M ) 

已 20 

1020 

4220 

16470 

S (3 M ) 

820 

1 巨 20 

巨巨70 

24710 


•画像横縦比[田の、クオリティ [RAW ふ]の場合 


1記録画素数 

2 GB 

4 GB 

16 GB 

巨 4 GB 

L (12 M ) 

92 

180 

740 

2920 

M (巨 M ) 

10已 

210 

860 

3400 

S (3 M ) 

11已 

220 

930 

3660 


■記録可能時間(動画撮影時) 

•撮影モード [ AVCHD ] の場合 


1 画質設定 

2 GB 

4 GB 

16 GB 

巨 4 GB 

FSH 

1已分00秒 

30分00秒 

2時間6分 

8時間27分 

FH 

20分00秒 

40分00秒 

2時間4已分 

11時間3分 

SH 

1已分00秒 

30分00秒 

2時間6分 

8時間27分 

H 

20分00秒 

40分00秒 

2時間4已分 

11時間3分 


•撮影モード [MOTION JPEG ] の場合 


1 画質設定 

2 GB 

4 GB 

16 GB 

巨 4 GB 

HD 

8分20秒 

1巨分20秒 

1時間7分 

4時間30分 

WVGA 

20分已〇秒 

41分00秒 

2時間48分 

11時間14分 

VGA 

21分40秒 

42分40秒 

2時間已已分 

11時間41分 

QVGA 

1時間00分 

1時間已8分 

8時間已分 

32時間23分 


•記録可能枚数•時間は力ードの容量と比例して増減します。（撮影条件、力ードの種類により変化 
します） 

• [AVCHD] で動画を連続で撮影できるのは、最大 ] 3時間3分20秒までです。画面には ] 3時間 
3分20秒までしか表示されません。ただし、バッテリー残量によっては、撮影び途中で終了する 
場合びあります。 （P20) 

• [MOTION JPEG] で動画を連続で撮影できるのは、最大2 GB までです。画面には、2 GB で記 
録でさる最大記録可能時間までしか表示されません。 
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I 時計を設定する 


お買い上げ時の時計設定のみタッチ操作でをます。時計設定を変更ずる場含は、セット 
アップメニューの[時計設定] ( P 49) をお読みください。 


• お買い上げ時は、時計設定されていません。 

pfl 電源スイッチを [ON] にする 

• 電源が入ると電源表示ランプが点巧します。 

• 「時計を設定してください」び表示されます。 

g [時計設定]をタッチする 


合わせたい項目（年•月•日•時•分)を 
タッチして、[赢] /[▼] で設定する 

• [▲]/[▼] をタッチしたままにすると、連続して設定 
内容を切り換えることびできます。 

♦[戻る]をタッチすると、時計を設定せずに中止する 
ことびでさます。 

[表示順•時刻表示形式]を設定する場含 

•[表示形式]をタッチすると、表示順•時刻表示形式 
の設定画面び表示されます。 

• 表示順を変えると、下のよラに表示されます。 

(例: 20]] 年]2月]曰]0時00分） 

-[月.日.年]:] 0:00 DEC . 1.2011 
-[日.月.年]:] 0:00 1.DEC .201 1 
-[年.月.日]:201 1.12. 110:00 

• [戻る ] をタッチすると、表示順•時刻表示形式を設 
定せずに前の画面に戻ります。 

0 [決定]をタッチして決定する 

固 



電源表示 
ランプ 

MENU/SET 

ボタン 



:ホームの時間 
一":旅行先の時間 ( P 100) 



表示順時刻表示形式 


[決定]をタッチずる 

• 時計設定終了後、一度電源を入れ直して、設定どおり表示されているか確認してください。 


©ぉ知らせ 

•バッテリーなしでも約3力月間、時計用内蔵電池を使って時計設定を記憶できます。（内蔵電池 
を巧電するには、満巧電されたバッテリーを本機に約24時間入れてください） 

• 撮影時に [IH] を数回タッチすると、時計び表示されます。 

•年は2000年から2099年まで設定でさます。 

•時計設定を行っていないと、お店にプリントを依頼するときや文宇焼き込み (P120) を行うと 
さに、正しい曰付をプ U ントすることびでさませんのでお気をつけください。 

•時計設定を行っていれば、カメラの画面上に曰付び表示されていな < てを、正し < 曰付をプ U ントでさます。 
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I 撮影モードを選ぶ 


0 [ MENU / SET ] を押す 


0 [撮影モード]をタッチする 

•撮影モードの一覧画面び表示されます。 



•撮影状態で撮影モードアイコンをタッチして、撮影モードの 
一覧画面を表示させることをでさます。 



0撮影モードを選び、タッチする 

•[巧]をタッチすると、[巧]び点なし、撮影モード 
をタッチしたとさに、撮影モードの説明び表示され 
ます。[戻る ] をタッチすると撮影モードの一覧画面 
に戻り、 [0] は消灯します。 



■ インテリジェントオートモードを選ぶには 

インテリジェントオートモードは、店 S ボタンで切り換えることもできます。 


[巧 S ] ボタンを押す 

•インテリジェントオートモードに切り換わると、 
[の] ボタンび点打します。 
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El プ□グラム AE モード 

お好みの設定で撮影します。 

US インテリジェント オー トモード 

カメラにおまかせで撮影します。 





ra 絞り優先 AE モード 

絞り値をみめて撮影します。 

Krfl シャツター優巧 AE モード 

シ ャツ タースピードをまめて撮影します。 

EI マニュアル露出モード 

絞り値とシャツタースピードをみめて撮影します。 

【ブ遍 マィカラーモード 

色の効果を確認し、 9 種類のカラー f ー ドから選択して撮影します。 

^21シ—ンモ—ド 

撮影シーンに合わせて撮影します。 

H カスタムモード 

あらかじめ登録しておいた設定で撮影します。 





S 
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I 写真を撮る 


写真撮影時のピントの台ねせかた ( AFS / AFC ) 


1撮影メニューか5 [フォーカスモード]を選ぶ ( P 45) 
2設定したい項目を選び、 [ MENU / SET ] を巧す 

• 通常は [ AFS ] をお使いください。 


酱 

% 

a 

1撮置ジ 

囲 画像横縦 比 
昔： 記録画素数 
:も 知」ティ 
巧 個人鼓 記 

m 

しに M 

し AFS : 
AFC 
MF 

|怕"！フォーカスモード 

tD 戻る 選択 <|l 決定 



AFS 

AFS とは 「Auto Focus Single 」 の略で、シャツターボタンを半押しすると、自動で 
ピント合わせを行います。 

半押ししている間、ピントは固定されます。 

AFC 

AFC とは 「Auto Focus Continuous 」 の略で、シャツターボタンを半押ししている間、 
被写体の動さに合わせて常にピント合わせを行ラので、構図びミ夫めやすくなります。動 
いている被写体を撮影する場合は、予測してピント合わせを行います。（動体予測） 
•ズーム U ングを W 端から T 端に回したり、急に被写体を遠くから近くに変えたあと 
は、ピントび合うまで時間びかかることびあります。 

•撮影中、ピントび合いにくいときは、再度シャツターボタンを半押ししてピントを 
合わせ直してください。 

•明るさび足りないときは [ AFS ] と同じ動作をします。 

•使用するレンズによって、動作しない場合びあります。詳しくは、1已ページをお読 
みください。 

MF 

フオーカスリングを回して手動でピントを合わせます。 （ P 72) 


AF ェ IJ ア 


シャツターボタンを半押し(軽く巧す)する 

([ AFS ] 時のピント合わせ動作） 


ピント 

台っている 

台っていない 

フォーカス表示 

点な 

点滅 

AF エ IJ ァ 

緑 

- 

電子音 

ピピッ 

- 


フオー カス表示 



©ぉ知らせ 

•フ オーカ スモ ー ドび [AFC] の場合はフ オー カス音は鳴りません。また オー トフ オー カスモード 
を [S] に設定している場合は、 AF エリアは表示されません。 

•ピントび合う範囲は、使用するレンズによって異なります。 

- DMC-GF2C および DMC-GF2W に同捆の交換レンズ ] 4 mm/F2 .已装着時: 0. 1 目 m 〜〇〇 
- DMC-GF2W に同捆の交換レンズ 14-42 mm/F3 .已-已 .6 装着時:日. 3 m 〜〇〇 

■ ピントが合いにくい被写がや撮暴擇境 

動さの速い被写体、非常に明るい、または濃淡のないをの/ 

ガラス越しや光るをのの近くにある被写体を撮影するとさ/暗いとさや手ブレしているとさ/ 
被写体に近すざるとさや、遠くと近くを同時に撮るとさ 
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お好みの設定で撮る（回:プ□グラム AE モード) 


被写体の明るさに応じて、シャッタースピードと絞り値をカメラび自動的に設定します。 
撮影メニューで多彩な設定をすることで、自由度の高い撮影びでさます。 

• ▼ (Qj &>) を押して、ドライブモ-ドを [ B ] に設定する。 

H 撮影モードを [ D ] に設定する 

•撮影モードの設定方法は2日ページをお読みください。 

^シャッターボタンを半押し 

(軽く押す）してピントを合わせる 

•絞り値とシャッタースピードび表示されます。 

(フラッシュ発光時を除さ、適正露出にならないと 
きは、ホくなり点滅します） 

•お買い上げ時は、[フォーカス優先] ( P 1 1 1) が 
[ ON ] に設定されているため、ピントが合うまで撮 
影できません。 

^シャッターボタンを全押し（さ5に押 
し込む）して撮影する 

•カードに画像を記録しているときは、アクセス表示 
( P 23) び赤く点灯します。 

©ぉ知らせ 

•撮影時の設定を変更したいとさは、102ページの「撮影メニューを使ラ」、または]] 0ページの 
「カスタムメニューを使う」をお読みください。 

• シャッタースピードは、 [ ISO 1日0]、開放絞り値 F 2 .已 ( DMC - GF 2 C および DMC - GF 2 W に同捆の交 
換レンズ 14 mm / F 2 .已装着晚または F 3 .已 ( DMC - GF 2 W に同捆の交換レンズ 14-42 mm / 
F 3 万-已 .6 装着時)の場合、約3日秒〜]/400日秒の間で自動的に設定されます。 
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1 

写真を撮る （つヴを） 


本機の構えかたについて 


•フラッシュ発光部や AF 補助光ランプを指などでふさがないでください。 AF 補助光ランプ 

♦両手で本機を軽<持ち、脇を締め、肩幅くらいに足を開いて構えてくださ 
い。 

•シャッターボタンを押す瞬間に、カメラび動かないようにお気をつけく 
ださい。 

•撮影時には、足場び安定していることを確認し、ボールや競技者などと衝 
突する恐れびある場所では周囲に十分お気をつけください。 

•別売ライブビューファインダーを使用し、角度を調節すると□ーアング 
ル撮影び可能です。低い位置にある花を撮影するとさなどに便利です。 

( P 148) 



■縦位置検出機能について 


縦位置検出機能に対応したレンズび必要です。 

- DMC - GF 2 C および DMC - GF 2 W に同捆の交換レンズ] 4 mm / F 2 .已には、縦位置検出機能び 
ありません。 

- DMC - GF 2 W に同捆の交換レンズ] 4-42 mm / F 3 .已-已 .6 には、縦位置検出機能びあります。 

本機を縦に構えて撮影した写真を、再生時に自動で縦向さに表示することびでさる機能 
です。（[回転表示] ( P 1 24) を [ ON ] に設定している場合のみ） 

•本機を上に向けたり、下に向けたりして撮影すると、縦位置検出機能び正しく働かないことびあ 
ります。 

• 縦位置検出機能は、対応したレンズを使用しているとさのみ使えます。 

け才応レンズについては、カタ□グ/ホームページなどをご覧ください） 

•3 D 写真の縦撮影には対応していません。 
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プ□グラムシフトについて 


プ□グラム AE で本機び自動的に設定したシャッタースピードと絞り値の組み合わせを、 
同じ露出のままで変えることびでさます。これをプ□グラムシフトといいます。 

プ□グラム AE での撮影時に、より背景をぼかしたい(絞り値をルさくする）、動さを表現 
したい（シャッタースピードを遅くする）などの設定び可能です。 


2 


シャッターボタンを半押しして、画面に絞り値と 
シャッタースピードの数値を表示させる 
数値び表示されている間に(約10秒間)、後ダイヤ 
ルを回してプ□グラムシフトする 

•数値の表示中は、後ダイヤルを押すごとに、プ□グラム 
シフト操作と露出補正操作 ( P 62) び切り換わります。 

•後ダイヤルを回すと、[露出メーター]び表示されます。 ( P 11 0) 

•プ□グラムシフトされている場合は、画面にプ□グラムシフト表示び出ます。 

•プ□グラムシフトを解除するには、電源スイッチを [ OFF ] にするか、プ□グラムシフト表示 
び消えるまで、後ダイヤルを回してください。 [| 

くプ□グラムシフトの例> ^ 

DMC - GF 2 C および DMC - GF 2 W に同個の交換レンズ14 mm / F 2.5 装着時 



(絞り値) 


_3 _4 _ 5 _6 _7 _8 _ 9 _1011 _1213 _14 (Ev ； 




〇プ□グラムシフト量 
0プ□グラム線図 
@プ□グラムシフト限界 


4 211/21/41/8 "15 "30 "60 "125 "250 "500 " 1000 "2000 "4000 (シャツ タースピー ド） 

©ぉ知らせ 

• EV とは 「Exposure Value 」 の略で、露出量を表す単位です。絞り値またはシャツタースピード 
び変化すると EV び変化します。 

•シャツターボタンを半巧ししたときに、適正露出でない場合は、絞り値とシャツタースピードび 
赤色で表示され、点滅します。 

• プ□グラムシフトび有効になってから1日秒じ(上経過すると、プ□グラムシフト設定可能な状態は 
解除され、通常のプ□グラム AE に戻りますび、プ□グラムシフトされた設定は維持されています。 
•被写体の明るさによっては、プ□グラムシフトできない場合びあります。 

• IS 日感度を [ 日 ISO] に設定すると、プ□グラムシフトできません。 
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I 写真を撮る (ごヴを) 


タッチシャッター機能を使って写真を撮る 


使ぇるモ - R 回田凸呂晒巧〇百 

ピントを合わせたい被写体にタッチするだけで、ピントを合わせて自動的にシャッター 
を切ります。 

1撮影誦で、 [ IH ] をタッチする 

•アイコンび [ g ] に変わり、タッチシヤッター撮影び可 
能な状態になります。 


2ピントををわせたい被写体をタッチする 

•タッチした場所に才ートフォーカスモードの[因]と同 
じ働さの AF エ U アび表示され、ピントび合ラと撮影さ 
れます。（画面の端には設定でさません） 

•タッチしたい被写体の上にヒストグラムび表示されて 
いる場合は、ヒストグラムを移動させてからタッチして 
<ださい。 （ P 已已） 

3 [0^] をタッチして、タッチシャツター機能を解除する 


©ぉ知らせ 

» [フォーカス優先]び [ ON ] の場合、[フォーカスモード]を [ AFS ] に設定してタッチシャッターに 
失敗したとさは、 AF エ U アびホく点灯したあと消え、シャッターは切れません。 

[ AFC ] に設定時は、フォーカス表示び緑点滅しているとシャッターは切れませんび、画面にタッ 
チし続けた状態で被写体にピントび合ラと、シャッターび切れます。 

• [測光モード]び[囚]のときは、タッチした場所で測光を行います。 （ P 1 04) 



タッチシャッターで 
ピントが台う範囲の目ま 
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I 写真を見る 


田阻]を押す 



面ボタン 


g 画面を水平にドラッグ ( P 11) して 
画像を送る 

巧の画像へ送る:ちから左にドラッグ 
前の画像に戻す:左からちにドラッグ 

•カーソルボタンの ◄/ ►を押してを画像を送ることびできます。 

• 画像送りの早さは、再生の状況によつて変わります。 

♦画像を送ったあとに画面の左ちの端をタッチしたままにする 
と、画像を連続して送ることびでさます。（画像は縮小して表示されます） 



■再生を終了するには 

再度[面]を巧すか、動画ボタンを押す、またはシャッターボタンを半巧しする 
©ぉ知らせ 

•本機は(社)電子情報技術産業協会り曰 TA ) にて制定された統一規格 DCF(Desigri rule for 
Camera File system ) および、 Ex げ （Exchangeable Image File Format ) に準拠しています。 
DCF 規格に準拠していないファイルは再生でさません。 



S 


再生画面の表示情報を切り換える 


[ IH ] をタッチして切り換える 

• 再生ズーム時 ( P 3 已)、動画再生中 ( P 38) 、スライドショー中 


( P 11 6) は、表示ありと表示なしの切り換えになります。 
•再生時はヒストグラムを R (レツド)、 G (グリーン)、目(ブルー)、 
Y (輝度)に分けて表示します。 


八イライト表示※1、2 




表おなし※2 ^ 


カスタムメニューの[八イライト表示] ( P 1 ]0)を [ ON ] にして 
いるときのみ表示されます。 

《2—定時間何を操作しないと、[||3]のアイコンび残ります。 



I 


表示あり 詳細情報表示 ヒストグラム表示 
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写真を見る (つづを） 


複数の画像を一覧表示する（マルチ再生） 


Ml ら 

■ マルチ再生表示 
♦ アイ〕ン 
選択画像ま号/トータル枚数 


瓷ぶ！ 


鱗娘 I 



後ダイヤルを左側に回す _ 

1画面!:^] 2画面 IZ >30 画面 IZ > カレンダー画面表示 
•後ダイヤルをち側に回すと、1つ前に戻ります。 

[1^] をタッチすることでも、マルチ再生画面に切り換 
えることびでをます。 

• 下のアイコンをタッチすると、再生画面を切り換えるこ 
とびでさます。 

•[[ B ]:] 画面 •[巨百]:]2画面 

•[®]:3 o 画面 •[回 g ]: カレンダー再生 

•スライドバーを上下にドラッグの] 1) すると画面を切り 
換えることびできます。 

•画面を上下にドラッグ ( P ]1) すると少しずつ画像を切り 
換えることびできます。 

•回転表示はされません。 

• [[/]] と表示される画像は再生でさません。 

■ 1画面表示に戻すには 

画像を選び、タッチしてください。 

• カーソルボタンで画像を選び、 [ MENU / SET ] または後ダイヤルを押してを]画面表示に戻すこ 
とびでさます。 

画像を撮影曰ごとに表示する（カレンダー再生） 

後ダイヤルをち側に回して、カレンダー画面表示にする 

•[回 g ] をタッチすることでを、カレンダー画面表示にでさます。 

^ [▲]/[▼] をタッチして再生したい月を 

選ぶ 

•撮影した画像び]枚をない月は表示されません。 

•[1 S ] をタッチするとマルチ再生画面び表示されます。 


スライドバ- 


SUN MON TUE WED THU FRI SAT 

2 D 1 l 1 ミ ■■■■1 画圍 

国国 B 圍国 R 
I 田 ERE 田 B 
晒田团团团团团 
巧園 R 國園圃 

巧堀 —■ ^ 4 央定 


圓 I 


国 iiJiui 

於 dEJ 尚 
翻脚 1*1 圓 

選択纔ミ夫定 




0再生したし旧付を選び、[決定]をタッチする 
0再生したい画像を選ぶ 

•スライドパ'-に [▲]/[▼] び表示されている場合は、 

タッチして画面を切り換えてください。 

•カレンダー画面表示に戻すには、後ダイヤルを左側 
に回す、または、[画]をタッチしてください。 

©ぉ知らせ 

•はじめに選ばれる曰付は、再生画面で選んでいた画像の撮影曰になります。 

• 同じ曰付で複数の撮影画像びある場合は、その曰の最初に撮影された画像び表示されます。 

•カレンダーの表示できる範囲は、2000年 ] 月から2099年] 2月までです。 

•[時計設定]を行わずに撮影した場合、2010年]月]曰に表示されます。 

• [ワールドタイム]で旅行先を設定して撮影された画像は、旅行先の日時でカレンダー表示されます。 
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再生画面を拡大する(再生ズーム) 


BW 拡大したい部分をタッチずる 

1倍岭 2 倍皆 4 倍岭8倍岭1目倍 

•後ダイヤルをち側に回してを画像を拡大することびでさます。 

•倍率を変えると、約]秒間ズーム位置び表示されます。 

• 拡大するほど、画質は粗くなります。 

0画面をドラッグ ( P 11) して、 

拡大部分の位置を移動する 

♦表示する位置を移動させると、約]秒間ズーム位置び表示さ 
れます。 

♦カーソルボタンでを拡大部分の位置を移動させることびで 
さます。 

* [拥]をタッチすると、元の大ささ倍）に戻0ます。 

• [0] をタッチ、または後ダイヤルを左側に回しても倍率はルさくなります。 



■ 再生ズームのまま表示画像を切り換えるには 



S 


再生ズームのズーム倍率、ズーム位置を保持したまま表示画像を切り換えることびでさ 


ます。 


再生ズーム中に後ダイヤルを押して画像 
送り操作に切り換え、[|〇]/〇]をタッチ 
して画像を送る 

• 再生ズーム中は、後ダイヤルを押すごとに、画像送り操作と 
ズーム位置移動操作び切り換わります。 



©ぉ知らせ 

• 再生ズーム中を、 [ Q ] をタッチして、画面に表示する情報の表示ありと表示なしを切り換える 
ことびでさます。 

•撮影した画像を拡大して保をしたい場合は、トリミング彻抜き）を行ってください。 （ P 123) 

• 他機で撮影した画像は再生ズームでさない場合びあります。 

• ズーム倍率とズーム位置は、電源び切れると（ス U —プモードを含む)解除されます。 

• し U 下の画像は、ズーム位置び中央に戻ります。 

-[画像横縦比]び異なる画像 
-[記録画素数]び異なる画像 

-回転方向び異なる画像([回転表示]を [ ON ] にしている場合） 

• 動画再生時は再生ズームは使えません。 
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動画を撮る 

撮影モ - K :因百凸曰曲!巧〇百 


AVCHD 規格に準拠したフル八イビジョン映像や、 Motion 」 PEG で記録される動画を 
撮影でさます。音声はステレオで記録されます。 

使用するレンズにより、動画撮影中に働く機能に差びあります。 

また、レンズの動作音などび記録される場合びあります。詳しくは、15ページをお読みく 
ださい。 


動画撮影時のピントの台わせかた ( AF 連続動作) 


ピント合わせは、動画撮影メニューの[フオーカスモード]と [ AF 連続動作]の設定によつ 
て異なります。 


フォーカスモード 

AF 連続動作 

設定 

AFS/AFC 

ON 

ピントを合わせ続けることびできます。 

•撮影中、ピントび合いにくいときは、シャッターボタンを半押し 
してピントを合わせてください。 

OFF 

動画撮影開始時のピント位置で固定します。 

•撮影中にシャッターボタンを半押しするか、被写体をタッチして 
ピントを合わせることびできます。 

MF 

ON 

手動でピントを合わせることびできます。 

OFF 


•撮影環境や使用レンズによっては、動画撮影時にオートフォーカスび働くと、動作音び記録され 
る場合びあります。動作音び気になる場合は、動画撮影メニューの [ AF 連続動作]を [ OFF ] に設定 
するなどして、撮影することをおすすめします。 

•動画撮影時にズーム操作を行ラと、ピントび合ラまでに時間びかかることびあります。 


動画を撮る 


各撮影モードに適した動画び撮影でさます。 



画面は撮影モードを [I ミ ■]( プ□グラム AE モード）に設定 
したとをの例です。 


0動画ボタンを押して撮影を開始する 

•動画ボタンを押すと動画撮影開始/終了を知らせる音び 
鳴ります。 

•動画の記録中は、記録動作表示(ホ)び点滅します。 

0ち5—度動画ボタンを押して撮影を終了 
する 



記録経過時間記録動作表示 


記録可能時間 


36 



















©お知らせ 

•フラッシュは[感]になります。 

•記録開始時の約0.已秒間、音声び録音されません。動画ボタンを押したあと、すぐに離してください。 
•動画撮影中にズームやボタン操作などをすると、その動作音び記録される場合びあります。 

• 画面に表示される記録可能時間は、規則正しく減少しない場合びあります。 

•カードの種類によっては、動画記録後、カードアクセス表示びしばらく出る場合びありますび、 
異常ではありません。 

• 画像横縦比の設定び写真と動画で異なる場合、動画撮影開始時に画角び変わります。[記録枠表 
示] ( P ] ] 2) を [ M ] に設定すると、動画撮影時の画角び表示されます。 

•忙 X テレコン]を [ ON ] に設定している場合は、写真と動画のズーム倍率び異なるため、写真撮影 
画面と動画撮影画面び切り換わる際に、画角び変わります。 （ P 已 6) 

• 動画撮影中は、に日感度は [ AUTO ] (動画用)の動作になります。 

• 動画撮影時は、[手ブレ補正]を [ M 日 DE 2] または [ MODES ] に設定していても、 [ MODE 1 ] に固 
定されます。 


• 動画撮影時は、し U 下の機能は使えません。 

-オートフオーカスモードの[置 UK 動画用マルチオートフオーカスモードに切り換わります） 

-縦位置検出機能 
-[個人認証] 

- [ IS 日感度上限設定] 

•動画を撮影する際は、十分に充電されたバッテリーまたは AC アダプター(別売: DMW - AC 8) の 
使用をおすすめします。 （ P 1已 0) 

• AC アダプターを使用して動画を撮影している最中に、停電や AC アダプターを巧くなどして電 



S 


源の供給びとだえると、撮影途中の動画は記録されません。 

• [ AVCHD ] および [MOTION JPEG ] で撮影された動画は、それぞれの対応機器であっても、再 
生すると画質や音質が悪 < なったり、再生でさない場台があります。また、撮影情報が正し < 表 
示されない場台があります。この場台は、本機で再生してください。 AVCHD 対応機器について、 
詳しくは下記ヴポートヴイトでご確認ください。 


h1:tp://panasonic.jp/suppo 「 t/dsc/ 

•本機では、音質の改善を目的として、音声の記録仕様を変更しました。そのため [MOTION 
JPEG ] で撮影した動画を、当社製デジタルカメラ ( LUMIX )^ で再生することができない場合が 
あります。（当社製デジタルカメラ （ LUMIX ) で撮影した動画を、本機で再生することは可能です） 
《2008年12月む前発売分、および2009年発売分の一部 ( FS 、 LS シリーズ） 
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I 動画を見る 


•本機で再生できる動画のファイル形式は AVCHD または QuickTime Motion JPEG です。 

• 本機で再生でさる AVCHD 形式の動画は、本機で撮影した [ AVCHD ] 動画および、当社製デジタ 
ルカメラ （ LUMIX ) で撮影した AVCHD 形式 （[AVCHD Lite ] を含む)の動画のみです。 


H 阻]ボタンを押す 

0動画アイコン （[ M ]、[ s ]) が付いた画像を選 
び 、 [D ] をタッチして再生する 

• 再生を開始すると、画面左上に再生経過時間び表示されます。 

•イ列)扫分30お)のとさ： 8 m 30 s 

• [ AVCHD ] で撮影した動画は、一部の情報(撮影情報など)び表示 
されません。 

• カーソルボタンの▲を押しても、動画を再生することびでさます。 
再生中の画面ち上の表示は、力ーソルボタンの ▲/▼/◄/► に対応 
しています。 


動画アイコン 



動画記録時間 


■動画再生中の操作 

1画面をタッチしてコント□ールパネルを表示する 

•約2秒間何を操作しないと元の状態に戻ります。 

2コント□ールノネルをタッチして操作する 


再生/一時停止 

曲 

早戻し/]7戻 L /2 —g B ■早送り/ 

頭《111]« n 

on 

音量下げる x ’ l 音量上げる x’l 


後ダイヤルでを音量を調整するこ 
とびでさます。 

《2—時停止中のみ操作でさ、!; TF のア 
イコンび表示されます。 

[ n ]: コマ 送り 
[ H ]: コマ 戻し 


•早送り/早戻し再生について 

-再生中に[田]をタッチすると早送り再生([田]をタッチすると早戻し再生）になります。 
もう一度 [ 12 ]/ [田]をタッチすると、早送り/早戻し速度び速くなります。（画面表示び 
[►►] から [►►►] に変わります） 


• [ on ] をタッチすると、通常再生に戻ります。 

• 大容量のカードを使用したとさ、早戻しび遅くなる場合びあります。 


©ぉ知らせ 

•スピーカーから音声び聞こえます。音量調整については、セットアップメニューの[スピーカー 
音量] ( P 49) をお読みください。 

•本機で撮影した動画をパソコンで再生する場合は CD - R 日 M 咐顧のソフトウェア 
「 QuickTime 」 または rPHOTOfunSTUDIO 目.0 HD Edition 」 をご使用ください。 

•パソコンや他機で記録された QuickTime Motion JPEG 動画は、画質び粗くなったり、本機で 
再生でさない場合びあります。 
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カメラにおまかせで撮る (因)：インテリジエントオートモード) 

撮影モード：因） 


被写体や撮影状況に合わせてカメラび最適な設定を行ラので、カメラまかせで気軽に撮 
りたいとさや初/。者におすすめです。 

[巧 S ] ボタンを押す 

•インテリジェントオートモードに切り換わると、 [の] ボタンび 
点打します。撮影中は、ガラスなどに光び反射するのを防止す 
るために [曲] ボタンび消灯しますび、故障ではありません。 

•をう一度押すと [の] ボタンび消灯し、インテ U ジェントオー 
トモードし U 前に設定していた撮影モードに切り換わります。 

•撮影モードの一覧画面からも、インテリジェントオートモードに切り換えることびできます。 ( P 26) 
•1；1下の機能び自動的に働さます。 

-自動シーン判別/デジタル赤目補正/顔認識/インテ U ジェント IS 日/のレンジコント□ール/ 
長秒ノイズ除去/フォーカス優先/逆光補正/超解像 

•インテリジェントオートモードでは、[フオーカス優先] ( PIT 1 ) が [ ON ] に固定されます。その 
ため、ピントが合うまで、撮影できません。 




自動シーン判別について 

カメラび最適なシーンを判別すると、各シーンのアイコンび2秒 
間青色で表示後、通常の赤色に変わります。 


写真撮影時 

の 



囚 i 人物 

IF ^ i 風景 

K 3 i マクロ 


\ 夜景&人物 
- [み A ] 選択時のみ 

巧 i 夜景 

固 i ホちやん^ 

因 i 夕獅ブ 


動画撮影時 


E i 人物 

i 風景 

旧 i □-ライト 

K 3 i マクロ 


•どのシーンにをあてはまらない場合は [の] になり、標準的な設定を行います。 

•[因]、[旧]、[巧] のときは、カメラび人の顔を自動的に検知し、認識した顔にピントや露出を合 
わせます。 爛認識） （ P 68) 

•[因] と判別された場合に、王脚などを使用し、ブレの量び少ないとカメラび判断したとき、シャッター 
スピー ドは通常より遅くなります。撮影中はそのままカメラを動かさないよラにお気をつけください。 
•追尾 AF 時 ( P 40) は、指定した被写体に最適なシーンを判別します。 

•[個人認証]を [ ON ] に設定時、登録した顔に近い顔を認識すると、 [回]、[旧]、[巧] のも上に[刊 
び表示されます。 

《[個人認証]を [ ON ] に設定時、顔登録の誕生日び設定済みで、年齢び3歳未満の人物を顔認識し 
たとさのみ表示されます。 
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カメラにおまかせで撮る(因:インテリジ王ントトトモ-ド)(つづき) 

撮影モード：因） 


©ぉ知らせ 

• lu 下のような条件によって、同じ被写体でを異なるシーンに判別される場合びあります。 

■ 被写体条件 

顔の明暗/被写体の大ささ•色/被写体までの距離/被写体の濃淡/被写体び動いている場合 
-撮影条件 

夕暮れ/朝獅ブ/お照度/手ブレび発生した場合/ズーム倍率 
•意図したシーンで撮影したい場合は、目的に合った撮影モードで撮影することをおすすめします。 


•逆光補正について 


• 逆光とは、被写体の後ろ側から光び当たることです。このとさ、被写体び暗 < 写りますので、画 
像全体を明るくすることにより逆光を補正します。インテ U ジェントオート f ー ドでは自動で 
逆光補正び働さます。 


追尾 AF 機能 


指定した被写体にピントや露出を合わせることびでさます。さらに、被写体び動いてち、 
自動でピントと露出を合わせ続けます。 

■ タッチパネル操作時 

被写体をタッチして □ ックできます。 

• 画面左下に [ た;:-]び表示されます。 

• 追尾 AF 枠び黄色で表示され、□ックした被写体に最 
適なシーンを判別します。 

• [ ^ ] をタッチすると、追尾 AF は解除されます。 

■ ボタン操作時 

1 ◄ を押す 

• 画面左下に [ た;:-]び表示されます。 

• 画面中央に追尾 AF 枠び表示されます。 

•をラー度 ◄ を押すと、追尾 AF は解除されます。 

([ [^ ] をタッチすることでを、追尾 AF は解除できます） 

2被写体を追尾 AF 枠に含わせ、シャッターボタンを 
半押しして被写体に□ックする 

• 被写体を認識すると、 AF エ U アび緑色になります。 

•シャッターボタンを離すと追尾 AF 枠び黄色に変わ 
り、□ックした被写体に最適なシーンを判別します。 

• [ MENU / SET ] を押すと、□ックは解除されます。 

([^]をタッチすることでを、□ックは解除できます） 

©お知らせ 

• 追尾 AF 時[個人認証]は働さません。 

• 追尾 AF は、タッチシャッター機能を解除した状態で行ってください。 

• 69ページの追尾 AF のお知らせをお読みください。 
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ボケ味コント□ール機能 

お好みのボケ味に設定することびでさます。 

1[^]をタッチして、設定画面を表示する 


2スライドバーをタッチをして、設定する 
3写真または動画を撮影する 

• [ H ] をタッチすることでも、写真を撮影することびできます。 

• [ G 3] をタッチすると、ボケ昧コント□ールは解除されます。 


◎ぉ知らせ 

• 動画撮影開始時に、撮影状況によっては、ボケ味び変わる場合びあります。 

•動画撮影中は、適正露出の範囲で絞り制御を行うため、被写体の明るさによっては選択力ーソルを動か 
しても実際の絞りは変わらず、ボケ具合に変化びない場合びあります。(例えば、室内などの暗いシーン 
では、選択カーソルを両端に動かしても絞りは開放のままでボケ具合に変化びない場合びあります） 
•使用するレンズによっては、ボケ具合を操作しているときに、レンズ部から音びすることびあり 
ますび、この時の音はレンズの絞り動作によるをので、異常ではありません。 

•使用するレンズによっては、動画撮影中にボケ具合を操作すると、その動作音び記録されること 
びあります。 

•使用するレンズによっては、ボケ味コント□ール機能は使えません。 


インテリジェントオートモード時の設定内容 

■写真撮影メニュ ー 

[画像横縦比] ( P 1 02)/ [記録画素数] ( P 1 02)/ [クオリティ] ( P 1 03)/ [個人認証] ( P 94) / 
口才一カスモード] ( P 28)/ [画質調整]^ 1 ( P 1 06)/ [手ブレ補正] ^2( P 61) 

■動画撮影メニュ ー 

[撮影モード] ( P 1 08)/ [画質設定] 《3( P 1 08)/ [フォーカスモード] ( P 36) / 

[AF 連続動作] ( P 36)/ [風音做威] ( P 1 09) 




S 


■カスタムメニュー 

[ヒストグラム] (P 已已)/[ガイドライン表示] (P 已 4)/ [残枚数/残時間切換] ( P 1 12)/ 

[ボケ味コント□—ル] ( P 113) 

■セットアップメニュー 

[時計設定] ( P 2 已 )/[ ワールドタイム] ( P 100)/ [電子音] ( P 49)/ [液晶モード] (P 已 0) 

•セルフタイマーの時間※ 4 は[公。]または[公 2] び選べます。 （ P 67) 

《 ] [画質調整]は[カラー]、[白黒]のみ設定でさます。 

《2 [ M 0 DE 3] には設定できません。動画撮影時は [ M 0 DE 2] に設定していても [ M 日 DE 1] に固 
定されます。 

《3 [MOTION JPEG ] の [ jyi ] は設定できません。 

《4インテリジェントオートモードを解除したり、電源の [0 N ]/[0 FF ] 切り換えをした場合は、 
[& iJ に U セツトされます。 
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カメラにおまかせで撮る(因:インテリジ王ントトトモ-ド)(つづき) 

撮影モード：因） 


• 下の設定項目は固定されます。 


項目 

設定内容 

項目 

設定内容 

エコモード（スリープ 
モード） （ P 已 0) 

已分 

ISO 感度 （ P 77) 

日 IS 〇※2(インテ U ジェ 
ント ISO ) (最高 IS 日感 
嵐ま [ ISO 800]) 

クイック AF ( P 104) 

ON 

フラッシュ （ P 已 7) 

み A / 感） 

測光モード ( P 104) 

四 

連写速度 ( P 63) 

H 搞逝 

デジタル赤目補正 ( P 已 8) 

ON 

オートブラケット 
( P 巨已） 

□ /〇!)設定： 

Ql 健写） 

D レンジコント□ール 
( P 10 已） 

中 

補正幅: 3,1/3 

長秒ノイズ除去 ( P 106) 

ON 

ブラケット順序:日/一/+ 

色空間 ( P 107) 

sRGB 

才ートフォーカスモード 
( P 68) 

出(顔び認識されない 
とさは[圏叫^ 1) 

フォーカス優先 ( P 111) 

ON 

AF 補助光 ( P 1 1 1) 

ON 

ホワイトバランス ( P 74) 

AWB 



《 ] 動画撮影時に顔び認識されないとさは、動画用マルチオートフォーカス f ードになります。 

《2動画撮影時は [ AUTO ] (動画用）に固定されます。 

•判別したシーンに応じて胞解像] ( P 10 已)の設定をカメラび自動で調整します。撮影メニュ ー 
で[超解像]の設定はでさません。 

•し U 下の機能は使えません。 

-ロコモード]の[自動液晶 OFF ]/ AF/AE □ック/ホワイトバランス微調整/ 

ホワイトバランスブラケット/ [IS 日感度上限設定]/忙 X テレコン]/[デジタルズーム]/ 

[八イライト表示]/ [ AF/AE □ック切換]/[ダイレクトフォーカス移動]/[レンズ無しレリーズ] 
•セットアップメニュー、カスタムメニューのその他の項目は、プ□グラム AE モードなどで設定 
することびでさます。設定した内容はインテ U ジェントオートモードに反映されます。 

■フラッシュ 

•フラッシュを使うとさは、フラッシュを開いてください。 （ P 已 7) 

•インテリジェントオートモードでは、メニューを使ってフラッシュのモードを切り換えること 
はでさません。 

•被写体の種類や明るさに応じて、[み A ]、 [み急]、[み墓]、[が]になります。 

•[み急]または[み墓]の場合は、デジタルホ目補正び働きます。 

•[み墓]または[み S ] のときは、 シャツタースピー ドび遅くなります。 
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I 画像を消去する 


画像は一度消去すると元に戻ずことびできません。 

[面]を押す 



® ボタン 


1枚消去 


0 

国 

图 


消去ずる画像を選び、[^]をタッチずる 


[1 枚消去]をタッチずる 


[はい]をタッチする 



複数消去 （ 100枚まで）/全画像消去 

0 [ 0]をタッチずる 

P [複数消去]または[全画像消去]をタッチする 

•[全画像消去]^手順5へ 

^消去したい画像を選ぶ (繰り返す） 

•設定した画像に[雨]び表示されます。もう一度 
タッチすると設定び解除されます。 

•スライドバーを上下にドラッグ ( P ]1) すると画面 
を切り換えることびでさます。 

0误行]をタッチする 
0 [はし、]をタッチする 




■ [お気に入り] ( P 125) 設定時に[ま画像消去]を選んだときは 

再度、選択画面び表示されます。[全画像消去]または[★政外全消去]を選び、[はい]を選 
んで画像を消去してください。 

©ぉ知らせ 

•消去中（[命]表示中）は電源スイッチを [ OFF ] にしないでください。また、十分に充電されたバッ 
テ U —または AC アダプター(別売)を使用してください。 

• [複数消去]、[全画像消去]または[★な外全消去]中に[中止]をタッチすると、途中で消去び中止されます。 

• 消去枚数により、時間びかかることびあります。 

•DCF 規格外または[プ□テクト]設定 ( P 127) された画像の場合は、[全画像消去]または[★し U 
外全消去]をしてを消去されません。 
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I メニューを ffi つて 設定す る 


[ MENU / SET ] を押すと、嗎影モード]と日種類(撮影、動画、カスタ 
ム、セットアップ、再生)のメニューび表示されます。 

己種類のメニューでは、お好みの撮影や再生びでさるよラに設定した 
り、より楽しく、使いやすくするためのメニューを用意しています。 
特に「セットアップメニュー」は、本機の時計や電源に関する大切な設 
定です。ご使用の前に、設定を確認してください。 


メ ニユー 

[馨 1.-®^ 

撮影モ-ド|| 撮影 

1動画 ' 

を C 1 1 

1 り 1 

1再生1 

I'SiT 論 1 

兵終了-] 選択 <藻 決定 


頒影モ ー r 

• 撮影モードの設定方法は26ページをお読 
みください。 



[\ C ] (カスタムメニユ ー KPl 10〜1 14) 

• 画面の表示ち法やボタンの働さなど、本機の操 
作をお好みに応じて設定でさます。また、変更 
した設定内容を登録しておくことびでさます。 



カスタム 

123456 

面 

スタムセツ^'g紹 1 

i 

.Q.MENU/Fn ボタン"〇み。 
Fn ボタン設定 姐 

ヒストグラム OFF 

り 

ガイドライン表示 OFF 


終了 

選択 <|t 決定 


[圓](撮影メニュ ー)( P 102〜10 7) [\](セツトアップメニュ ー)( P 49 〜已 3) 


•横縦比、画素数などをお好みで設定でさます。•時計の設定や電子音の切り換えなど、使いや 

すさの設定びでさます。 



撮影 12345 



站記録画素数 L12M 

=5=クオリティ ： i: 

個人認罰 OFF 

附山フォーカスモード AFS 

た終了 選択決定 



[機](動画撮影メニュ ー KPl 08〜10 9) [り](再生メニュ ー)( P 1 1目〜 128) 


•撮影モードや画質設定など、動画撮影時の設•画像の保護、切り抜さ、プ U ントするとさに便 
定びでさます。 利な設定など、撮影した画像に対する設定び 

でさます。 



再生 123 

豐 

\C 

倉 


巧*再生モ-ド 囚 

回夕仆ル入力 
□ 文字焼を込み 
[り動画分割 

り終了 選択 <堯ミ夫定 


„1動画 123 

風虹*撮量なーム 

M ) 


1 <：■ 画質設定 

输 


帕出フォーカスモード 

AFS 

义 

«AF AF 連続動作 

ON 


回測光モード 

回 


り終了 選択 <|l 決定 


©お知らせ 

•本機では仕様上、お使いのモードやメニュー設定により、設定でさなくなったり、働かなくなる 
機能びあります。 
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メニュー項目の設定方法 


ここでは、メニュー項目の設定ち法を説明しています。 

•カスタムメニューの[メニュー位置メモリー] ( P 1] 4) を [ ON ] に設定していると、前回終了した 
メニュー項目を選択状態の画面になります。お買い上げ時は [ ON ] に設定されています。 



0 ▲/▼/◄/ ►または後ダイヤルを回し 
てメニューを選ぶ 

•撮影画面に戻るには、[雨/如を押してください。 

•タツチ操作でを設定することびでさます。 


メニユー 

■雜 

撮影モード 

悼 

麗 

1動画1 


1セットァ:フ1 

, a , 

1再生1 

カスタム 

り終了 

! 選択 <藻 ミ視 



または 

が 


S 


51 [ MENU / SET ] を押してメニューを 
表示させる 


0赢/▼または後ダイヤルを回して 
メニュー項目を選ぶ 

• 一番下の項目を選んで、さらに ▼ を押す、または 
後ダイヤルをちに回すと、次の画面に移ります。 



撮影 

12345 

が 

gg 

巧!面復坦縱化 ■ 

ミ;;： 記録画素数 

J 皿 

L に M 


\C 

も クオリティ 

ム 



お個人認註 

OFF 



帕出フオーカスモード 

AFS 



S 終了1選択 づ 1 



メニュー項目設定内容 



撮影 

国， 

m 

\c 

义 


<Li3 iD レンジコント□-ル 

OFF 

む 0 旧〇感度上限設定 OFF 

iSQ ISO 感度ステップ 

1 EV 

画長秒ノイズ除去 

ON 

life EX テにン 

OFF 

た終了 選択決定 



または 


が 
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I メニューを ffi つて 設定す る (つづさ) 


巧 [ MENU / SET ] または後ダイヤルを 
押す 

•項目によっては、設定び表示されないをのや、 
表示のされかたび異なるをのびあります。 

•ち図の画面はプ□グラム AE モードで、 

[ iD レンジコント□ール]を選ぶ例です。 


\C 

1 撮影 


Ii3 のレンジ]ント □- 

む0旧〇感度上限設: 
巧百侶日感度ステップ 
m 長秒ノイズ除去 

1 OFF ■ 
弱 

中 

強 


じ亞 EX アレ ] ン 

りトト 


た戻る 選択<5堯ミ夫定 


/1 VIENU \ 

または 


0 ▲/ ▼または後ダイヤルを回して 
設定内容を選ぶ 

• ち図の画面は [ D レンジコント□ール]を 
[日 FF ] から[強]に設定する例です。 

P [ MENU / SET ] または後ダイヤルを 
押して決定する 


0 [雨/劫を押してメニューを終了する 

• シャッターボタン半押しでを終了できます。 


{m 

1 撮影 


|i3 D レンジコント D-J 

OFF 

W 

Xiso ISO 感度上限設; 

弱 

\c 

\ 

iSQ に 〇感ち 7 二 ' ブ 

画 頁お'. .1 つ情ま 

中 

1 強-, 

d 

心 '. き : 1 r け ，Ii 一--’ 



り戻る 還択 <|l 決定 


▲ 



または 


が 


_1 

1 撮影 1234 已 

阵 

も 〇 のいジ]ン阳ール_強」 

證 

Jfiso ISO 感度上限設定 OFF 


iSQ ISO 感度ステップ 1 EV 

义 

应 1 長秒ノイズ除去 ON 


た困 EX テにン OFF 


^お了 選択 <|l 決定 



または 




■他のメニユーに切り換えるには 

例)撮影メニユーからセットアップメニユーに切り換え 

1◄を押す 


2 ▼または後ダイヤルを回してセットアップメ 
ニューアイコン[\]を選ぶ 


3 ►または後ダイヤルを巧す 

•続けてメニュー項目を選んで設定してください。 


1 2345 
の 

しに M 


,3 im 

IS 画像横縦比 
M ： 記録画素数 
5=クオリティ ■由 

;垣個人認罰 OFF 

フォーカスモード AFS 

3終了 ^選択夫定 



メニュー切り換えアイコン 


セットアップ 

1234 

© 時計設定 


潑ワ-ルドタイム 

を 

曲 トラベル日付 


曲)電子音 

咖 

り々スピーカー音量 

LEVELS 

た終了 選択決定 



または 


が 


I わ、、んパ、、/プ 


r<L© 時計設定 ■ 


WSff ソ-ル！'ブつむ ST 

由トラベル日付 
て脚)電子音 咖 

~り，))スピーカー音量 LEVELS 

丄り終了 選択 <| t ミ夫定 


獄 

または 
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I クイックメニューを ffi つて設定する 

クイックメニューを使うと、一部のメニューを簡単に呼び出すことびでさます。 

•カーソルボタンまたは後ダイヤルでを設定することびでさます。 

•モードや表示画面によっては、設定でさない項目をあります。使えない項目はグレーで表示され 
ます。 


0 [ Q . MENU / Fn ] を押して、 

クイックメニューを表示する 

•[Du] をタッチすることでを、クイックメこューを 
表示させることびでさます。カスタムメニュー 
の [ Q . MENU / Fn ボタン]び [ Fn ] のときは、[圓]を 
お使いください。 



タッチクイックメニュー 
アイコン 


0 メニュー項目をタッチする 

•[ イ] /[►] をタッチすると、メニュー項目を切り換え 
ることびでさます。 


0設定内容を選びタッチする 


画像巧礙压7記摄画素数 

曲曲齒坦 
曲曲 凹曲 
曲曲出 


に■田國励圖画喃 

メニュー項目 
設定内容 




0設定び終了した！5 [終了]をタッチして 
メニューを終了ずる 
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I クイックメニューを使って設定する (つづを) 

■ クイックメニューをお巧みの項目に変ちする。 

使用するクイックメニューを]0項目まで設定しておくことびできます。 

撮影状況などに合わせて、メニュー項目を設定してください。 

1 [ E @] をタッチする 


2上段からメニューを選び、下段へドラッグする 

• ドラッグした場所に空さびない場合、入れ換える 
メニュー項目へドラッグしてください。 

入れ換えて設定することびでさます。 

• 下段から上段にドラッグすると設定び解除され空さ 
項目になります。 

•[◄]/[►] をタッチすると、メニュー項目や設定内容を 
切り換えることびできます。 

• 設定でさる項目は、下のとおりです。 


撮影メニュー 

•围画像横縦比 (P 102)/ 

. iOD レンジコント□—ル （ P] 〇已） 

站記録画素数 (P102) 

-わの EX テレコン （P 已目） 

-&クオリティ （ P103) 

- Q 連写速度 （P 目 3) 

.Focus フオーカスモード （ P28) 

-国才ートブラケット （P 目已） 

. 回 測光モード （ P 104) 

-&セルフタイマー （P 目 7) 

-囚フラッシュ (P 已 7) 

- I.R 超解像 (P105) 

. (咖)手ブレ補正 (P61) 



クイックメニューとして、 
設定することがでさる項目 



クイックメニュー画面に 
表示させることがでさる項目 


撮影機能 

•才ートフォーカスモード （ P 68) 

-旧0感度 ( P 77) 

-ホワイトバランス （ P 74) 

-露出補正 ( P 目 2) 

-絞 0( P 79、80) 

-シャツ タースピード （ P 79、 8 0) 

-ドライブモード 

単写 ( P 29)、 連写 ( P 63)、 才ートブラケット 
( P 6 已)、セルフタイマ- ( P 67) 


動画撮影メニュー 

-ち！!撮影モード （ P 108 )/ 

を画質設定 (P 108 ) 

カスタムメニュー 
-ヒストグラム （ P 已已） 

-ガイドライン表示 （ P 已 4) 
•残枚数/残時間切換 (P112) 


3 [終了]をタッチする 

•上記手順 1 の画面に戻ります。撮影画面にするには[終了]をタッチしてください。 
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I セットアップメニューを ffi 3 

[時計設定]、[エコモード]、[オートレビュー]は大切な項目です。ご使用の前に設定を確 
認してください。 

セツトアップメニューの設定方法は P 4 己へ 


設定 (►はお買い上げ時の設定です） •お知5せ 


©時計設定 


2 


◄/► でをわせたい項目 

を選び、 ▲/ ▼で設定する 

•[雨/过を押すと、時計を 
設定せずに中止します。 

该示順•時刻表示お式]を 

設定する場合 

• [表示形式]を選び、 

[ MENU / SET ] を押すと、 

表示順•時刻表示形式の設 
定画面び表示されます。 

•表示順を変えると、];!下 
のように表示されます。 

•(例:201 ] 年12月 
1曰] 0時00分） 

•[年.月.日]:2011/12/1 10:00 
.[日.月.年]:]0:00 1/ DEC /201 1 
.[月.日.年]:]ひ00 DEC / 1/2011 

[ MENU / SET ] を押して決定する 


:ホームの時間 
一":旅行先の時間 ( P 100) 



表示お式 


©表示形式 

を 


▲ 

1年.ち. 

.曰1 1 24時間1 

た戻る 

選択< 

d 夫定 


論 

▼ 


表示順時刻表おお式 



>お知らせについては、2已ページの「時計を設定する」のお知らせを 
お読みください。 


潑ワールドタイム 


[一^旅行先]、►[なホーム] 

•詳しくは、100ページをお読みくださし、 


由トラベル日付 


[トラベル日付設定]、[旅行先] 
•詳しくは、99ページをお読みくださし、 


吐》電子音 

フ オー カス音、セルフタ 
イマー作動音、警告音の 
音量を設定します。 


[嫁]:なし 
帕)]:ル 
►帕， ))]: 大 


り，))スピーカー音量 

スピーカーの音量を7段 
階に調整します。 


► [ l _ EVEL 3] 

• テレビと接続したとさ、テレビ側のスピーカーの音量は変わりません。 
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I 七ットアップメニューを (85 (つづさ) 


頂目 


液晶調整/ 
LVF 調整 


液晶モニター/別売ライブ 
ビューファインダーの明 
るさや色合い、または赤み 


2 


_設定 (► はお買い上げ時の設定です） •お知 5 せ 

▲ / ▼で設定項目を選び、 ◄/► 

または後ダイヤルで調整します。 

•設定項目は[明るさ]、[コントラス 
卜•彩度]、[赤み](ホ系〜緑系の 
カラー調整)、[青み](オレンジ系〜 

青系のカラー調整)の4項目です。 

[ MENU / SET ] で決定する 



や青みなどの色みを調整•液晶モニター表示時は液晶モニターを、別売ライブビューファイン 
します。 ダー ( P 148) 表示時はファインダーを調整します。 

•被写体によっては実際と違って見える場合びありますび、記録され 
_る画像に影響はありません。_ 

► [ la ( AUTO )] :周囲の明るさに応じて、自動的に明るさを調整します。 
[防 （ MODE 1)]: 液晶モニターを明るくします。 

[図 ( M 0 DE 2)]： 液晶モニターを標準的な明るさにします。 
[跑 ( MODES )]： 液晶モニターを暗くします。 


匹 S 液晶 モード 

周囲の明るさに応じて、 
液晶 モニターの 明るさを 
設定でさます。 


•液晶モニターの画面に表示される画像の明るさを強調しているた 
め、被写体によっては実際と違って見える場合びありますび、記録 
される画像に影響はありません。 

• [M 日 DE 1] の液晶モニターの画面は、撮影時、30秒間何を操作しな 
いと、自動的に標準的な明るさに戻ります。いずれかのボタンを押 
すと、再び明るく点灯します。 

•太陽光などび反射して画面び見にくい場合は、手などでさえざってくださし、。 

• [ AUTO ] または [MODE ]] 時は記録可能枚数び減少します。 

• 再生時は、 [ AUTO ] は選択でさません。 

• 動画撮影中は、 [ AUTO ] は働きません。 

•周囲び暗い場所などでメニュー画面を表示すると、 [M 日 DE 2] 設定 
にかかわらず、液晶モニターの画面び暗くなります。 

• AC アダプター(別売)使用時の初期設定は [M 日 DE 2] になります。 


[ だ Z スリープモード]: 設定した時間の間に何ち操作をしない 


ECO ェコモード 

設定した時間の間に何を 
操作しないと、自動的に 
電源を切ります。 

また、使用しない間、液晶 
モニターを 自動的に消灯 


[ OFF ] 

[1分] 

[2 分] 

►[已分] 

[10 分] 

[画!自動液晶 OFF ]: 


すること c !、 八ツ了 U — ► [QFpi 
の消耗を防ぎます。 [1 己す少] 

口0秒] 


と、自動的に電源を切ります。 


設定した時間の間に何ち操作をしない 
と、自動的に液晶モニターを消なします。 
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セツトアップメニューの設定方法は P 4 己へ 


項目 

設定 (► はお買い上げ時の設定です） •お知 5 せ 

ECO ェコモード 
(つづさ） 

•[ス IJ ープモード]を解除する場合は、シャッターボタンを半押しする 
か、電源スイッチを [ OFF ] にしてからもう一度 [ ON ] にしてください。 
•インテ U ジエントオートモード時は、[ス U —プモード]はに分]に 
固定されます。 

•[自動液晶 OFF ] を [1 已秒]または [30 秒]に設定すると[スリープ 
モード]はに分]に固定されます。 

• 液晶モニターを再度点打させるには、いずれかのボタンを押してください。 

• し U 下の場合、[ス U —プモード]は働さません。 

• AC アダプター使用時•パソコンまたはプ U ンター接続時 
•動画撮影/動画再生時•スライドシヨー時 

区!才ートレビュー 

[ OFF ] 

[1 秒] 

► [3 秒] 

[己秒] 

[ホールド]: シャッターボタン半押しまで表示 
•[ホールド]に設定した場合、単写 ( P 29)、 セルフタイマー撮影 ( P 目 7) 
時は、才ートレビュー中に再生画面の表示切り換え ( P 33) や、後ダイ 
ヤルを回しての拡大などびでさます。 

撮影後に撮影画像を表示 
する時間を設定します。 

• [ H ] 設定時の連写 ( P 63)、 才ートブラケット ( P 目日)撮影時は、才ート 
レビューの設定にかかわらず、オートレビューされます。（ホールドは 
されません)オートレビューの設定はでさません。 

• [八イライト表示] ( P 1 1日)を [ ON ] に設定していると、才ートレビュー 
時に白とびの起こっている部分び黒と白の点滅で表示されます。 

• [ M ] または [ L ] 設定時の連写では働さません。 

•[個人認証] ( P 94) の[自動登録]を [ ON ] に設定時は、口秒]または 
に秒]のみ設定でさます。 

画 IUS 己モード 

► [&. 接続時に選択]: パソコンまたは円 ct 目 rid 呂目対応プ 

リンターに接続したときに、 [ PC ] 
または [ PictBrid 呂 e ( PTP )] のいず 
れかを選択します。 

USB 接続ヶーブル咐顧 
を使って本機をパソコン 
ゃプ U ンターに接続する 
際に、 USB 通信方式を設 
定します。 

[&円 ctBrid 邑 e ( PTP )] : PictBrid 呂日対応プリンターに接 
続する場合に設定します。 

[畳 PC ] : パソコンに接続する場合に設定し 

ます。 

• [ PC ] に設定すると、 US 目の Mass Storage 通信ちすで接続をれます。 

• [Piet 目 rid 旨 e ( PTP )] に設定すると 、 US 目の PTP(Picture Transfer 
Protocol ) 通信方式で接続されます。 
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I 七ットアップメニューを (85 (つづさ) 


項目 

設定 (► はお買い上げ時の設定です） •お知5せ 

固 TV 画面タイプ 

テレビの種類に合わせて 
設定します。 

►[匹回]: 画面び]目:9のテレビと接続時 
[【因]:画面び4:3のテレビと接続時 

• AV ケーブル接続時に働さます。 

HomiHDMI 出力解像度 

HDMI ミニケーブル(別 
売)を使って本機を HDMI 
対応の八イビジョンテレ 
ビに接続して再生する際 
に、 HDMI 出力の映像方式 
を設定します。 

► [ AUTO ] :接続したテレビからの情報を元に、自動的に出力 
解像度をミ央定します。 

[1080i ] :有効走査線数] 080本のインターレースち式で 
出力します。 

[720 p ] :有効走査線数720本のプ□グレッシブち式で出 
力します。 

[480P] :有効走査線数480本のプ□グレッシブ方式で出 
力します。 

• [AUTO] に設定していて映像びテレビに出ないときは、[10801]、 
[720P] または [480P] に切り換えて、お使いのテレビび表示できる 
映像ち式に合わせてください。（テレビの説明書をお読みください） 

• HDMI 三ニケーブル(別売)接続時に働さます。 

•詳しくは、134ページをお読みください。 

VI が K ビエラリンク 

本機と HDMI ミニケーブ 
ル(別売)を使って接続し 
たビエラ U ンク対応機器 
を自動的に連動させ、ビ 
エラの U モコンで操作で 
きるように設定します。 

[ OFF ]: 本機のボタンでの操作になります。 

► [ ON ]： ビエラ U ンク対応機器の U モコ ンで操作びできるよ 
ラになります。（すべての操作はできません） 

本機のボタンでの操作は制限されます。 

• HDMI 三ニケーブル(別売)接続時に働さます。 

•詳しくは、] 3已ページをお読みください。 

堅 I3D テレビ出力 

3D 画像の出力方法を設 
定します。 

►[巨图]: 3D 対応テレビに接続する場合に設定します。 

[医固]: 3D 非対応のテレビに接続する場合に設定します。 

3D 対応テレビで 2D (従来の画像)再生したい場合 
も、この設定にしてください。 

• HDMI 三ニケーブル(別売)接続時に働さます。 

• 3D 画像を 3D で再生するち法については、13 ] ページをお読みください。 

a タッチパネル調整 

タッチしたをのと違うを 
のび選択されたり、タッ 
チ操作び反応しなかった 
場合などに、タッチパネ 
ルの位置調整をします。 

1 [ MENU / SET ] を巧す . 

2 画面に表示されるオレンジ色の 
+マー クを、タッチペン(付属）で 
順番にタッチする（己個所） 

•位置調整び完了するとメッセージ 
び表示されます。 

3 [ MENU / SET ] を押して終了する 


S 戻る 


• 正しい位置をタッチしなかった場合、タッチノ（ネル調整は行われま 
せん。+マークをタッチし直してください。 


已吕 





















セツトアップメニューの設定方法は P 4 己へ 


項目 

設定 (►はお買い上げ時の設定です） •お知5せ 

因 a バージョン表示 

本体とレンズのファーム 
ウェアバージョンを確認 
でさます。 

• レンズを取り付けていないときは、レンズファームウェアは[-.一] 
と表示されます。 

田百田番号リセット 

次に撮影される画像の 
ファイル番号を00 0] に 
します。 

•フォルダー番号び更新され、ファイル番号び000 ] から始まりま 
す。 （P142) 

•フォルダー番号は]日〇〜999まで作成されます。フォルダー番号 
び999になると番号 IJ セットびでさなくなりますので、データをパソ 
コンなどに保存してフォーマット(下記)することをおすすめします。 

•フォルダーき号を] 00にリセットするには、まず力ードをフォー 
マットしてから、[番号リセット]を実行し、ファイル番号をリセッ 
卜してください。そのあと、フォルダー番号の U セット画面び表示 
されますので、[はい]を選びます。 

わ設定リセット 

設定をお買い上げ時の状 
態に戻します。 

撮影設定 

セットアップ/カスタム設定 

• 撮影設定を U セットすると、[個人認証]で登録したデータを U セッ 
卜されます。 

•セットアップ/カスタム設定を U セットすると、し U 下の設定内容を 
リセットされます。また、再生メニューの[お気に入り] (P1 2已）は 
[OFF] 、 [ 回転表示] (P 1 24) は [ON] になります。 

-シーンモードの[赤ちやん1]/[赤ちやん 2] (P87)、 [ぺット] (P88) 
の誕生曰設定、名前設定 

•[ トラベル曰付] (P99) の設定内容(出発曰、帰着曰、旅行先） 

-[ワールドタイム] (P100) の設定内容 
•フォ j レダー番号、時計の設定は変わりません。 

フオー マット 

カードをフオーマット(初 
期化）します。 フオーマッ 

卜するとデータを元に戻 
すことがでさませんので、 
必要なデータを保存して 
からフオーマットして< 
ださい。 

•フォーマットするとさは、十分に充電されたバッテ U —または AC 
アダプター(別売)を使用し、フォーマット中は電源スイッチ 
を [OFF] にしないでください。 

• 他の機器でフォーマットしたカードは、をう一度本機でフォーマッ 
h して < ださい。 

•フォーマットできないときは、別のカードを入れてお試しいただい 
てから、お買い上げの販売店へご連絡ください。 
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I 液晶モニターの表示を切り換える 


撮影画面の表示情報を切り換える 


[ IH ] をタッチして切り換える 




《 ] カスタムメニューの[ガイドライン表示]を [OFF] 外に設定すると、ガイドラインび表示 
されます。 

《2カスタムメニューの[ヒストグラム]を [ON] に設定すると、ヒストグラムび表示されます。 
また、カスタムメニューの[露出メーター]を [ON] に設定すると、露出メーターを表示させ 
ることびでさます。 （P] ]0) 


■ガイドライン表示について 

被写体を交点上やライン上に配置すると、被写体の大ささや傾さ、バランスを見なびら、 
意図的な構図で撮影することびでさます。 

困：画面全体を3等分にして、バランスのよい構図の撮影を行いたい場合に使います。 
困：画面の中/こ\に被写体を配置したい場合に使います。 

H： ガイドラインの位置を設定でさます。画面の中/。から外れた被写体をバランスよく 
撮影したい場合に使います。 

[g] 選択時 

[透,ぶ I 

I 刪 


[困]選択時 [困]選択時 



■ [ H ] でガイドラインの位置を設定する 

•カスタムメニューの[ガイドライン表示]を[四]に設定してください。 


ガイドライン上の [□] をタッチして、移動させたい位置に 
ドラッグ ( P 11) してください。 

•カスタムメニューでは、カーソルボタンでもガイドラインの位置 
を設定でさます。 

• 画面の端など、タツチ操作でガイドラインを移動しにくいときは、 
カーソルボタンを使って位置を設定してください。 
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■ヒストグラムについて 

ヒストグラムとは、横軸に明るさ、縦軸にその明るさの画素数を積み上げたグラフです。 
撮影した画像のヒストグラムの形状（グラフの分布）を見ることによって、その画像の露 
出状況を判断することびでさます。 


ヒストグラムの表示例 

〇適正な明るさの画像 ©暗い画像 ©明るい画像 

貞 rvl 如 

■ ヒストグラムの位置を設定する 

•カスタムメニューの[ヒストグラム]を [ON] に設定してください。 


ヒストグラムをタッチして、移動させたい位置にドラッグ 
( P 11) してください。 

•カスタムメニューでは、カーソルボタンでもヒストグラムの位置 
を設定でさます。 


©ぉ知らせ 

•撮影画像とヒストグラムがむ下の条件で一致しない場合は、ヒストグラムがオレンジ色で表示 
されます。 

-露出補正時またはマニュアル露出モード時、マニュアル露出アシストび" 0"]；! 外のとさ 
-フラッシュび発光するとき 

• フラッシュを 閉じているときに、適正露出にならないときや、暗いところで液晶モニターの明 
るさび正確に表示でさないとさ 
•撮影時のヒストグラムは目安です。 

•パソコンの画像編集ソフトなどで表示されるヒストグラムとは一致しません。 
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ズームを ffi つて撮る 

撮影モ - K :因因凸曰曲!巧〇百 


光学ズーム / EX テレコン ( EX )/ デジタルズームで撮る 


[因)モード時は光学ズームのみ、因3モード時は光学ズーム、 EX テレコンのみ] 

ズーム U ングを回して、風景などを広く（広角: W 側)撮ったり人や物を大きく（望遠: T 側） 
撮ることびできます。 （DMC-GF2C および DMC-GF2W に同捆の交換レンズ ] 4 mm/ 
F2 .已には、ズーム U ングびありません。） 

さらに大きく撮るには撮影メニューまたは動画撮影メニューで忙Xテレコン]を[日 N] に、 
また、[デジタルズーム]を [2X] または [4X] に設定すると、より拡大び可能になります。 
写真撮影での EX テレコン(最大2倍)使用時は、备画像横縦比 (E 因/匹回/田）で 
[L] 政外の記録画素数（困付きの記録画素数 (P 1 02)) に設定してください。 

■ ズームの 種類 


種類 

光ぎズーム 

EX テレコン （EX) 

デジタルズーム 

撮影倍率 

DMC-GF2C および DMC-GF2W に同個の交換レンズ14 mm/F2 .已装着時 

] 倍 

写真時: 2倍^1 
動画時: 3.1 倍^ 2 

2倍胆 X] 選択時） 

4倍 ([4x] 選択時） 

DMC-GF2W に同徊の交換レンズ1 4-42 mm/F3 万-已 .6 装着時 

3倍 

写真時: 2倍^1 
動画時: 3.1 倍^ 2 

2倍胆 X] 選択時） 

4倍 ([4X] 選択時） 

画質 

劣化しない 

劣化しない 

拡大するほど劣化する 


《 ] 記録画素数に] (3 M)、 画像横縦比 [因日] 選択時。記録画素数や画像横縦比により変わります。 

《2撮影モード [AVCHD 口 20p)] 選択時、または撮影モード [MOTI 日 N JPEG ] で画質設 
定[做]、 [Wa] 選択時。 

撮影モード [AVCHDCIO 目 Oi)] 選択時は、 EX テレコンでの拡大はできません （1 倍)。 

撮影モード [MOTION JPEG] で画質設定[鮮]、[佩 A] 選択時は、 EX テレコン倍率は 4.2 倍 
に変わります。 

例： DMC-GF2W に 同 個の交換レンズ 14-42 mm/F3 .已-已 .6 装着時の 写真撮影では、 

光学ズーム3倍 +EX テレコン2倍+デジタルズーム4倍で最大24倍になります。 

©お知らせ 

• EX テレコンでは、例えば[臣11](300万画素相当）に設定すると、撮像素テの持つ] 210万画素 
相当の領域のラち、300万画素相当分の中央部を切り取って撮影するので、より望遠効果の高い 
写真び撮影でさます。 

• EX テレコン使用時は、写真と動画のズーム倍率び異なるため、写真撮影画面と動画撮影画面の 
画角び変わります。[記録枠表示] (P] ] 2) の設定を撮影したいモードに合わせておくと、あらか 
じめ撮影時の画角を確認でさます。 

• ピントを合わせたあと、ズーム操作をした場合は、をう一度ピントを合わせ直してください。 

• デジタルズーム使用時は、手ブレ補正び効さにくくなることびあります。 

•デジタルズーム時に手ブレび気になるときは[手ブレ補正]を [M 日 DE1] に設定することをおす 
すめします。 

•デジタルズーム使用時は王脚を使用し、セルフタイマー (P67) を使って撮影することをおすす 
めします。 

•デジタルズーム使用時は、オートフオーカスモードび[因]に固定されます。 

•[クオリティ]を [RAW: ミ:]、 [RAW[RAW] に設定時、 EX テレコンおよびデジタルズームは使えません。 
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内蔵フラッシュを使つて撮る 

撮影モ -K :因田凸曰曲 IB 百 


■ フラッシュを開</閉じる 

I 開 < と^ 




•使わないときは、フラッシュは必ず閉じておいてください。 

•フラッシュを閉じているときは、[感 )] に固定されます。 

©ぉ知らせ 

•フラッシュを開くときに、フラッシュが飛び出しますので、お気をつけください。 
•フラッシュを閉じるときに、指などを挟まないようにお気をつけください。 


フラッシュ設定を切り換える 


使えるモ—ド：田凸曰曲 IH 百 

撮影内容に合わせて、内蔵フラッシュの発光のしかたを設定します。 
•フラッシュを開く。 


1撮影メニューか5 [フラッシュ]を選ぶ ( P 4 已） 

2 力ーソルボタンの ▲/ ▼でモードを選び、 [ MENU / SET ] を押す 

•選択できるフラッシュ設定につしては、已8ぺージの「撮影モード別フラッシュ設赴をお読みくださし、。 


項目 

設定内客 

会 A : 才ート 

撮影状況に応じて、自動的にフラッシュび発光します。 

去 A ◎: 

ホ目軽減オート^ 

撮影状況に応じて、自動的にフラッシュび発光します。人の瞳びホく写る 
(赤目現象)のをおさえるため、フラッシュび予備発光し、そのあと撮影の 
ために再び発光します。 

• 暗い場所で人物を撮影するとさなどに適しています。 

会:強制発光 

フラッシュを強制的に発光させます。 

•逆光時や堂光丹などの照明の下に被写体があるときなどに適しています。 

ち◎: 

ホ目軽減強制発光^ 

フラッシュを強制的に発光させます。同時に赤目現象をおさえます。 

•逆光時や堂光丹などの照明の下に被写体びあるときなどに適しています。 

ち S : ス□ーシンク □ 

フラッシュ発光ととちにシャッタースピードを遅くして背景の夜景など 
を明るく写します。 

•夜景を背景に人物を撮影するときなどに適しています。 

•シャッタースピードを遅くすると画像びブレることびあります。兰脚の 
使用をおすすめします。 

ち S ◎: 

ホ目軽減 
ス□ーシンク 

フラッシュ発光ととちにシャッタースピードを遅くして背景の夜景など 
を明るく写します。同時に赤目現象をおさえます。 

•夜景を背景に人物を撮影するときなどに適しています。 

•シャッタースピードを遅くすると画像がブレることがあります。=脚の 
使用をおすすめします。 
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巧蔵フラッシュを使つて撮る (ごづを） 

撮影モ-ド：因回凸曰曲 IB 百 


項目 

設定内容 

屡):発光禁止 

どのよラな撮影状況でをフラッシュび発光しません。 

•フラッシュ禁止の場所で撮影するときなどに適しています。 

•内蔵フラッシュ使用時に発光禁止にするには、フラッシュを閉じてくださし、。 


フラッシュは2回発光します。特にい A ® ] 、[が> ] 、い S ® ] に設定した場合は、発光間隔が長くな 
りますので、2回目の発光終了まで動かないよラにしてください。 

※撮影 メニューの[デジタル赤目補正]を [ ON ] に設定すると、アイコンに [/] が表示されます。 

■ デジタルホ目補正について 

撮影メニューの[デジタルホ目補正]を[日 N ] に設定し、ホ目軽減 ([ が梦]、[轉 ] 、[が參]) 
選択時にフラッシュび発光すると、デジタル赤目補正び働さ、ホ目を自動的に検出して画像 
データを修正します。けートフォーカスモードび [と:] で顔認識しているときのみ） 

• 赤目の状態によっては補正でさない場合びあります。 

■ 撮影モード別フラッシュ設定 

設定でさるフラッシュ設定は、撮影モードによって異なります。 

(〇:設定可 、X :設定不可、◎:シーンモード初期設定） 



会 A 

ち A ⑩ 

会 

ち ◎ 

が 

4 s ③ 

感 

因 

〇※ 

X 

X 

X 

X 

X 

〇 

旧 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

囚 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

曰 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

m 

X 

X 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

◎ 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

〇 

回 

〇 

◎ 

〇 

X 

X 

X 

〇 

因 

〇 

◎ 

〇 

X 

X 

X 

〇 

巧 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

◎ 

画 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

◎ 

巧 

◎ 

X 

〇 

X 

X 

X 

〇 

陋 

◎ 

〇 

〇 

X 

X 

X 

〇 


会 A 

を A ③ 

会 

ち<§> 

が 

⑩ 

感 

◎ 

X 

〇 

X 

X 

X 

〇 

◎ 

X 

〇 

X 

X 

X 

〇 

◎ 

X 

〇 

X 

X 

X 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

◎ 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

◎ 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

◎ 

〇 

◎ 

〇 

X 

X 

X 

〇 

〇 

◎ 

〇 

X 

X 

X 

〇 

◎ 

X 

〇 

X 

X 

X 

〇 

X 

X 

X 

〇 

X 

◎ 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

◎ 


※[み A ] と表示されます。被写体の種類や明るさに応じて、[み A ]、 [み急]、[みを]、[が]になります。 
•撮影モードを変更すると、フラッシュの設定び変わることびあります。変更び必要な場合には、 
再度フラッシュ設定をしてください。 

• 設定したフラッシュ設定は電源を [ OFF ] にしても記憶しています。シーンモードを変更すると、 
シーンモードのフラッシュ設定はモードを変更するたびに初期設定に戻ります。 

•動画撮影時はフラッシュは発光しません。 


11am 
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■ 旧□感度別フラッシュ撮影可能節囲 


旧0感度 

DMC - GF 2 C および 
DMC - GF 2 W に 
同個の交換レンズ 

14 mm / F 2 .已装着時 

DMC - GF 2 W に 
同姻の交換レンズ 

14-42 mm / F 3 万-已 .6 装着時 

フラッシュ撮影可能範囲 

フラッシュ撮影可能節囲 

W 端時 

T 端時 

AUTO 

約已〇 cm 〜約 4.8 m 《 

約 1.0 m 〜約 3.4 の※ 

約30 cm 〜約 2.1 m 《 

旧0100 

約已〇 cm 〜約 2.4 m 

約1 .0 m 〜約1 .7 m 

約30 cm 〜約1 .0 m 

旧0200 

約已〇 cm 〜約 3.3 m 

約1 .0 m 〜約 2.4 m 

約30 cm 〜約1.已 m 

旧0400 

約已〇 cm 〜約 4.8 m 

約1 .0 m 〜約 3.4 m 

約30 cm 〜約2.] m 

旧0800 

約70 cm 〜約 6.7 m 

約1 .0 m 〜約 4.8 m 

約30 cm 〜約 3.0 m 

ISO 1600 

約1 .] m 〜約 9.6 m 

約1 .0 m 〜約 6.8 m 

約已〇 cm 〜約 4.2 m 

旧03200 

約].已 m 〜約] 3.已 m 

約1 .] m 〜約 9.6 m 

約70 cm 〜約 6.0 m 

旧06400 

約 2.2 m 〜約] 9.2 m 

約1 .6 m 〜約] 3.7 m 

約1 .0 m 〜約8.已 m 


《 [ IS 日感度上限設定] ( P 10已）を [ OFF ] に設定時 

•フラッシュ撮影時に被写体との距離び近い場合、レンズでフラッシュ光びさえぎられたり、フ 
ラッシュ光の照明範囲外となるため、撮影画像の一部び暗 < なります。被写体との距離を確認し 
なびら撮影してください。フラッシュ光びさえぎられる被写体との距離は、使用するレンズに 
よって異なります。 

- DMC - GF 2 C および DMC - GF 2 W に同捆の交換レンズ] 4 mm / F 2 .已装着時:已0 cm し U 内 
- DMC - GF 2 W に同捆の交換レンズ] 4-42 mm / F 3 .已-已 .6 装着時：1 .0 ml ； 1内 ( W 端)/ 
30 cml ； 1内 ( T 端） 

■ フラッシュ モー ド別のシャツタースピード 



フラッシュ 

モード 

シャツタースピード 

含 A 

]/60※し]/4000秒 

ち A ③ 

会 

]/6〇※2〜]/]60秒 

ち ◎ 


フラッシュ 

モード 

シャツタースピード 

が 

] 〜1/4000秒 

⑩ 


60〜]/4000秒 


シャッター優先 AE モード時は60秒となります。 

《2シャッター優先 AE モード、マニュアル露出モード時は60秒となります。 

• フラッシュ発光時は、シャッタースピードび]/ I 60秒より速い設定には設定でさません。 
•インテ U ジェントオートモード時のシャッタースピードは判別シーンによって異なります。 
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巧蔵フラッシュを使つて撮る (ごづを) 

撮影モ -K :因回凸曰曲 IB 百 


©ぉ知らせ 

•フラッシュに物を近づけたり、発光中にフラッシュを閉じないでください。熱や光で変形、変色 
する場合びあります。 

•赤目軽減オートなどの予備発光の直後にフラッシュを閉じないでください。故障の原因となります。 

•フラッシュ撮影可能範囲外で撮影すると、適正露出にならず、白っぽく撮れる場合や暗くなる場 
合びあります。 

•フラッシュ充電中は、フラッシュアイコンびホに点滅し、シャッターボタンを全押ししても、撮 
影でさません。 

• フラッシュ撮影可能範囲外で撮影すると、ホワイトノ（ランスび合わない場合びあります。 

•使用するレンズによってはフラッシュ光がさえざ5れたり、フラッシュ光がレンズの画角を力 
バーでさないため、撮影画像の一部が暗 < なる場合があります。 

•フラッシュ使用時にレンズフードを付けていると、フラッシュ光びレンズフードにさえぎられ、 
画面の下び暗く（ケラレ)なり、調光をでさなくなります。レンズフードを外して使用することを 
おすすめします。 

•撮影を繰り返すと、フラッシュの充電に時間びかかる場合びあります。アクセス表示び消えてか 
ら撮影してください。 

•赤目軽減の効果には個人差びあり、被写体までの距離や被写体の人び予備発光を見ていないな 
どの条件によって、効果び現れにくい場合びあります。 

• 外部フラッシュ装着時は、外部フラッシュび優先されます。 

外部フラッシュについては、149ページをお読みください。 
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手ブレを補正する 

撮影モ-ド：因百凸曰曲!巧〇百 


撮影時の手ブレを感知して、カメラび自動的に補正し、ブレの少ない画像を撮ることびできます。 


手ブレ補正機能に対応したレンズび必要でず。 

- DMC - GF 2 C および DMC - GF 2 W に同捆の交換レンズ14 mm / F 2 .已には、手ブレ補正機旨献ありません。 
- DMC - GF 2 W に同捆の交換レンズ] 4-42 mm / F 3 .已-己6には、手ブレ補正機能びあります。 


■ 撮影メニューで手ブレ捕正を設定する 

1撮影メニューから[手ブレ補正]を選ぶ ( P 4 己） 

2力ーソルボタンの ▲/▼ で設定を選び、 [ MENU / SET ] を押す 
[ OFF ] : 手ブレ補正は働さません。 

(日. I . S . スイッチのないレンズをご使用の場合のみ選択でさます） 

[ MODE 1 ] :撮影モード時、常に手ブレを補正します。 

[ M 0 DE 2] :シャッターボタンを押すと手ブレを補正します。 

[ MODES ] :上下の動きに対する手ブレを補正します。流し撮り（一定の方向に向 
かって動いている被写体の動さに合わせて、本機を振りなびら撮影す 
るち法)するときに適しています。 

• 動画撮影時は、 [ M 0 DE 2] または [ MODES ] に設定していてを 、 [MODE ]] に固定されます。 
• 手ブレ補正機能のないレンズを使用した場合、[手ブレ補正]は選択でさません。 

■手ブレを防ぐために 


手ブレ警告表示 [((回 1)]び表示されたときは、手ブレ補正、兰脚、セルフタイマー (P 目 7) な 
どをお使いください。 

•特に!; TF の場合にはシャッタースピードび遅くなって撮影されますので、シャッターを切った 
あと、画像び出るまで本機を固定してください。王脚の使用をおすすめします。 

-ス□—シンク □ 

-赤目軽減ス□-シンク □ 

-シーンモード （ P 8 己)の[夜景&人物]/[夜景]/[パーティー] 

. シャッタースピードを遅くしたとき 

©お知らせ 

• 0.1. S . スイッチのある別売の交換レンズをご使用の場合は、レンズの O . I . S . スイッチを [ ON ] に 
することで手ブレ補正機能び働くように設定することびできます。（お買い上げ時は [MODE ]] 
に設定されています） 

•兰脚を使用するときは、手ブレ補正を [ OFF ] にすることをおすすめします。 [ OFF ] に設定すると、 
画面に [ ((ioFF ] び表示されます。 

• ]；1下の場合、手ブレ補正び効さにくくなることびあります。 

-手ブレび大さいとさ、ズーム倍率び高いとさ 

. 二;^'ごブ々ルブーム使用日寺 
-動さのある被写体を追いなびら撮影するとさ 
-室内や薄暗い場所での撮影で、シャッタースピードび遅くなるとさ 
シャッターボタンを押し込む際は、手ブレにお気をつけください。 

• ]；1下の場合、 [ MODES ] での流し撮りの効果び出にくくなります。 

-夏の日中など、明るいところ 

. シャッタースピードび]/100より速い場合 

-被写体の動さび遅く、本機を振る速度びあまりにを遅い場合(背景び流れません） 

-本機び被写体の動さにラまく追いつけていない場合 

• [ MODES ] での流し撮りは、別売ライブビューフアインダー ( P 1 48) での撮影をおすすめします。 
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露出を捕正して撮る 

撮影モ -K :因因凸曰 H 百 


被写体と背景の明るさに大さく差びある場合など、適正な露出び得られないとさに補正します。 


露出 オーバー 



<ださい。 


適正露出 



方向に補正して 
<ださい。 


露出アンダー 



0後ダイヤルを押して露出補正操作に 
切り換える 

0後ダイヤルを回して、露出を補正する 

•露出を補正しない場合は、" 0" を選んでください。 

•後ダイヤルを回すと、[露出メーター]び表示されます。 
( P 110) (ただし、因、 H モ-ド時は表示されません） 



露出補正表示 


ん 

が 


©ぉ知らせ 

•設定した露出補正量は、電源スイッチを [ OFF ] にしても記憶しています。ただし、インテリジェ 
ントオートモード時は露出補正量は記憶されません。 

•被写体の明るさによっては、露出補正でさない範囲びあります。 

•プ□グラム AE モードでは、絞り値とシャッタースピードの数値び画面に表示中は後ダイヤルを 
押すごとに、プ□グラムシフト操作と露出補正操作び切り換わります。 

•絞り優先 AE モードでは後ダイヤルを押すごとに、絞り設定操作 ( P 79) と露出捕正操作び切り換わります。 
•シャッター優先 AE モードでは後ダイヤルを押すごとに、シャッタースピード設定操作 ( P 79) と 
露出補正操作び切り換わります。 

•クイックメニュ ー( P 47) では、スライドパ'-をタッチすると露出補正びできます。 
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連写する 

撮影モ - K :因田凸曰曲!巧〇百 


シャツターボタンを押している間、連続して撮影します。撮影後、お気に入りの画像を選 
んで < ださい。 


0串の)を押す 

0連写アイコン（[回 3] など）を 
タッチする 

0連写速度を選び、タッチずる 




[ HK 高速） 

[ M ] 仲速） 

[ L ] (低速） 

連写速度 

3 . 2 コマ/秒 

2.5 コマ/秒 

2コマ/秒 

連写中のライブビュー 

なし 

あり 

あり 

連写 
コマ数 

RAW ファイルあり 

4〜7コ7《 

RAW ファイルなし 

カードの空さ容量による‘^ 


※カードの空さ容量びいっぱいになるまで撮影されますび、途中から連写速度び 
遅くなります。遅くなるタイミングは画像横縦比、記録画素数、クオ U ティの設 
定、使用するカードによって異なります。 


回 

固 


• 最初の連写速度はカードの転送速度に関係ありません。 

• 上記の連写速度は、シヤッタースピードび1/60より速<、フラッシュを発光させないと 
さの値です。 

• 連写速度は、下の設定によって低下することびあります。 

- ISO 感度 ( P 77)/ [記録画素数] ( P 102)/[クオリティ] ( P 1 03)/ 

口才一カスモード] ( P 28)/ 口才ーカス優先] ( P 1]]) 

•連写速度は、撮影メニューの[連写速度]でを設定でさます。 

• RAW ファイルについては、103ページをお読みください。 

[決定]をタッチする 


ピントを合わせて撮影する 

•シャッターボタンを押したままにすると連続撮影 
されます。 


連写 [ H (高速)設定時] 
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連写する (つづを） 

撮影モ - K :因百凸曰曲!巧〇百 


■連写とピントについて 

ピント合わせは、撮影メニューの[フォーカスモード] ( P 28) とカスタムメニュー 
の[フオーカス優先] ( P ]]1) の設定によって異なります。 


フオーカスモード 

フォーカス優巧 

ピント台わせ 

AFS 

ON 

1コマ目 

OFF 

AFC 《1 

ON 

常時ピント‘^2 

OFF 

予測ピント^ 3 

MF 

- 

マニュアルで設定したフォーカス 


《 ] 被写体び暗い場合、ピントは]枚目に固定されます。 

《2常時ピントを合わせなびら連写するので、連写速度は遅くなることびあります。 
《3連写速度を優先し、可能な範囲でピントの予測を行います。 


©お知らせ 

• [ H ] ([フォーカスモード]び [ AFS ] または [ MF ] の場合)設定時、1コマ目の露出、ホワイトバラン 
スに固定されます。被写体の明るさの変化によっては、2コマ目];!降び明るく撮れたり、暗く撮れ 
たりする場合びあります。 

[ H ] (口才一カスモード]び [ AF 口の場合)、 [ M ] または [ L ] 設定時、1コマごとに露出、ホワイトバ 
ランスを調整します。 

•屋内外など明暗差の大さい場所(風景)で動さのある被写体を追いなびら撮影した場合、露出び 
安定するまでに時間びかかる場合びあります。このときに連写を行うと、最適な露出にならない 
ことびあります。 

•暗いところでは、シャッタースピードび遅くなるため、連写速度（コマ/秒)び遅くなることびあ 
ります。 

• [ H ] 設定時は、[才ートレビュ ー] の設定にかかわらず才ートレビューされます。（ホールドはされ 
ません)セットアップメニューで[オートレビュー]の設定はでさません。 

[ M ] または [ L ] 設定時は、連写のコマ間にライブビューび表示されます。 

•フラッシュび発光するときは、1コマしか撮影できません。 

•ホワイトバランスブラケットに設定時は、連写は無効になります。 

• 動画撮影では連写は無効になります。 
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露出を自動的にをえなび 6 撮る (オートブラケット撮影) 

撮影モ -K :因田凸曰曲 IB 百 


シャッターボタンを押すごとに、露出の補正幅に従って露出を変えなびら最大で5枚ま 
で撮影します。露出び異なる画像の中からお好さな露出の画像を選ぶことびでさます。 


補正幅:[3,1/3]、ブラケット順序:[0/-/+]設定時の例 


1枚目 



±0 EV 


2枚 g 3枚 g 



-1/3 EV +1/3 EV 


H TCQ 公)を押す 

@オートブラケットアイコン（[田田]など) 
をタッチする 


0補正幅を選び、タッチずる 


0 [決定]をタッチする 
0ピントを合わせて撮影する 

•シャッターボタンを押したままにすると連続撮影 
されます。 

•設定枚数分びすべて撮影されるまでオートブラ 
ケット表示び点滅します。 

•設定枚数分びすべて撮影されるまでにオートブラ 
ケットの設定を変更したり、電源スイッチを [ OFF ] に 
した場合は、]枚目からの撮影になります。 
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露 ai を輔的喊がよび目撮る け-トブラケット撮影）（つづき) 

撮影モ - K :因百凸曰曲 IB 百 


▲/▼/◄/ ►は力ーソルボタンの上下をちを表しています。 


■ 才ートブラケットの単写•連写設定、補正幅、撮影順巧を変ちする場合 

1撮影メニューか5 [才ートブラケット]を選ぶ ( P 4 己） 

2 ▲/ ▼で [□ / Qj 設定]、[補正幅]または[ブラケット順序] 

を選び、 [ MENU / SET ] を巧す 


3 ▲/▼ で設定内容を選び、 [ MENU / SET ] を押す 



項目 

設定内客 

□/ Qi 設定 

□趙写） 

Q 健写） 


>[□] 設定時は、1枚ずつ撮 
影でさます。 

>[〇1]設定時は、設定枚数ま 
で連続撮影でさます。 


項目 

設定内容 

補正幅 

3.1/3 (3 枚撮影） 

3*2/3 (3 枚撮影） 

5*1/3 (已枚撮影） 

5*2/3 (已枚撮影） 


項目 

設定内容 

ブラケット 

順序 

0/-/+ 

-/0/+ 


4 [雨/ 1D] を 2 回押してメニューを終了する 

©ぉ知らせ 

•露出補正をしてからオートブラケット撮影をする場合は、補正された露出値を基準にして撮影 
されます。 

•被写体の明るさによっては、オートブラケットで露出補正でさない場合びあります。 

•[超解像]を[拡張]に設定時、オートブラケットを連続撮影する場合、設定枚数分びすべて撮影さ 
れるまでに時間びかかることびあります。 

•[オートレビュー]の設定にかかわらずオートレビューされます。（ホールドはされません)セッ 
トアップメニューで[オートレビュー]の設定はでさません。 

•フラッシュび発光するときは、1枚しか撮影できません。 

•ホワイトバランスブラケット設定時は、オートブラケットは無効になります。 

•動画撮影ではオートブラケットは無効になります。 


66 

































セルフタイマーを ffi つて撮る 

撮影モ - K :因田凸曰曲!巧〇百 


0 

回 


图 


回 

固 


▼(国公)を押す 


セルフタイマーアイコン（因0など）を 
タッチする 


セルフタイマーの時間を選び、タッチずる 


項目 

設定内容 

公" 

]〇秒 

飾 

10秒後に約2秒間隔で3枚撮影 

02 

2秒 



[決定]をタッチする 


シャッターボタンを半押しして 
ピントを合わせ、全押しして撮影する 

•ピントび合うまで、撮影されません。フオーカスと 
露出はシャッターボタン半押し時に固定されます。 

• ピントび合っていない場合でをシャッターボタン 
の全押しで撮影されるようにしたいときは、カスタ 
ムメニューの口才ーカス優先]を [ OFF ] に設定し 
て<ださい。 （ P ]]]) 

•セルフタイマーランプび点滅し、10秒(または2秒)後に撮 
影動作び開始されます。 

•セルフタイマー動作中に [ MENU / SET ] を押すと、セルフタ 
イマーび中断されます。 

• [くな) i ] 選択時は、1枚目および2枚目撮影後にセルフタイ 
マーランプび再度点滅し、2秒後に撮影動作を開始します。 


セルフタイマー。。秒設定時) 



セルフタイマーランプ 



©お知5せ 


•セルフタイマーの時間は、撮影メニューの[セルフタイマー]でを設定でさます。 

•インテリジェントオートモード蹄ま、撮影メニューでのセルフタイマーの時間の設定はできません。 
•セルフタイマーを2秒に設定すると、王脚使用時などシャッターボタンを押したときのカメラ 
ブレを防ぐのに便利です。 

•セルフタイマー撮影時は、王脚の使用をおすすめします。 

• [ど i 、 i ] 設定時、撮影状況によっては撮影間隔び2秒]; Lb になることびあります。 

• [公 oi ] 設定時、フラッシュ発光量は一定にならないことびあります。 

•インテ U ジェントオートモードやホワイトバランスブラケット設定時は、[ろ' oi] に設定できません。 
•動画撮影ではセルフタイマーは無効になります。 
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ピントをさわせる方まを設定する (才ー トフ ォーカスモー ド) I 

撮影モ-ド：田凸呂曲! ◎BH 


被写体の位置や数に応じて、ピントの合わせかたを選択でさます。 

また、タッチパネルを使って指定した被写体にピントや露出を合わせることびでさます。 
撮影状況や撮りたい構図に合わせて使い分けてください。 

pfl [フオーカスモード]を [ AFS ] または [ AFC ] に設定ずる （ P 28) 

• [ AFS ] または [ AFC ] は使用するレンズによって、動作しない場合びあります。 

詳しくは、1已ページをお読みください。 

◄(固）を押す 

オートフオーカスモードを選び、タッチする 
0 [決定]タッチずる 

©ぉ知らせ 

• シーンモードの[料理]、[夜景]、[イルミネーシヨン]では[出]に設定できません。 

• デジタルズーム使用時は、[因]に固定されます。 

•タッチシャツター機能 ( P 32) を使って撮影した場合は、[因]になります。 

•シーンモードの[背景ボケ]では AF ェ U アびルさな]点に固定されます。 


出(顔認識)について 

人の顔を自動的に検知します。（最大]已個)認識された顔びどの位置にあってを、顔にピントや露 
出を合わせることびできます。 

カメラび顔を認識すると AF エ U ア枠び表示されます。 

黄色：シャッターボタンを半押しし、ピントび合うと緑色に変わります。 

白色：複数の顔を認識すると表示されます。黄色の AF エ U ア枠内の顔 
と同じ距離にある顔にはピントび合います。 

©ぉ知らせ 

• AF エリアの位置と大きさを変えることができます。 ( P 70) 

• [出]選択時、[測光モード]を[四]に設定すると、人の顔に合わせて露出を調整します。 （ P 104) 

• 下の場合など、撮影状況によっては、顔認識機能び働かず、顔び検知でさないことびあります。 
その際、オートフォーカスモードは[圍]に切り換わります。 

-顔び正面を向いていない/傾いている/極端に明るいまたは暗い/ 

サングラスなどで隠れている/ルさく写っている 
-顔の陰影び少ない -動さび速い -被写体び人物!;1外である -手ブレしている 

•人物];!外の被写体をカメラび誤って顔と認識する場合は、[出 m 外に設定してください。 


た;:-(追尾 AF ) を設定する 

指定した被写体にピントや露出を合わせることびでさます。さらに、被写体び動いてを自動でピン 
卜と露出を合わせ続けます。（動体追尾） 

■ タッチパネル操作時 

被写体をタッチして □ ックできます。 

• □ ック中は AF エ U アび黄色になります。 

• [ ^ ] をタツチすると、□ックは解除されます。 
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■ ボタン操作時 

被写体を追尾 AF 枠に合わせ、シャッターボタンを 
半押しすると□ックでさます。 

• 被写体を認識すると、 AF ェ U アび緑色になります。 

•シャッターボタンを離すと AF エ U アび黄色に変わります。 

• [ MENU / SET ] を押すと、 □ ックは解除されます。 

©お知らせ 

• □ックに失敗したときは、追尾 AF 枠び赤く点滅したあと消えます。をう一度□ックをやり直し 
て < ださい。 

•追尾 AF に失敗したときは、追尾 AF は働きません。その際、才ートフォーカスモードは[因]に切 
り換わります。 

• 1；1下の場合、 [ た;:-]は[囚]の動作になります。 

-[画質調整]の[白黒] 

-マイカラーモードの[モノク□ーム] 

• 1；1下の場合は、動体追尾機能び働かないことびあります。 

. 被写体びルさすざる -撮影場所び明るすざる、暗すざる 

-被写体の動さび速い -被写体と背景の色び同じか類似した色びあるとさ 

-手ブレしている -ズーム操作時 


追尾 AF 枠 



圍に3点)について 

AF エ U アごとに最大23点までピントを合わせることびでさます。被写体び中央にない場合に有 
効です。 （ AF エ U ア枠は画像横縦比の設定と同じになります） 

©ぉ知らせ 

• 23個の AF エリアを9つのエリアに分け、ピントを合わせる位置を設定できます。 ( P 70) 

• ピントび合うまで AF エリアは表示されません。また、[フォーカスモード]を [AF 口に設定して 
いる場合には、ピントび合っていてを AF エ U アは表示されません。 

• [ S ] で AF エリアび複数爆大23個)点灯した場合は、点灯したすベての AF エリアにピントび 
合っています。ピントを合わせる位置をみめて撮影したいとさは、設定を[因]に切り換えてくだ 
さい。 



因 （1 点）について 

AF エ U ア内にピントを合わせます。 

◎ぉ知らせ 

• AF エリアの位置と大きさを変えることびできます。 ( P 70) 

•[因]で被写体び撮りたい構図の中央にないときなどは、被写体に AF エリアを合わせ、シャツ 
ターボタン半押しでピントと露出を固定し、半押ししたまま撮りたい構図に本機を動かして撮 
影することをできます。（[フオーカスモード]を [ AFS ] に設定したときのみ） 
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ピントをさわせるちま禪まする (才-トフォ-カスモ-ド）（つづき) 

撮影モ-ド：百凸呂曲! ◎BH 


AF エリアの位置を設定する/大きさを変更ずる 


■ タッチパネル操作時 

[と:]、[因]選択時 

AF ェ U アの位置と大ささを変更することびでさます。 


2 


3 


被写体を選び、タッチする 

• AF ェ U ア設定画面び表示されます。 


• AF エ U アを設定でさる範囲];!外をタッチした場合、 
AF ェ U ア設定画面は表示されますび、 AF ェ U アは設 
定されません。 

• [ Q . MENU / Fn ] を押すと AF エリアは中央に戻ります。 


スライドパ’一をタッチして AF エリア枠の大きさ 
を変更する 

•4 種類の大ささに変更でさます。 

[巧定]をタッチする 

•[出]選択時は、タッチした場所に[因]と同じ働きの 
AF エ U アび表示されます。 [ S ] をタッチすると 
AF ェ U アの設定を解除でさます。 



[ S ] 選択時 

23個の AF エ U アを9つのエ U アに分け、ピントを合わせる位置を設定できます。 

画面をタッチして AF エリア設定画面を表示させ、 

ち図のように AF エリア枠を選択してください。 

•タッチパネ j レから指を離してしばらくすると AF エリ 
ア枠び消え、 [+] 表示權択した AF エリア枠の中む点） 

のみび画面に残ります。 

• [ ^ ] をタッチすると AF ェ U ア枠の設定び解除され 
ます。 
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■ ボタン操作時 

1 ◄/►で[と:]、 [ S ] または[因]を選び、▼を押す 

• AF ェ U ア設定画面び表示されます。 


2 ▲/▼/◄/ ►で AF エリアを移動ずる 

• [ Q . MENU / Fn ] を押すと AF エリアは中央に戻ります。 
•[出]または[因]選択時は、後ダイヤルをち側に回して 
AF エ U アを拡大、左側に回して縮ノ」\でさます。4種類 
の大ささに変更でさます。 

3 [ MENU / SET ] を巧して設定する 



[ダイレクトフォーカス移動]で AF エリアを簡単に移動する 

出]、 [ S ]、 [因]選択時にカスタムメニューの[ダイレクトフォーカス移動]を [ ON ] に設 
定すると、カーソルボタンで直接 AF エ U アを移動することびでさます。 

• ISO 感度設定 ( P 77)、 ホワイトバランス設定 ( P 74) など力ーソルボタンに割り当てられている 
機能は、クイックメニュ ー( P 47) のメニュー項目に設定して、お使いください。 


©ぉ知らせ 

•[測光モード]び[囚]のときは、測光夕ーゲットも AF エリアに合わせて移動します。 （ P 104) 
• AF エ U ア枠をルさくしてピントび合いにくいとさは、大ささを変更してください。 

• マイカラーモード時は、[ダイレクトフオーカス移動]は [ OFF ] に固定されます。 



71 








手動でピントを合わせて撮る ( MF : 7 ニュアルフオーカス) 

撮影モ - K :因百凸曰曲!巧〇百 


ピントを固定したい場合や、被写体との距離び固定されていて、オートフオーカスを働か 
せたくない場合などに使います。 


国 


撮影メニューの[フオーカスモード]を [ MF ] に設定する （ P 4 日) 


フオーカスリングを回してピントを合わせる MF アシスト(拡大画面) 


•カスタムメニユーの [ MF アシスト]を [ ON ] に設定時は、 MF ア 
シストとして画面び約已倍に拡大表示されます。 

•カスタムメニューの [ MF ガイド]を [ ON ] に設定時は、フオー 
カス U ングを回すと画面に MF ガイ ドび表示されます。近距 
離側、遠距離側へのフォーカス U ングの回転方向を確認でさ 
ます。 



MF ガイド 


MF アシストについて 

■ MF アシストを表示する 

•フォーカス U ングを回す、または画面をタッチすると表示されます。 

• ◄を押して拡大位置の設定画面を表示させたあと、カーソルボタンで拡大位置をミ夫めて 
[ MENU / SET ] を押してを表示できます。 

•カスタムメニューの[ダイレクトフォーカス移動]び [ ON ] のときは、力ーソルボタンを押す 
と拡大位置の設定画面になります。 


■拡大位置を移動する 

•画面をドラッグ ( P ]1) する、または力ーソルボタンを押すと移動できます。 
• 下の操作を行ラと、拡大位置は中央に戻ります。 

-フオーカスモードを [ MF ] じ(外に設定したとき 
-[画像横縦比]、[記録画素数]を変更したとさ 
-電源スイッチを [ OFF ] にしたとき 


■拡大倍率を変える 

•[@]をタッチすると、10倍に拡大されます。 [ gl ] をタッチすると已倍に戻ります。 

•後ダイヤルをち側に回すと] 0倍に拡大されます。左側に回すと已倍に戻ります。 

■ MF アシストを終了する 

•シャッターボタンを半押しすると終了します。 

•画面の[戻る]をタッチする、または [ MENU / SET ] を押しても終了します。 

•フォーカス U ングを回して表示した場合は、操作をやめると約] 0秒後に終了します。 

©ぉ知らせ 

•デジタルズーム使用時、または動画撮影中は MF アシストは表示されません。 

•使用するレンズにより MF アシストまたは MF ガイドは表示されない場合びありますび、 MF アシ 
ストはタッチパネル操作またはボタン操作で本機を直接操作すると表示させることびでさます。 
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マニュアル フオー カスのテクニック 


〇フォーカス U ングを回して、ピントを合 
わせる 

0さらに同じち向に少し回す 
e ゆっくり戻しなびら微調整する 

©ぉ知らせ 




•ピントを合わせたあとズーム操作をした場合は、をラー度ピントを合わせ直してください。 
•スリープモード解除後は、必ずピントを合わせ直してください。 

•近距離を撮影する場合は… 

-王脚を使用し、セルフタイマー ( P 67) を使って撮影することをおすすめします。 

-ピントの合っている範囲嫩写界深啟び非常に狭くなりますので、ピントを合わせたあと、力 
メラと 被写体との距離び変化す ると ピントび合いにくくなります。 

-画像の周辺部の解像度び少し低下することびありますび、故障ではありません。 


撮影距離基準に ついて 

撮影距離基準マークは撮影距離の基準となるマークです。 
マニュアルフオーカスや接写の目まにしてください。 



DMC - GF 2 C および 
DMC - GF 2 W に同捆の交換レンズ 
]4 mm / F 2 .已装着時 


DMC - GF 2 W に同捆の交換レンズ 
14-42 mm / F 3.5-5 .目装着時 
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ホワイトバランスを調整する 

撮影モ -K :田凸呂阳 IB 百 


太陽光や白熱な下など、白色び赤みびかったり青みびかったりする場面で、光源に合わせ 
て見た目に近い白色に調整します。 

0 

国 
固 


■ 才ートホワイトパランスについて 

撮影時の状況によっては、画像び赤っぽくなった 
り、青っぽくなったりします。また、光源び複数の場 
合や白に近い色びない場合、オートホワイトバラン J 
スび正常に働かない場合びあります。この場合は 、 i 
ホワイトバランスを [ AWB ] じ(外に設定して調整し t 
て < ださい。 1 



10000 K 


9000 K 

青 

1? 

8000 K 

ぽ 

7000 K 

色 

6000 K 

百 

5000 K 

li 

し） 

色 

4000 K 

3000 K 

ホ 

li 

し、 

色 

2000 K 




^《を太陽光白色堂光な 


-6 如陰 


曇り空 


曰の入前•曰の出後、2時間 
一•日の入前•日の出後、1時間 

-•ハ□ゲン電球 

曰の入前•日の出後、30分 

白熱電球 P 

—• 日の出•日の入前 


ろラそく 


► ( WB ) を押す 

ホワイトバランスを選び、タッチする 
[決定]をタッチする 



項目 

撮影状況 

[ AWB ] 

自動調整 

悼] 

晴天の屋外での撮影時 

[A] 

曇りの屋外での撮影時 

抢、] 

屋外の晴天下の曰陰での撮影時 

[み] 

白熱な下での撮影時 

[國※ 

フラツシユ光のみでの撮影時 

[出、[且] 

あらかじめセツトしている設定を使用 

[晒] 

あらかじめセツトしている色温度設定を使用 


《動画撮影中は [ AWB ] の動作になります。 



74 






































©ぉ知らせ 

•堂光灯下では、その種類によって最適なホワイトバランスは異なりますので、 [ AWB ] または 
[&]、[&]をご使用ください。 

•フラッシュ撮影時、フラッシュ撮影可能範囲 （ P 已 9) 外で撮影すると、ホワイトバランスび合わな 
い場合びあります。 

•設定したホワイトバランスは電源スイッチを [ OFF ] にしてを記憶していますび、他のシーン 
モードでホワイトバランスを変更すると、設定したシーンモードのホワイトバランス 
は [ AWB ] に戻ります。 

• 1；1下の場合は、ホワイトノ（ランスは [ AWB ] に固定されます。 

•インテリジェントオートモード 

-シーンモードの厕景]、[建物]、[料理]、[夜景&人物]、[夜景]、[イルミネーシヨン]、[ノくーティー]、[夕獅ブ] 
•マイカ ラー モード 

•[ダイレクトフオーカス移動] ( P 71) び [ ON ] に設定されているときは、力ーソルボタンでの操作 
び AF エリアの移動に変わりますので、クイックメニュ ー( P 47) のメニュー項目に設定して、お 
使いください。 


■ 手動でホワイトバランスを設定する 

ホワイトバランスの設定値を設定します。撮影時の状況に合わせてお使い<ださい。 


1 [&] または [&] を選び、[ホワイトセット]をタッチする 


•カーソルボタンの▲を押してを、ホワイトバランス設定画面を表示することびでさます。 


2白い紙など白いものだけを枠内に写し、[ミ夫定]をタツチする 
◎お知らせ 

• 被写体び明るすざたり、暗すざると、ホワイトバランスび設定 
でさない場合びあります。そのとさは適切な明るさに調整して 
再度設定してください。 




■色温度設定について 

撮影場所のいろいろな光に合わせて自然な色合いの撮影びでさるよラ、手動で色温度を 
設定することびでさます。色温度とは、光の色を数値[単位： K (ケルビン）]で表したちの 
で、温度び高いほど青っぽく、低いほど赤っぽくなります。 


1"回]を選び、[色温度設定]をタッチする 

• カーソルボタンの ▲ を押してを、色温度設定画面を表示することびでさます。 
2色溫度設定バーをタッチする 

• [▲]/[▼] をタッチまたはカーソルボタンの ▲/ ▼を押し 
てを数値を設定することびでさます。 

• [2 已〇 0 K ]〜[] 0000 K ] まで設定できます。 

3 [決定]をタッチずる 
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ホワイトバランスを調整する (つづさ) 

撮影モ -K :田凸呂阳 IB 百 


▲/▼/◄/ ►は力ーソルボタンの上下をちを表しています。 

■ホワイトバランス微調整 

ホワイトバランスを設定しても、思いどおりの色合いにならないとさに、微調整することびでさます。 

1ホワイトバランスを選び、[調整]をタッチする 

•カーソルボタンの▼を押してを、ホワイトバランス調整画面を表示することびでさます。 


2ホワイトバランス微調整枠内をタッチして、微調整する 

>[ G +]/[ M -]/[ A ]/[ B ] をタッチまたはカーソルボタンの 
▲ /▼/◄/ ►を押してを微調整することびでさます。 

◄ : A (アンパー:オレンジ系） ▲: G + (グリーン:緑系） 

► : B (ブルー言系） ▼: M — (マゼンタ:赤系） 

3 [決定]をタッチする 
©お知らせ 



•ホワイトバランスを A (アンバー)または巨（ブルー)方向に微調整すると、画面に表示されるホワ 
イトバランスアイコンび微調整した色に変わります。 

•ホワイトバランスを G + (グ U —ン）または M — (マゼンタ)方向に微調整すると、画面に表示さ 
れるホワイトバランスアイコンに [+] (グリーン)または [-] (マゼンタ）び表示されます。 

♦ホワイトバランスを微調整しない場合は、中む点を選んでください。 

•ホワイトバランスの微調整は、フラッシュ撮影にも反映されます。 

•ホワイトバランスの各項目で独立して微調整することびでさます。 

•電源スイッチを [ OFF ] にしても設定したホワイトバランス微調整は記憶されます。 
•[&]、[&]で新しくホワイトバランスを設定し直したとさ、またはけ回]で色温度を設定し直 
したとさは、微調整レベルは標準(中む点）に戻ります。 


■ ホワイトバランスブラケット 

1回シャッターボタンを押すと、ホワイトバランス微調整の調整値を基準にブラケット 
設定を行い、異なった色合いの画像を自動的に3枚撮影します。 


1上記の手順2でホワイトバランスを微調藝し、 [ 0 ]/ 
[〇]をタッチしてブラケット設定を行う 

•後ダイヤルを回してをブラケット設定することびできます。 
[ D ] または後ダイヤルち回し:横方向 （ A 〜 B ) 

[ H ] または後ダイヤル左回し:縦方向の+〜 M -) 

2 [決定]をタッチする 



©ぉ知らせ 

•ホワイトバランスブラケットを設定すると、画面に表示されるホワイトバランスアイコンに 
[BKT] び表示されます。 

• 電源スイッチを [ OFF ] (スリープモードを含む）にすると、ホワイトノ（ランスブラケットの設定 
び解除されます。 

•シャッター音は]回しか鳴りません。 

•クオリティの [ RAW::;] 、 [RAW ふ]または [ RAW ] は設定できません。 

•動画記録時は、ホワイトバランスブラケットは働きません。 
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I 旧 0 感度を設定する 

I 撮影モ-ド： 回回目皿 H _ 


光に対する感度 ( IS 日感度)を設定でさます。数値を高 < 設定すると、暗い場所でち明る< 
撮ることびできます。 


KB ▲( ISO ) を押す 



@旧0感度を選び、タッチずる 
0 [決定]をタッチする 



旧0感度 

100 く^ 巨400 

撮影場所(おすすめ） 

明るいとさ(屋外） 暗いとさ 

シャッタースピード 

遅くなる 速くなる 

ノイズ 

少ない をい 


旧0感度 

設定内容 

AUT 〇※ 

明るさに応じて、自動的に ISO 感度を調整します。 

日に〇※ 

(インテリジェント） 

被写体の動さと明るさに応じて、 ISO 感度を調整します。 

100/200/400/ 

それぞれの ISO 感度に固定します。 

800/1600/3200/ 

(撮影 メニューの[旧0感度ステップ] ( P 10已)を [ 1/3 EV ] に設定して 

6400 

いるときは、設定できる旧0感度の項目び増加します） 


《撮影メニューの[旧0感度上限設赶 （ P 10 已)を [ OFF ] む外に設定しているときは、[旧0感度 
上限設定]の設定値までの範囲で自動的に設定します。 

[ ISO 感度上限設定]を [ OFF ] に設定したときはし U 下の設定になります。 （3 D 交換レンズ(別売） 
装着時は、下の設定よ り大きく なる場合びあります） 

•[ AUTO ] を選ぶと、明るさに応じて最大 [ IS 日40 0] までの範囲で自動設定します。 

•[ 日 ISO] を選ぶと、明るさに応じて最大 [ IS 日80 0： K フラッシュ使用時は [ ISO 400])までの範囲 
で自動設定します。 

• 動画撮影中は、 IS 日感度は [ AUTO ] (動画用)の動作になります。また、 [ IS 日感度上限設定]は機能 
しません。 


















I 旧 o 感度を設定する 

I 撮影モード： 田囚曰皿 H _ 


(つづさ） 


■日 ISO (インテリジェント旧〇感度コント□—ル）について 

被写体の動さと明るさに応じて最適な IS 日感度とシャッタースピードをカメラび自動的 
に設定して、被写体のブレをおさえます。 

•シャッタースピードはシャッターボタン半押し時に固定されず、全押しするまで常に被写体の動 
さに合わせて変化します。実際のシャッタースピードは再生画像の情報表示でご確認ください。 


©ぉ知らせ 

• IS 日感度を高い数値に設定するほど、被写体ブレをおさえる効果び得られますび、ノイズは増加 
します。 

•フラッシュで撮影でさる範囲については、已9ページをお読みください。 

•[日 ISO ] を選んでを、明るさや被写体の動さの速さによっては、被写体ブレをおさえられない場合 
びあります。 

♦動いている被写体びルさいとさや動いている被写体び画面の端にあるとさ、シャッターボタン 
を全押しした瞬間に被写体び動さ出したとさは、動さを検出でさないことびあります。 

• シーンモードの[スポーツ ] 、[赤ちやん1 ]/ [赤ちやん2]、[ペット]では [日 ISO ] に固定されます。 

•[日 ISO ] 選択時は、プ□グラムシフトは使えません。 

•シャッター優先 AE またはマニュアル露出モード時は、 [ 日 IS 日]の選択はできません。また、マニュ 
アル露出モード時は [ AUTO ] の選択をでさません。 

• ノイズび気になるときは、 ISO 感度をおくするか、[画質調整]の[ノイズリダクション]をプラス 
方向にする、または[ノイズ U ダクション]し U 外の各項目をマイナス方向に調整して撮影するこ 
とをおすすめします。 （ P ] 06) 

♦[ダイレクトフオーカス移動] ( P 71) び [ ON ] に設定されているときは、力ーソルボタンでの操作 
び AF エリアの移動に変わりますので、クイックメニュ ー( P 47) のメニュー項目に設定して、お 
使い < ださい。 
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絞り/シャツタースピードを決ゆて撮る 

撮影モード： 



:絞り優先 AE モード 


背景までピントを合わせて撮りたいとさは絞り値を大さく、背景をぼかして撮りたいと 
さは絞り値をルさくしてください。 

0撮影モードを [ Q ] に設定する 

• 撮影モードの設定方法は26ページをお読みください。 

@後ダイヤルを回して絞り値を設定する 

♦後ダイヤルを押すごとに、絞り設定操作と露出補正操 
作び切り換わります。 

•後ダイヤルを回すと、[露出メーター]び表示されま 
す。 （ P 110) 



ミ 


:シヤツ ター優先 AE モード 


動さを止めて撮りたいとさはシャッタースピードを速く、動さを表現したいとさには 
シャッタースピードを遲くしてください。 

H 撮影 モードを [0] に設定する 

• 撮影モードの設定方法は26ページをお読みください。 

^後ダイヤルを回してシャッタースピー 
ドを設定する 

♦後ダイヤルを押すごとに、シャッタースピード設定操 
作と露出補正操作び切り換わります。 

•後ダイヤルを回すと、[露出メーター]び表示されま 
す。 （ P 110) 

◎ぉ知らせ 

• 動画撮影時は、通常の動画撮影になります。 

•クイックメニュ ー( P 47) では、 [ F ] (絞り）またはに S ] (シャッタースピード）をタッチし、露出 
メーターバーをタッチすると、絞り値またはシャッタースピードの設定びできます。 

•液晶モニターの明るさは、実際に撮影される画像と異なる場合びあります。再生画面で確認してください。 
•絞り優先 AE のとき、明るすぎる場合は絞り値を大きくし、暗すぎる場合は絞り値をルさくしてくださし、。 

• 絞り優先 AE のときに絞りリングのあるレンズを使用する場合は、絞りリングの位置を [ A ] にする 
と後ダイヤルの設定び有効になり、 [ A ]!；! 外では絞り U ングの設定び優先されます。 

•明るすざる、暗すざるなど、適正露出にならないとさは、絞り値とシャッタースピードの数値び 
赤色になり点滅します。 

•シャッタースピードび遅いときは、王脚を使うことをおすすめします。 

•シャッター優先 AE のフラッシュ発光時は、 1/1 日 0 秒より速いシャッタースピードには設定でさません。 (P 已 9) 
•シャッター優先 AE のとき、シャッタースピードび遅いときは、シャッターボタンを全押しする 
と、シャッタースピードの表示びカウントダウンします。 

• シャッター優先 AE のとさ、 [が] およびい S ® ] は設定できません。 

• ISO 感度び[日 IS 日]のときに、撮影モードをシャツター優先 AE に切り換えると、 ISO 感度は 
[ AUTO ] にな0ます。 



79 















手動で露出を合わせて撮る (皿：マニュアル露出 モー ド) 

撮影モード：四] 


絞り値とシャッタースピードを手動で設定して、露出をミ夫定します。 

露出の状態の目安を示す、マニュアル露出アシストび画面下部に表示されます。 

0撮影モードを [ El ] に設定ずる 

• 撮影モードの設定方法は26ページをお読みください。 


0後ダイヤルを回して絞り値と 
シャッタースピードを設定する 

•後ダイヤルを押すごとに、絞り設定操作と 
シ ャッ タースピード設定操作び切り換わり 
ます。 

•後ダイヤルを回すと、[露出メーター]び表示 
されます。 （P] ]0) 

• 口才一カスモード]を [MF] に設定すると、 
マニュアルフオーカスでピントを合わせる 
ことをでさます。 （P72) 



0シャッターボタンを半押しする 

• 適正露出にならない場合は、絞り値とシャッタース 
ピードを設定し直してください。 


■ マニュアル露出アシストについて 



BBaU 

適正露出になります。 


シャッタースピードを速くするか、絞り値を大きくしてください。 

BamPTI 

シャッタースピードを遅くするか、絞り値をルさくしてください。 


•マニュアル露出アシストは目安です。撮影画像を再生画面で確認しなびら撮影することをおす 
すめします。 
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©お知らせ 

• 動画撮影時は、通常の動画撮影になります。 

•クイックメニュ ー( P 4 のでは、 [ F ] (絞り）または [ SS ] (シャッタースピード)をタッチし、露出 
メーターバーをタッチすると、絞り値またはシャッタースピードの設定びできます。 

•液晶モニターの明るさは、実際に撮影される画像と異なる場合びあります。再生画面で確認して 
<ださい。 

•シャッターボタンを半巧ししたときに、適正露出にならないときは、絞り値とシャッタースピー 
ドの数値び赤色になり点滅します。 

•フラッシュの [4 A ] 、 い A ® ] 、[巧]、 い S ® ] は設定できません。 

• ISO 感度び [ AUTO ] または[日 ISO ] のときに、撮影モードをマニュアル露出に切り換えると、 IS 日感 
度は [ IS 日] 0 0] になります。 

•シャツ タースピードび遅いときは、 シャツ ターボタンを全押しすると、 シャツ タースピードの表 
示びカウントダウンします。 

•絞り U ングのあるレンズを使用するとさは、絞り U ングの設定び優先されます。 
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I フアンクシヨンボタンを使う 


機能をボタンに割り当てる [ Fn ] (フアンクシヨン）ボタンを使うと、 
露出やピントを固定して撮る 「 AF/AE □ック」や、絞りとシャッター 
スピードの効果を確認する「プレビューモード」などび使えます。 

pfl カスタムメニューの [ Q . MENU / Fn ボタン]を [ Fn ] に 
設定ずる ( P 45) 

0カスタムメニューの [ Fn ボタン設定]を選ぶ 
^ 割り当てる機能を選び、 [ MENU / SET ] を押ず 



Q . MENU/Fn 

ボタン 


撮影メニュー/撮影機能 


S [ LlAF/AE □ック ( P 83) 

@プレビュー （ P 84) 

围画像横縦比 ( P 102) 

もクオリティ （ P 103) 

区亟1 フオーカスモード （ P 28) 
回 測光モード （ P 104) 

I . R 超解像 ( P 105) 


. idiD レンジコント□—ル ( P ]05) 
-たの EX テレコン （ P 已目） 

-をち画質調整 ( P 10目） 

カスタムメニュー 
-困ガイドライン表示 ( P 54) 

- M ◎記録枠表示 ( P 1 1 2) 


©お知らせ 

•モードや表示画面によっては、使えない機能をあります。 
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カスタムメニューの [ Fn ボタン設定]を [ AF/AE □ ック]に設定する （ P 4 己） 
被写体に画面を含わせる 
[ Q . MENU / Fn ] を巧し、ピントや露出を固定する 

•もう一度 [Q.MENU/Fn] ボタンを押すと、□ックは解除さ 
れます。 

撮りたい構図に本機を動かし、シャッターボタンを全 
巧しする 

• [AE] 設定時は、シャッターボタンを半押ししてピントを 
合わせてから、全押ししてください。 



を MEN う 


AED ック表示 


■ AF/AE □ック切換について 

カスタムメニューの [AF/AE □ック切換]で、ピントや露出の固定内容を設定でさます。 


項目 

設定内客 

[ AE ] 

露出だけを固定します。 

• 露出び合うと、 [AEL] および絞り値とシャッタースピードの表示び点灯します。 

[ AF ] 

ピントだけを固定します。 

•ピントび合うと、 [AFL] およびフォーカス、絞り値、シャッタースピードの表示び 
点なします。 

[ AF / AE ] 

ピントと露出を固定します。 

•ピントと露出び合うと、 [AFL] と [AEL]、 およびフォーカス、絞り値、シャッタース 
ピードの表示び点灯します。 


◎ぉ知らせ 

• AE □ックを行うと、液晶モニター/別売ライブビューファインダーに映る画面(ライブビュー） 
の明るさを固定されます。 

•マニュアル露出モード時は、 AF □ックのみ有効です。 

•マニュアル フォー カス時は、 AE □ックのみ有効です。 

•動画撮影中に新たに AE □ック、 AF □ックを行うことはできません。動画撮影中は□ックの解除 
操作のみ可能です。 

•被写体の明るさび変わってを、露出は固定されます。 

• AE □ック時でを、シャッターボタンを半押ししてピントを合わせ直すことびできます。 

»AE □ック時でを、プ□グラムシフトを設定でさます。 


露出やピントを固定して撮る ( AF / AE □ック) 


使ぇるモ-ド：田凸曰晒巧〇百 

被写体のコントラストび強すざて適正露出び得られない場合 (AE □ック）や、被写体び 
AF エ U アから外れた構図で撮りたい場合 (AF □ ック）などに便利です。 


123 4 
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I フアンクシヨンボタンを使う (つづさ) 


絞り効果/シャッタースピード効果を確認ずる(プレビューモード) 


使えるモ - R 回田凸呂晒巧〇百 


プレビューモードを使ラと、絞り効果とシャッタースピード効果の確認びでさます。 

•絞り効果の確認: 実際に撮影される絞り値までレンズの絞り羽根を物理的に絞り込むことによ 
り、被写界深度 （ ピントの合つている範囲）を確認することびでさます。 

•シャッタースピード効果の確認: 実際に撮影されるシャッタースピードでの画面を表示し、動き 
を確認することびでさます。シャッタースピードを速く設定すると、画面表示びコマ落としのよ 
ラに表示されます。水の流れなど、動さを止めて撮影したいとさに確認してください。 


1カスタムメニューの [ Fn ボタン設定]を[プレビュ ー] に設定する。 ( P 4 已) 
2 [ Q . MENU / Fn ] を巧して確認画面を切り換える 

• [Q.MENU/Fn] を押すごとに画面び切り換わります。 


^MENU) 



■被写巧深度の性質 


撮 

影 

条 

件 

絞り値 

ルさい 

大きい 

レンズの焦点距離 

望遠 

広角 

被写体までの距離 

近い 

遠い 

被写界深度 

(ピントの合っている節囲） 

浅い(狭い） 

例：背景をぼかして撮りたい 
とさなど 

深い(広い） 

例：背景までピントを合わせ 
て撮りたいとさなど 


©お知らせ 

• プレビューモード中でを撮影することびでさます。 

• シャツタースピード効果確認の範囲は、吕秒〜]/1000秒です。 
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撮影シーンに合わせて撮る麵 ：シ-ンモ-ド) 

撮影モード：因3 


被写体や撮影状況に合わせてシーンモードを選択すると、カメラび最適な露出や色調を 
設定し、シーンに合った撮影びでさます。 


H 撮影モードを[因り]に設定する 

• 撮影モードの設定方法は26ページをお読みください。 


@シーンモードを選び、タッチずる 

• 選択されているシーンモードの説明び画面に表示されます。 

0 [決定]をタッチずる 

•選択したシーンモードの撮影画面になります。 

©お知らせ 




•シーンモードを変更して使用すると、シーンモードのフラッシュ設定は初期設定に戻ります。 
• シーンモードで用途に合わない場面を撮影すると、画像の色合いび変わる場合びあります。 
•シーンモード時は、カメラび自動で最適に調整するため];!下の設定はでさません。 

- ISO 感度/[測光モード]/[超解像]/[のレンジコント□-ル]/ [ISO 感度上限設定]/ 
[デジタルズーム]/[画質調整]の[カラー]、[白黒]し U 外の項目 


項目 

設定•お知らせ 

0人物 

昼間の屋外で、人物を引 
さ立て、肌色を健康的に 
撮影でさます。 

撮影のテクニック 

• ズーム機能のあるレンズを使用した場合、ズームはでさるだけ望遠 
にし、被写体までの距離を近くにするとより効果び出ます。 

•オートフォーカスモードの初期設定は[:ぶ]になります。 

度]美肌 

昼間の屋外で、[人物]よ 
り肌の表面を特になめら 
かに撮影でさます。（胸か 
ら上を撮りたいとさに効 
果的です） 

撮影のテクニック 

• ズーム機能のあるレンズを使用した場合、ズームはでさるだけ望遠 
にし、被写体までの距離を近くにするとより効果び出ます。 

•背景などに肌色に近い色をした個所びあると、その部分を同時にな 
めらかになります。 

• 明るさび不十分なとさは、効果びわかりにくい場合びあります。 
•オートフォーカスモードの初期設定は[:ぶ]になります。 

E 3 風景 

遠<にある被写体に優先 
的にピントを合わせます。 

•フラッシュは[屡)]になります。 

圖到建物 

建物びシャープに写る設 
定です。ガイドラインを 
表示します。 （P 已 4) 

•フラッシュは [ 感)]になります。 

63 スポーツ 

スポーツシーンなど、動さ 
の速い場面を撮りたいと 
さに合わせてください。 

•インテリジェントに日び働き、最高に日感度は[に08日日]になります。 
•オートフォーカスモードの初期設定は[因]になります。 
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撮影シーンに合わせて撮る (画：シーンモード）（つづさ) 

撮影モード ： D 


項目 

設定•お知らせ 

8^背景ボケ 

ピントを合わせる被写体 
をかんたんに指定し、背 
景をぼかして被写体を引 
さ立てます。 

AF エリアを設定する 

1被写体をタッチし、 AF エリアを移動する 

• カーソルボタンでを AF エ U アを移動でさます。 

2 [決定]をタッチずる 

• 動画撮影時は、通常の動画撮影になります。 

•クイック AF び自動的に働さます。 

•ホワイトバランス設定 ( P 74) など力ーソルボタンに割り当てられ 
ている機能は、クイックメニュ ー( P 47) のメニュー項目に設定し 
て、お使いください。 

•カーソルボタンを押すと、 AF エ U ア設定画面び表示されます。 

[而 /却 を押すと AF エリアは中央に戻ります。 

•被写体および背景までの距離や使用するレンズによっては、得られ 
る効果に差びあります。でさるだけ被写体に近づいて撮影すること 
をおすすめします。 （ P 73) 

•オートフオーカスモードはルさな]点に固定されます。 

圆巧 

マク□の設定で屋外の花 
を自然な色で撮影でさま 
す。ガイドラインを表示 
します。 （ P 已 4) 

撮影のテクニック 

•司がを使用し、セルフタイマーを使って撮影することをおすすめします。 
•近距離で撮影する場合は、フラッシュを[感) ] にすることをおすすめします。 

• ピントび合う範囲は、使用するレンズによって異なります。 

73ページの「撮影距離基準について」をお読みください。 

•被写体び近い場合は、ピントの合って いる 範囲び非常に狭くなりま 
すので、ピントを合わせたあと、カメラと被写体との距離び変化す 
るとピントび合いにくくなります。 

•撮影時は近距離側を優先するため、遠 < の被写体を撮影する場合 
は、ピントび合うのに時間びかかります。 

• 近距離で撮影する場合は、画像の周辺部の解像度び少し低下する場 
合びありますび、故障ではありません。 

• レンズに指紋やほこりなどのミちれびついていると、レンズにピント 
び合ってしまい被写体にピントび合わない場合びありますのでお 
気をつけください。 

旧!]料理 

レストランなどで、周囲 
の光に影響されずに料理 
を自然な色調にします。 

撮影のテクニック 

•= 脚を使用し、セルフタイマーを使って撮影することをおすすめします。 

• 近距離で撮影する場合は、フラッシュを[感 》] にすることをおすすめします。 

• その他のお知らせについては、[花]をお読みください。 

コレクション 

アクセヴ U —やコレク 
ションなどのル物を、 
くっきり明るく、色鮮や 
かに撮影でさます。 

撮置くのテ卢 J —、、，户1 

•= 脚を使用し、セルフタイマーを使って撮影することをおすすめします。 

• 近距離で撮影する場合は、フラッシュを[感 》] にすることをおすすめします。 

•その他のお知らせについては、[花]をお読みください。 


86 















▲/▼/◄/ ►は力ーソルボタンの上下をちを表しています。 


項目 

設定•お知らせ 

ra 夜景&人物 

人物ととをに背景を見た 
目に近い明るさに撮影で 
さます。 

撮影のテクニック 

•フラッシュを開いてください。（[ち S ® ] に設定できます） 

• 王脚を使用し、セルフタイマーを使って撮影することをおすすめします。 
•被写体の人に、撮影後約]秒間は動かないよラに伝えて<ださい。 

•動画撮影時は、薄暗い室内や夕暮れ時でもきれいに撮影できる□一 
ライト設定 ( H ) の動画になります。 

• 撮影後に、シャッターび閉じたままになることびありますび、信号 
処理のためで異常ではありません。 

• 暗い場面で撮影すると、ノイズび目立つことびあります。 

•オートフオーカスモードの初期設定は[:ぶ]になります。 

RRi 夜景 

夜景を鮮やかに撮影でさ 
ます。 

撮影のテクニック 

• 兰脚を使用し、セルフタイマーを使って撮影することをおすすめします。 

•動画撮影時は、薄暗い室内や夕暮れ時でもきれいに撮影できる□一 
ライト設定 ( H ) の動画になります。 

•フラッシュは [ 感)]になります。 

• 撮影後に、シャッターび閉じたままになることびありますび、信号 
処理のためで異常ではありません。 

• 暗い場面で撮影すると、ノイズび目立つことびあります。 

• オートフオーカスモードの初期設定は[圍]になります。 

11イルミネーション 

撮影のテクニック 

• 兰脚を使用し、セルフタイマーを使って撮影することをおすすめします。 

•動画撮影時は、薄暗い室内や夕暮れ時でちきれいに撮影できる□一 


イル三ネーシヨンをされ 
いに写します。 


^赤ちゃん1/ 

^ホちゃん2 

赤ちゃんの肌を健康的に 
出し、フラッシュ使用時に 
はフラッシュの光び通常 
より弱めに発光します。 


ライト設定 ( H ) の動画になります。 

•フラッシュは[屡)]になります。 

• 撮影後に、シャッターび閉じたままになることびありますび、信号 
処理のためで異常ではありません。 

•暗い場面で撮影すると、ノイズび目立つことびあります。 

誕生曰/名前を設定する 

1 ▲/ ▼で[月離/年離]または 
[名前を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

2 ▲/ ▼で[設定]を選び、 

[ MENU / SET ] を巧す 

3 誕生曰/名前を入力する 



[ホちやん1 ] と[ホちやん 
2] のそれぞれに、異なる 
誕生曰や名前を設定でさ 
ます。これらは、再生時に 
表示させたり、[文字焼さ 
込み] ( P 120) で撮影画 
像に焼さ込むことびでさ 
ます。 


誕生日： ◄/ ►:頂目件•月•日)選択、設定、 
[ MENU / SET ]: 終了 

名前：文字入力のち法については] 0] ページの「文字を 
入力する」をお読みください。 

•誕生日/名前を設定すると、[月齢/年齢]または[名制は自動 
で [ ON ] になります。 

•誕生日/名前び登録されていない場合に [ ON ] にすると、自動 
的に設定画面び表示されます。 
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撮影 シーンにさねせて 撮る晒:シ-ンモ- ド）（つづき) 

撮影モード ： D 


項目 

設定•お知らせ 

^ ホちゃん1/ 

^ 赤ちゃん2 
(つづを） 

4 ▲/▼で[終了]を選び、 [MENU/SET] を押して終了する 
月離/年離や名前の表示を解除するには 

「誕生日/名前を設定する」の手順 2 での FF ] に設定してください。 
•タッチ操作でを設定することびでさます。 

• 動画撮影時は、[人物]の設定が反映された動画になります。 

• CD - R 日 M (付属)のソフトゥェァ rPHOTOfunSTUDIO 6.0 HD 
Edition 」 を使って月齢/年齢や名前をプリントすることびできます。 

• 誕生日や名前を設定していても[月齢/年齢]または[名前]を [ OFF ] 
にしていると月齢/年齢や名前は表示されません。 

撮影前に[月齢/年齢]または[名制を [ ON ] にしてください。 

•インテ U ジェントに日び働き、最高に日感度は [150400] になります。 
•電源を入れたとさに約己秒間、月齢/年齢と名前び現在曰時ととを 
に画面の左下に表示されます。 

•オートフオーカスモードの初期設定は[: ぶ] になります。 

巧 ペット 

犬や猫などのぺツトを撮 
りたいときに合わせてく 
ださい。ぺツトの誕生日 
や名前を設定でさます。 

[月齢/年齢]、[名前]については、上記の[赤ちゃん 1 ]/ 

[赤ちゃん 2] をお読みください。 

• 動画撮影時は、通常の動画撮影になります。 

• [ AF 補助光]の初期設定は [ OFF ] になります。 

•インテリジェント旧日び働き、最高 IS 日感度は [ IS 日8日日]になります。 
•才ートフオーカスモードの初期設定は[た;:-]になります。 

• その他のお知らせについ口ま、[ホちゃん1]/祿ちゃん 2] をお読みください。 

日 パーティー 

結婚式や室内でのパー 
ティーなどで撮影したいと 
きに合わせてください。人物 
ととをに背景ち見た目に近 
い明るさに撮影でさます。 

撮置くのテ卢 J —、、，户1 

• フラッシュを開いてください。 （[ 是 S®] または[が >] に設定できます） 

•兰脚を使用し、セルフタイマーを使って撮影することをおすすめし 
ます。 

•才ートフオーカスモードの初期設冠ま[出]になります。 

S 夕焼け 

夕焼けの風景を撮りたいと 
さに合わせてください。赤色 
を鮮やかに撮影できます。 

•フラッシュは[感 )] になります。 

•オートフオーカスモードの初期設定は[圏§]になります。 
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をを調整しなび 5 撮る (◎:マイカ ラーモー ド) 

撮影モード ； ga 


被写体を液晶モニターまたは別売ライブビューファインダー （ P 148) に映して（ライブ 
ビュー)手軽に確認しなびら、お好みの効果を設定して撮影することびでさます。 


0 

国 


撮影モードを[@]に設定する 

•撮影モードの設定方法は26ページをお読みください。 


項目を選び、タッチする 



項目 

効果 

項目 

効果 

因]ポップ 

色を強調したポップアート 
風の画像効果です。 

モノク〇—ム 

モノク□写真ならではの!一 
ンで被写体をとらえ、わずかな 
色を載せて描さ出した画像効 
果です。 

レト〇 

色あせた写真の雰囲気をか 
をし出した、柔らかい画像効 
果です。 

田田ダイナミック 
ァ—卜 

暗いところから明るいとこ 
ろまで適度な明るさで描さ 
出し、色を強調した印象的な 
画像効果です。 

ピュア 

すびすびしく明るい光で、清 
涼感のある画像効果です。 
(明るく少し青っぽい画像に 
仕上げます） 

Q シルエット 

空や夕焼けなどの背景色を 
生かして、影になっている被 
写体を黒いシルエットで強 
調したよつな画像効果です。 

^巧シック 

重厚感を少しかちし出した、落ち 
着いた雰囲気の画像効果です。 
(少し暗くアンバーよりの画 
像に仕上げます） 

D カスタム 

色の効果をお好みで設定で 
さます。 

B シネマ 

豊かな階調表現で映画の 
フィルムのよラに描き出す 
画像効果です。 




0 [決定]をタッチする 


■マイカラーを設定し直す 

後ダイヤル押し、上記手順2に戻る 
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色を調壁しなが 6 撮る (◎:マイカ ラーモー ド）（つづき) 

撮影モード：回 


©ぉ知らせ 

• 動画撮影時は、マイカラーモードの設定が反映された動画になります。 

•設定したマイカラー設定は、電源スイッチを [ OFF ] にしても記憶しています。 

•マイカラーモード時は、オートブラケット撮影はできません。 

• IS 日感度は [ AUT 日]に、ホワイトノ（ランスは [ AWB ] に固定されます。 

• [ D レンジコント□-ル]/[色空間]は、マイカラーモードを[カスタム]に設定しているときのみ 
設定でさます。 

•マイカラーモード時は、カメラび自動で最適に調整するため!;!下の設定はでさません。 

-[フラッシュ]/[に日感度上限設定]/[画質調整] 

■ お巧みのボケ味に設定する 

1[^]をタッチして、設定画面を表示する 


2スライドバーをタッチをして、設定する 
3写真または動画を撮影する 

• [0] をタッチすることでを、写真を撮影することびで 
さます。 

• [^]をタッチすると、ボケ味]ント□-ルは解除されます。 


©ぉ知らせ 

•動画撮影開始時に、撮影状況によっては、ボケ味び変わる場合びあります。 

•動画撮影中は、適正露出の範囲で絞り制御を行ラため、被写体の明るさによっては選択カーソル 
を動かしてを実際の絞りは変わらず、ボケ具合に変化びない場合びあります。（例えば、室内など 
の暗いシーンでは、選択カーソルを両端に動かしてを絞りは開放のままでボケ具合に変化びな 
い場合びあります。） 

•使用するレンズによっては、ボケ具合を操作しているときに、レンズ部から音びすることびあり 
ますび、この時の音はレンズの絞り動作によるをので、異常ではありません。 

• 使用するレンズによつては、動画撮影中にボケ具合を操作すると、その動作音び記録されること 
びあります。 

•使用するレンズによっては、ボケ味コント□ール機能は使えません。 
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■ カスタムの設定をお好みに応じて調整する 

[カスタム]を選んだとさに、お好みで光の色、明るさ、色の鮮やかさを調整して撮影する 
ことびでさます。 

1 [ Ea ] をタッチする 
2 [決定]をタッチする 
3選びたい項目をタッチする 


項目 

調整内容 

[田〕光®色 

画像の色合いを赤っぽい光から青っぽい光まで調整します。 
(±己の]]段階） 

fa 1 明るさ 

画像の明るさを調整します。（±已の]]段階） 

[□ 1 鮮やかさ 

色の濃さを白黒から鮮やかな画像まで調整します。（±已の]]段階） 

〔团 1 コントラスト 

画像の明暗差を調整します。（±已の]]段階） 

创リセット 

すべての設定を標準に戻します。 


4スライドバーをタッチする 
已[決定]をタッチする 



■ [カスタム]設定を標準に戻す 

1上記手順3で [I 塑 I] をタッチする 
2 [はい]をタッチする 

• 各項目の調整値び標準(中む点)に戻ります。 



◎お知らせ 

• [カスタム]設定で行った調整は、他の撮影モードには反映されません。 

•[カスタム]設定を調整すると、画面に調整した項目のアイコンび表示されます。表示されるアイ 
コンは、調整したち向のをのび表示されます。 

•[鮮やかさ]で色を薄くなるよラに調整した場合は、追尾 AF び働かないことびあります。 
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カスタムモードで撮る旧 カスタムモード) 

撮影モード：0 


撮影状況などに合わせて、[カスタムセット登録]で保存した登録パターン（カスタムセッ 
卜）を選択することびでさます。 

お買い上げ時、カスタムセットにはプ□グラム AE モードの初期設定び登録されています。 

H 撮影モードを [ H ] に設定する 

• 撮影モードの設定方法は2日ページをお読みください。 

^カスタムセットを選び、タッチする 

•選択されているカスタムセットの設定内容び表示さ 
れます。 

• 一部のメニュー項目のみ表示されます。（表示される 
メニュー項目については下記を参照してください） 


Q-af 

クイック AF 

FOCUS 

フオーカス優先 

任 MENU 

Q.MENU/Fn ボタン 

MAX 

ISO 感度上限設定 

AF 朱 

AF 補助光 

回 

Fn ボタン設定^ 

画 

長秒ノイズ除去 

+MF 

AF+MF 


齒 

オートレビュー 

岡 

レンズ無しレ U —ズ 


《 [ Q . MENU / Fn ボタン]を [ Fn ] に設定したカスタムセツトを選んだ場合のみ表示されます。 


0 [決定]をタッチする 

• 選択されているカスタムセツト表示び画面に表示されます。 
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カスタムメニユーか！ 3 [カスタムセツト登録]を選ぶ (P4 已） 

▲ / ▼で登録したいカスタムセツトを選び、 [MENU/SET] を押す 
▲で[はい]を選び、 [MENU/SET] を巧す 

• [はい]を選ぶと、前に保をしていた設定び上書さされます。 


■ メニュー設定を変ちする場合は 

カスタムセツトのいずれかを選択した状態で一時的にメニュー設定を変更してち、登録 
内容は変更されません。登録内容を変更する場合は、カスタムメニューの[カスタムセツ 
卜登録]で登録内容を上書さしてください。 


©お知らせ 

•1；(下のメニュー項目は他の撮影モードに反映されるため、カスタムセツト登録されません。 


撮影メニュー/撮影機能 

セットアップメニュー 

カスタムメニュー 

-シーンモードの祿ちやん1]/祿ちやん2]、 
[ペット]の誕生曰および名前設定 
-[個人認証]で登録されたデータ 

•[ 時計設定] 

-[ワールドタイム] 

•[ トラベル日付] 

•[ 液晶モード] 

-[な5ボタン切換] 

-[タッチガイド] 

-[タッチ再生送り速度] 


▲ /▼/◄/ ►は力ーソルボタンの上下をちを表しています。 

■ お巧みのメニュー設定を営録する(カスタムセツト登録） 

現在のカメラの設定内容をカスタムセツトとして3つまで登録しておくことびでさます。 
•あらかじめ、保をしたい状態の撮影モードに設定し、本機でメニュー設定をしておいてください。 
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個人認証機能を巧って撮る 

撮影モ - K :因因凸曰曲!巧〇百 


個人認証とは、登録された顔に近い顔を見つけて、自動で優先的にピントや露出を合わせ 
る機能です。集合写真などで大切な人び奥や隅にいてち、大切な人の顔をされいに撮影す 
ることびでさます。 


お買い上げ時、[個人認証]は [OFF] に設定されています。 
顔画像を登録すると自動的に [ON] になります。 


•個人認証機能では、 UTF の機能ち働さます。 

撮影時 

-カメラび登録した顔を認識時、名前を表示^ 

(名前を設定している場合） 

-撮影回数の多い顔をカメラび記憶し、自動的に登録画面を表示 
([自動登録]を [ ON ] に設定している場合） 

再生時 

-名前や月齢/年齢の表示(情報を登録している場合） 

-登録人物から選んだ人物の画像のみを再生（[カテゴ U —再生] ( P ] 18)) 

※名前は3人まで表示されます。撮影時に表示される名前は登録順によりみまります。 

©お知らせ 

•[個人認証]は、才ートフォーカスモードを[出]に設定しているときのみ有効です。 

•連写撮影時は、]枚目のみ個人認証に関する撮影情報び付加されます。 

•シャッターボタンを半押ししたあとで、違ラ被写体にカメラを向けて撮影をした場合、異なる人 
物の撮影情報び付加される場合びあります。 

• 下のシーンモードでは、[個人認証]を設定でさません。 

-[背景ボケ]/[料理]/[夜景]/[イル三ネーシヨン] 

•[フォーカスモード]を [ MF ] に設定している場合は、自動登録は働きません。 

•個人認証は、登録した顔に近い顔を探しますので、確実な人物の認証を保証するをのではありま 
せん。 

• 個人認証では、顔の特徴を抽出し認証を行うため、通常の顔認識よりも時間びかかります。 

•個人認証情報を登録していても、名前を [ OFF ] にして撮影した画像は、[カテゴリー再生]の個人 
認証に分類されません。 

•個人認証情報を変更した場合 (P97) でち、すでに撮影した画像の認証情報は変更されません。 

例えば、名前を変更すると、変更前に撮影した画像は[カテゴリー再生]の個人認証に分類されな 
<なります。 

•撮影した画像の名前情報を変更するには[認証情報編集]の[入換え] ( P 128) を行ってください。 
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顔画像を登録する 

最大6人までの顔画像を名前や誕生日などの情報ととちに登録でさます。 

同じ人物の顔画像を複数枚登録するなど(一登録につさ最大3枚)、顔登録のしかたを工夫 
することにより個人認証されやすくなります。 


■ 顔画像営録時の撮影ポイント 登録時の良い例 

•目を開さ、口を閉じた状態で正面を向さ、髪の毛で顔の輪郭、目や眉び 
隠れないよラにする。 

• 顔に極端な陰影び出ないよラにする。（登録時、フラッシュは発光しま 
せん） 


の 


■ 撮影時に認証されにくいと感じた5 

•同じ人物の顔を室内と屋外で、または表情やアングルを変えて追加で登録する。 ( P 97) 

• 撮影するその場で追加して登録する。 

•憾釘の設定を変更する。 （ P 97) 

• 登録している人物を認証しなくなった場合は、再度登録し直す。 

認証されに<い例 

•登録している人物でを表情や環境によっては個人認証びでさない、 

または正しく認証されない場合びあります。 

-髪の毛び目や眉にかかっている (®) 

-暗い/斜めから光び当たっている(⑥） 

-斜めや横を向いている 
-上を向いている/下を向いている 
-目を閉じている 
-極端に明るいまたは暗い 

-サングラス、光で反射している眼鏡、髪、帽子などで隠れている 
. ルさく写っている 
-顔全体び画面に収まっていない 
-年齢ととちに顔の特徴び変化したとさ 
-親テ•兄弟姉妹など顔の特徴び似ている 
-表情び大さく違っている 
-顔の陰影び少ない 
-動さび速い 
-手ブレしている 
-デジタルズーム使用時 


乎 
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個人認証機能を巧って撮る (つづさ) 

撮影モ - K :因因凸曰曲!巧〇百 


▲/▼/◄/ ►は力ーソルボタンの上下をちを表しています。 

■新規営録 

g 撮影メニューか5 [個人認証]を選び、 [ MENU / SET ] を押す ( P 4 日) 

▲/ ▼で[登録]を選び、 [ MENU / SET ] を押ず 

S ▲/▼/◄/ ►で未登録の顔画像枠を選 
び、 [ MENU / SET ] を押ず 


0ガイドに顔を合わせて撮影する 

• 人物な外の被写体の顔(ぺットなど)は、登録でをません。 
•認識に失敗したときは、メッセージび表示され、撮 
影画面に戻ります。をう一度撮影してください。 

S ▲で[はい]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

^ ▲/ ▼で編集項目を選び、 [ MENU / SET ] 
を押ず 

•顔画像は3枚まで登録でさます。 


項目 

設定内容 

名前 

名前を設定します。 

1▼で[設定]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

2名前を入力する 

•文宇入力の方法については、 ] 0] ページの「文宇を入力する」をお読み 
<ださい。 

月齡/年髓 

誕生日を設定します。 

1 ▼で[設定]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

2 ◄/► で頂目(年•月 • 日）を選んでで設定し、 [ MENU / SET ] を押す 

追加登録 

追加登録 

顔画像を追加登録します。 

1未登録の顔画像枠を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

2「新規登録」の手順4、5を行う 

3 [雨/ 15] を押す 

解除 

顔画像を]枚消去します。 

1 ◄/ ►で解除したい顔画像を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

2 ▲で[はい]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

3 [雨/±>]を押す 

•画像び]枚しか登録されていない場合は、解除でさません。 


M [雨/如を数回押してメニュ-を終了する 
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撮影メニューか 5 [個人認罰]を選び、 [ MENU / SET ] を巧す ( P 4 已) 
▼で[登録]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 
▲ /▼/◄/ ►で編集または解除したい顔画像を選び、 


■ 日インフオメー シ ヨンについて 

>96ページ手順 4 の撮影画面で►を押すと、顔登録撮影の説明び表示されます。 

([而/封を押すと撮影画面に戻ります） 

■ 登録した人物の情報を変ちまたは解除する 

すでに登録している人物の顔画像や情報を変更することびでさます。また、登録している 
人物の情報を消去することびでさます。 


[ MENU / SET ] を巧す 

4 ▲/ ▼で項目を選び、 [ MENU / SET ] を押す 


已[雨/!)]を数回押してメニューを終了する 


個人認証の自動登録や感度の設定びでさます。 

1撮影メニユーから[個人認証]を選び、 [ MENU / SET ] を押す ( P 4 己） 

2 ▼で[設定]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

3 ▲/▼ で項目を選び、 [ MENU / SET ] を巧す 



自動登録 

[ OFF ]/ [日 N ] 

• [自動登録]を [ ON ] に設定すると自動的に[個人認証]び [ ON ] になります。 
•詳しくは、9目ページの「自動登録について」をお読みください。 

感度 

[高]/[標準]/[低] 

•認証されにくいとさは[高]を選んでください。認証されやすくなりますび、 
異なる人物を認証する可能性を高<なります。 

•異なる人物を認証することびをいとさは[低]を選んでください。 

• 設定を元に戻したいときは、[標準]を選んでください。 


4 [雨/ を数回押してメニューを終了ずる 



自動登録/感度を設定ずる 


項目 

設定内客 

情報編集 

すでに登録している人物の情報を変更します。 

r 新規登録」の手順6を行ラ 

登獄慣 

登録順にピントや露出を合わせます。 

▲ /▼/◄/► で登録順を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

解除 

すでに登録している人物の情報を消去します。 

▲で[はい]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 
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個人認証機能を巧って撮る (つづさ) 

撮影モ - K :因因凸曰曲!巧〇百 


▲/▼/◄/ ►は力ーソルボタンの上下をちを表しています。 

■ 自動登録について 

[自動登録]を[日 N ] に設定すると、撮影回数の多い顔に対して、撮影後、自動的に登録画面 
び表示されるようになります。 

• 登録画面び表示される目安は3回です。 

•自動登録だけでは極端に認証されに < い場合びあります。あらかじめ撮影メニューの[個人認 
証]から顔画像登録を行つて < ださい。 


■ 自動営録画面か5営録する 

1 ▲で[はし、]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

•登録している人物び一人わいない場合は、手順3へ進んで < ださい。 
• [しル^え]を選ぶと再度選択画面び表示されます。 

▲で[はい]を選ぶと、[自動登録]び [ OFF ] に設定されます。 



2 ▲/▼で[新規登録]または[顔画像追加登録]を選び、 [ MENU / SET ] を巧す 


新規登録 

•すでに6人登録されているとさは、登録人物の一覧び表示されます。 
入れ換える人物を選んでください。 

顔画像追加登録 

登録済みの人物に顔画像を追加登録します。 

▲ /▼/◄/► で追加登録する人物を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

• すでに顔画像び3枚登録されている場合は、画像入れ換えの画面び表示 
されます。入れ換える顔画像を選んでください。 


•顔画像の追加登録や入れ換えを行ったあとは、自動的に撮影画面に戻ります。 

3 「新規登録」の手順6似降の操作を行ラ 

©お知らせ 

• 登録画面びなかなか表示されない場合は、同じ環境や表情で撮影すると表示されやすくなります。 
• 登録したにをかかわらず認証されない場合は、その場で撮影メニューの[個人認証]から登録し 
直すと認証されやすくなります。 

•すでに登録した人物に対して登録画面び表示される場合は、そのまま追加登録を行ラと認証さ 
れやす < なります。 

•フラッシュ撮影された画像び登録されると、認証されにくくなる場合びあります。 
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▲/▼/◄/ ►で帰着日（年•月•日）を設定し、 「由 トラベル曰付 I 

[ MENU / SET ] を押す 謂し 1設定して 

• 帰着日を設定しない場合は、ノ（一表示の状態で [ MENU / SET ] を 
巧してください。 

▼で[旅行先]を選び、 [ MENU / SET ] を押す _ 

▼で[設定]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 
旅行先を入力する 

»文字入力のち法については、1 0] ページの「文字を入力する」をお読みください。 

[雨/!)]を2回押して終了する 

•経過日数は、トラベル日付の設定後や設定した状態で本機の電源を入れたときなどに、 
約已秒間表示されます。 



■ トラベル曰付を解除するには 

現在の日付び帰着日を経過した場合は、自動的に解除されます。途中で解除したい場合 
は、手順 3 の画面で [ OFF ] を選び、[雨/过を2回押してください。また、[トラベル日付設 
定]を[日 FF ] にした場合は、[旅行先]も自動的に [ OFF ] になります。 

©ぉ知らせ 

• トラベル日付は、設定された出発日と本機の時計設定の日付により計算されます。ワールドタイ 
ム ( P 100) を旅行先に設定している場合は、旅行先の日付により算出されます。 

•設定したトラベル日付は、電源スイッチを [ OFF ] にしても記憶しています。 

• トラベル日付を [ OFF ] に設定すると、経過日数は記録されません。撮影後にトラベル日付を[設 
定]にしてを表示されません。 


旅行の出発曰や旅行先を設定しておくと、撮影時に旅行の経過日数(何日目か)などび記 
録されます。記録された経過日数などは、再生時に表示させたり、[文字焼き込み] 
( P ] 20) で撮影画像に焼さ込むことびでさます。 

• CD - R 日 M (付属)のソフトウエア 「 PH 日 TOfunSTUDI 日 6.0 HD Edition 」 を使って経過日数や 
旅行先をプ U ントすることびでさます。 

•あ目かじめ[時計設定] ( P 49) で、現在の時刻を台わせておいてください。 

1セットアップメニューか5[トラベル日付]を選び、 [ MENU / SET ] を押ず （ P 4 己） 

2 ▲で [ トラベル日付設定]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

3 ▼で[設定]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

4 ▲/▼/◄/ ►で出発日（年•月•日）を設定し > I 由 トラペレ日付 I 

[ MENU / SET 1 を押す 夕 3 旦ち-設定して 


由トラベル日付 


出発曰を設定して 
<ださい 



。戻る 選択ミ夫定 


曲 トラベル日付 

帰着曰を設定して 
<ださい 



1 

旅巧巧で便利な機能 （トラベル日付/ワ-ルドタイム） 

撮影モ-ド：因田凸曰曲!巧〇百 

▲/▼/◄/ ►は力ーソルボタンの上下をちを表しています。 

旅行の経過日数を記録する（トラベル日付） 


5 678 9 
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旅巧先で便利な機能（トラベル日付/ワ-ルドタイム）（つづき) 

撮影モ - K :因百凸曰曲!巧〇百 


▲/▼/◄/ ►は力ーソルボタンの上下をちを表しています。 

•出発曰より前は、オレンジ色で一（マイナス)付さで表示され、曰付情報は記録されません。 

• トラベル日付び白色で-(マイナス)付きで表示される場合は[ホーム]と[旅行先]との間に、日付 
をまたぐ時差びあります。（記録されます） 

• [AVCHD] で撮影された動画ま [ トラベル日付]は記録できません。 

• 動画撮影の際、[旅行先]は記録でさません。 

•インテ U ジェントオートモードでは設定でさません。他の撮影モードでの設定内容び反映され 
ます。 


海外旅行先の日時を記録する（ワールドタイム） 

旅行先の時刻を表示し、撮影画像に記録することびでさます。 

•あ5かじめ[時計設赶 （ P 49) で、現在の時刻を合わせておいてくださし、。 


2 

3 


4 


已 


現在時刻 


セットアップメニューか！3 [ワールドタイム]を選び、 [ MENU / SET ] を押す （ P 4 已） 
•お買い上げ時は、「ホームエリアを設定してください」と表示されます。 [MENU/SET] を押 
し、手順3の画面から設定してください。 

▼で[ホーム](お住まいの地域)を選び、 [ MENU / SET ] を押す 
◄/► でお住まいの地域を選んで、 

[ MENU / SET ] を巧す 

•ホームびヴマータイム[{^](夏時間）を採用し GMT (グ U こッ 
ている場合は、▲を押してください。もう一度押 ジ標準時)と© 

すと元に戻ります。 時差 

•ホームでサマータイムを設定してを、現在の曰 
時は進みません。時計設定を]時間進めてください。 



▲で[旅行先]を選び、 
[ MENU / SET ] で決定する 


► で旅行先のあるエリアを選び、 
[ MENU / SET ] で決定する 
•旅行先びヴマータイム[{^](夏時間)を採用し 
ている場合は、 ▲ を押してくださし、（時計び1時 
間進みます)をう一度▲を押すと元に戻ります。 


「旅行先」または 
「ホーム」の選ばれ 
ているほラの時間 
を表 W します。 

現地時刻 


ホームとの’ 
時差 



©お知らせ 

•旅行から戻ったら、手順1、2、3の操作を行って、設定をホームに戻してください。 

•すでにホームを設定している場合は、旅行先のみ変更してお使いください。 

•画面に表示されるエリアで旅行先び見つからない場合は、ホームエリアからの時差を参考に設 
定してください。 
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I 文をを入力する 


▲/▼/◄/ ►は力ーソルボタンの上下をちを表しています。 

撮影時に、赤ちゃんやぺットの名前、旅行先などを登録しておくことびでさます。（ひらび 
な、カタカナ、英数字、記号のみ入力でさます） 


0入力丽を表示する 

• 入力画面は！; TF の操作から表示でさます。 


国 


图 


-シーンモードの[赤ちやん] ]/ 称ちやん 2] ( P 87) 、[ぺット ]( P 88) の降前] 

-[個人認証]の[名前] ( P 96) 

-[トラベル日付]の[旅行先] ( P 99) 

-[タイトル入力] ( P 119) 

▲/▼/◄/► でで字を選び、 [ MENU / SET ] で 
入力ずる 

• 項目を選び、 [ MENU / SET ] を押すと lU 下の操作び行えます。 

•し]:空白を入力 

-阳換]:画（ひらびな)、励（カタカナ)、 m / 面（アル 
ファべット)、田徴宇)、面簡号)に文宇を切り 
換える 

-[消去]:文字を消去 
- [◄]： 入力位置を左に移動 
- [►] : 入力位置をちに移動 
•入力位置のカーソルは、後ダイヤルで左ちに移動でさます。 

•続けて同じ文字を入力したい場合は、後ダイヤルをち側に回し、力ーソルを移動させてくださし、。 
• 入力でさる文字数は!;!下のとおりです。 

-歴菌/垣 S :最大15文字（[個人認証]の名前は最大6文字） 

- m /[ E / m / m ^： 最大3〇文字（[個人認証]の名前は最大9文字） 

《[\]、[「]、[」]、[•]、[一]は最大]已文宇([個人認証]の名前設定時は最大6文宇）です。 

▲/▼/◄/ ►で[決定]を選び、 [ MENU / SET ] を押して 
入力を終了する 



• それぞれの設定画面に戻ります。 



文字入力例 

「パ U 」 と入力する場合： 

〇 [切換]を選び、 [ MENU / SET ] を押し、カナに切り換える 
Q 「八」を選び、 [ MENU / SET ] を押す 
包「'。」を選び、 [ MENU / SET ] を2回押し、「パ」にする 
〇「ラ」を選び、 [ MENU / SET ] を2回押す 
0 [決定]を選び、 [ MENU / SET ] を押す_ 

◎ぉ知らせ 

• 入力した文字数びをい場合、文字はスライドして表示されます。 

•シーンモードの[ホちやん1]/[ホちやん2]、[ぺット]の[名前]はタッチ操作でを入力できます。 


小心サ閣 g 址 

山因—ハ I I 一 1| 切換 I 
r マ II ヤ I, 亏 I I 消去 I 


り中止 選択 <| l 入力 
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j 撮影メニューを使 3 

• 口才一カスモード]、馴光モード]、 [iD レンジ]ント□—ル]、 [EX テレ]ン]、[デジタルズーム]は、撮 
影メニューと動画撮影メニューに共通のメニュー項目です。どちらかの設定を変更すると、もう一方の 
設定を変更されます。 


設定•お知らせ 


困画像横縦比 

プ U ントや再生方法に合 
わせて、画像の横縦比を 
選択でさます。 


使ぇるモ—ド：因因凸曰曲 |◎ H 百 

[【旧]: 4:3 テレビの横縦比 
[ W ] - 一般のフイルムカメラの横縦比 
[匹回]:八イビジヨンテレビなどの横縦比 
[m ]: 正方形横縦比 

[EE] 設定時 [™] 設定時 [匹回]設定時 [田]設定時 

皿皿皿励 


>プリント時に端び切れることびありますので、事前にご確認ください。 (P1 日 3) 


使えるモ—ド：因田凸曰晒000 

画像横縦比： 

[EE] のとさ 


站記録画素数 

記録画素数を設定します。 
画素数び大さいほど、大さ 
な用紙にプ U ントしてを 
鮮明な画像になります。 


画像横縦比： 
[^]のとさ 


画像横縦比： 
[匹回]のとさ 


項目 

記録画素数 


4000 X 3000 画素 

困 回 (6M) 

2816 x 21 ]2 画素 

曲の (3M) 

2048 X] 己 36 画素 


項目 

記録画素数 

の （10 .已 M) 

4000 X 2672 画素 

のの(已 M) 

28 16 x 1 880 画素 

阻のに. 已 M) 

2048 x 1 360 画素 


項目 

記録画素数 

m(9M) 

4000 X 224 呂画素 

困 面] (4 .已 M) 

2 吕] 6 x ] 已 84 画素 

曲のに M) 

] 920 x 10 呂〇画素 
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撮影メニューの設定方法は P 4 己へ 


設定•お知らせ 


站記録画素数 
(つづを） 


画像横縦比： 
[n] のとき 


項目 

記録画素数 

の (9 M ) 

2992 x 2992 画素 

の回( 4 .已 M ) 

21 12 x 21 ]2画素 

の回 ( 2 M ) 

1 504 x 1 已04画素 


> [EX テレコン] (P 己 6) を [ ON ] に設定している場合は、各画像横縦比 
の [ L ] し U 外の記録画素数に[旦3]び表示されます。 

>デジタル画像は画素という点び集まって作られています。画素びを 
いと大さな用紙にプ U ントしたとさやパソコンの画面で見たとさ 
でを、さめ細かな画像になります。 


画素が少ない 
(粗い） 




I 画素がをい 
(さめ細かい） 


※画像は効果を説明するためのイメージです。 

>画像横縦比を変更したときは、記録画素数をわう一度設定してください。 
>記録可能枚数については、24ページをお読みください。 


sh クオリティ 

画像を保存するとさの圧 
縮率を設定します。 


使ぇるモ—ド：因田凸曰阳 |◎ H 百 

[sSs] (ファイン）： 画質を優先するとさ 

[■*■] (スタンダード）： 標準画質で、画素数を変えず 

に記録枚数を増やすとさ 

[RAW: ミ:] (RAW+ ファイン）： ファイン相当の」 PEG 画像を 

同時に作りたいとさ^1 

[RAW ふ ] (RAW+ スタンダード）：スタンダード相当の」 PEG 画 

像を同時に作りたいとき^1 

[RAW] (RAW) : パソコンで画像を高画質で加 

エしたいとさ’^2 

《 ] 本機で RAW 画像を消去すると、 JPEG 画像わ同時に消去されます。 
《2各画像横縦比の最大記録画素数 ([!_]) に固定されます。 


>記録可能枚数については、24ページをお読みください。 

> RAW ファイルを利用すると、より高度な画像の編集び可能です。編 
集した画像はパソコンなどで表示できるファイル形式 (JPEG、 
TIFF など)で保をでさます。 

RAW ファイルの現像や編集口ま、 CD-ROM (付風のソフトウェア佈川ソ 
フトラボラトリー rsiLKYPIX Developer StudiQ 」） をお使いください。 

>し U 下の効果は、 RAW 画像には反映されません。 

-撮影メニューの[デジタル赤目補正]、[超解像]、 

[のレンジコント□ール]、[画質調整]、[色空間] 

-シーンモード 
-マイカ ラー モード 
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I 撮影メニューを使 3 (ごヴま) 


項目 

設定•お知 5 せ 

S お クオリティ 
(つづを） 

• [ RAW ] は [RAW も] または [RAW ふ] よりもルさいデータ容量で記録できます。 
•[ RAW ] で撮影された画像には、[プリント設定]および[お気に入り] 
は設定でさません。 

艺呈 個人認証 

[ OF 鬥、 [ ON ]、 [登録]、[設定] 

•詳しくは、94ページをお読みください。 

Focus フオーカスモード 

使えるモ—ド:因田凸曰曲100 百 
[ AFS ]、[ AFC ]、[ MF ] 

•詳しくは、28ページをお読みください。 

Qaf クイック AF 

カメラのブレびルさくなる 
と、カメラび自動的にピント 
合わせを行い、シャッターボ 
タンを押した際のピント合 
わせび速くなります。シャッ 
ターチャンスを逃したくな 
いとをなどに有効です。 

使えるモード:田凸曰曲 lESH 百 
[ OF 鬥、 [ ON ] 

•バッテ U —の消耗は早くなる場合びあります。 

•撮影中、ピントび合いにくいとさは、再度シャッターボタンを半押 
ししてピントを合わせてください。 

•プレビューモード時は、[クイック AF] は働さません。 

• 低照度時は、[クイック AF] は働きません。 

•[クイック AF] は、オートフオーカスのでさないレンズおよび、コント 
ラスト AF 非対応フオーサーズマウント規格レンズでは働さません。 

回 測光モード 

明るさを測る測光方式を切 
り換えることびできます。 

使えるモ—ド：田凸曰曲! ◎百 

[四](マルチ測光）： 

画面全体の明るさの配分をカメラび自動的に評価して、露出び 
最適になるよラに測光するち式です。通常はこのち式に合わせ 
て使用することをおすすめします。 

[〇](中央重点測光）： 

画面中央部の被写体に重点を置いて、画面全体を平均的に測光 
するち式です。 

[囚](スポット測光）： 

スポット測光ターゲット上の被写体 . 

に対して測光するち式です。 

スポット測光ターゲット 

• [回]選択時、才ートフオーカスモードを [出] に設定すると、人の顔 
に合わせて露出を調整し、 [た;:-] に設定すると、□ックした被写体に 
合わせて露出を調整します。 

区]フラッシュ 

[養 A ]、 I > a @ ] 、[夫]、[ち @ ] 、[が]、 [ ち S ③] 

•詳しくは、已7ページをお読みください。 

デジタル赤目補正 

[ OFF ]. [ ON ] 

•詳しくは、已8ページをお読みください。 
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撮影メニューの設定方法は P 4 己へ 


項目 

設定•お知らせ 

I . R 超解像 

超解像技術を利用して、よ 
り輪郭びはっきりした、解 
像感びある画像を撮影す 
ることびでさます。 

使ぇるモ—ド： 回 凸呂曲! ◎百 
[ OFF ]、 [弱]、[中]、[強]、[拡張] 

• [拡張]は、より解像感を高めた自然な画像を撮影でさます。 

• [拡張]使用時は連写や連続撮影の速度び遅< なります。 

• [拡張]は動画撮影時は働さません。 

id D レンジコント□—ル 
(インテリジェント 
ダイナミックレンジ 
コント □ —ル） 

背景と被写体の明暗差び 
大さい場合など、撮影状 
況に合わせて、コントラ 
ストや露出を自動的に補 
正します。 

使えるモード：因凸曰曲! 00 
[ OF 鬥、[弱]、[中]、[強] 

•撮影条件によっては、補正効果び得られない場合びあります。 

• [iD レンジコント□—ル]有効時には、画面の [ id ] び黄色になります。 

• [弱]、[中]、[強]は効果の最大範囲を表します。 

む〇旧0感度上限設定 

被写体の明るさに応じ 
て、選択した数値を上限 
として最適な IS 日感度を 
設定します。 

使えるモード： 回 凸曰 B 

[ OFF ]. [200] 、 [400] 、[800]. [1600] 

• IS 日感度の上限を設定でさます。 

• IS 日感度を高い数値に設定するほど、被写体ブレをおさえる効果び 
得られますび、ノイズは増加します。 

• IS 日感度び [ AUTO ] または [日 ISO] 時に働さます。 

iSQ 旧〇感度ステップ 

[旧 0] 曰曰]〜[旧 0640 日] 
までの ISO 感度の設定を、 
1/3 EV ごとの設定値に変 
要します。 

使ぇるモ—ド： 回 凸曰曲100 百 

[1/3 EV ]:[1 00]. [1 2 引、 [1 目 0]、[200]、 [2 已 0]、[320]、 
[400]、 [已〇 0]、[640]、[800]、 [ ] 000]、 

[1 2 已 0]、 [] 600]、[2000]、 [2 已〇 0]、[3200]、 
[4000]、[5000]、 [6400] 

[1 EV ]:[1 00]、[200]、[400]、[800]、 [1 目 00]、 

[3200]、 [6400] 

• [1/3 EV ] から [1 EV ] に設定を変更すると、 IS 日感度は [1/3 EV ] 
時に選んでいた設定値に最を近い値になります。 

(をう一度 [1/3 EV ] に変更した場合、設定値は戻りません。 [] EV ] 
時に選んでいた設定値のままになります） 
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撮影メニューを使う (ごづを） 


▲/▼/◄/ ►は力ーソルボタンの上下をちを表しています。 


設定•お知らせ 


匹!長秒ノイズ除去 

夜景撮影など、シャッター 
スピードを遅くして撮影 
することで発生するノイ 
ズを、カメラび自動的に取 
り除さ、されいな画像を撮 
影することびでさます。 


使えるモ - K : 田凸呂晒巧〇百 
[OFF]、[ON] 


> ノイズ除去中は、信号処理のために選択したシヤツタースピードと 
同じ時間「しばらくお待ちください」と表示されます。 

• シャッタースピー ドを遅くして撮影する場合は、王脚の使用をおす 
すめします。 

>動画撮影時は働さません。 


わ阻 EX テレコン 


[OFF]、[ON] 

•詳しくは、已6ページをお読みください。 


SS デジタル ズーム 


[0FF]、[2x]、[4x] 

•詳しくは、已6ページをお読みください。 


Q 連写速度 


[H]、[M]、[L] 

•詳しくは、63ページをお読みください。 


圏才ートブラケット 


[□/〇1 設定]、[補正幅]、[ブラケット順序] 

•詳しくは、6已ページをお読みください。 


&セルフタイマー 


の J 、 [公ぶ、[み] 

•詳しくは、67ページをお読みください。 


使ぇるモ - K : 因因凸曰曲 IH 百 

1◄/►で[カラー]または[白黒]を選ぶ 
2 ▲/ ▼で項目選び、 ◄/ ►で調整する 


W 画質調整 

撮影する画像の画質を調 
整します。 


項目 

効果 

) コントラスト 

+ 

画像の明暗差を大さくします。 

- 

画像の明暗差をルさくします。 

@シャープネス 

+ 

画像の輪郭を強調します。 

- 

画像の輪郭を柔らか<します。 

® 彩度 

+ 

派手で鮮やかな色になります。 

- 

落ち着いた色になります。 

E 旧 ノイズ 

リダクション 

+ 

ノイズ U ダクシヨンの効果を強め、ノイ 
ズを軽減します。 

解像感びわずかに低下する場合びあります。 

- 

ノイズリダクシヨンの効果を弱め、より解像 
感のある画質を得ることびできます。 
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撮影メニューの設定方法は P 4 己へ 


項目 

設定•お知らせ 

g 画質調整 
(つづを） 

• 画質調整すると、画質調整アイコンに叶]び表示されます。 

• [白黒]選択時は、[彩度]の調整はでさません。 

•インテリジェントオートモード、シーンモード時は画質調整す 
ることはでさません。 

3 [ MENU / SET ] を押ず 

•暗い場面で撮影すると、ノイズび目立つことびあります。ノイズび 
気になるときは、[ノイズ U ダクシヨン]をプラス方向にするか、[ノ 
イズ U ダクシヨン]外の各項目をマイナス方向に調整して撮影す 
ることをおすすめします。 

り V 色空間 

撮影した画像をパソコン 
の画面やプ U ンターなど 
で再現する場合に、色再 
現を正しく行ラための方 
式を設定します。 

使ぇるモード：回凸曰曲! 000 
[ sRGB ] : sRGB 色空間に設定します。パソコンを中/こ\と 

した機器で広く使われています。 

[ AdobeRGB ] : AdobeRGB 色空間に設定します。 

AdobeRGB 色空間は sRGB 色空間よりも色 
再現の範囲び広いため、をに商用印刷などの業 
務用途で使われています。 

•色空間の設定によって、撮影した画像のファイル名はし U 下のよラに 
変わります。 

P1000001.JPG 

h-P：sRGB 

: AdobeRGB 

• AdobeRGB についての専門的な知識びないちは、 sRGB に設定し 
て < ださい。 

• 動画撮影時は、 [sRGB] に固定されます。 

i ( i )) 手ブレ補正 

[ OFF] 、 [MODE 1 ] 、 [ M 0 DE 2] 、 [ MODES ] 

•詳しくは、 6] ページをお読みください。 


107 












I 動画撮影メニューを使 5 

• [フォーカスモード]、閒リ光モード]、 [D レンジコント□-ル]、忙Xテレコン]、[デジタルズーム]は、 
撮影メニューと動画撮影メニューに共通のメニュー項目です。どちらかの設定を変更すると、をう 
一方の設定を変更されます。 

-詳しくは、撮影メニューの同じ項目をお読みください。 


項目 

設定•お知らせ 

日 1*1 撮影モード 

動画のデータ形式を設定 
します。 

使ぇるモ—ド： 因因凸曰曲百 
[WAVCHDd 0800]、 [ AlAVCHD (720 p )] : 

•八イビジョンテレビなどで再生する場合に適したデータ形式です。 
高精細な動画を長時間記録でさます。 

• AVCHD 対応機器にカードを入れて、そのまま再生でさます。詳し 
くは、お使いの機器の説明書で対応を確認してください。 

• SD スピードクラスび rciass4」 じ(上のカードを使用してください。 

• [AVCHDd 080 0] は [AVCHD(720p)] よ0も高解像度、高画質 
の動画を撮影でさます。 

旧 MOTION JPEG ] : 

•パソコンなどで再生する場合に適したデータ形式です。ルさな画像 
サイズでを記録でさるので、メモ U —カードの容量び残り少ないと 
きや、あとでパソコンからメールに添付するときなどに便利です。 

• SD スピードクラスびに Iass6」 じ(上の力ードを使用してください。 


使ぇるモ-ド： 因因凸呂曲百 

[AVCHDd 0800] を選んだ場合 




項目 

画質（ビットレート） 

コマ数 

画像横縦比 



([ FSH ]) 

] 920 X ] 〇呂〇画素 
約]7 Mbps 

60i 

(センサー出力 
30コマ/秒） 

16：9 



m 

([FH]) 

] 920 X ] 〇呂〇画素 
約 ] 3 Mbps 


看 •画質設定 

記録する動画の画質を設 
定します。 

[ AVCHD (720 p )] を選んだ場合 




項目 

画質（ビットレート） 

コマ数 

画像横縦比 


([SH]) 

] 2呂 0x720 画素 
約17 Mbps 

60p 

(センサ出力 
30コマ/秒） 

16：9 



だ！ 

([H]) 

] 2呂 0x720 画素 
約] 3 Mbps 



• 「ビットレート」とは一定時間あたりのデータの量で、この場合は数 
値び大さいほど高画質になります。本機はV目 R 記録方式を採用し 
ています。 VBR とは Variable 目け Rate (可変ビットレーりの略 
で、撮影する被写体により、ビットレート(一定時間あたりのデータ 
の量)び自動的に変わる記録方式です。このため、動さの激しい被写 
体を記録した場合、記録時間は短くなります。 
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動画撮影メニューの設定方法は P 4 己へ 


設定•お知5せ 


•「Mbps」 とは 「Me 旨 abit Per Second」 の略で、転送される速度を表します。 

[MOTION JPEG ] を選んだ場合 


看-画質設定 
(つづを） 


項目 

記録画素数 

コマ数 

画像横縦比 

H-H 

HD 

([HD]) 

] 280x720 画素 

30コマ/秒 

16：9 

け 《 

WVGA 

([WVGA]) 

848x480 画素 

tt-H 

VGA 

([VGA]) 

640 x480 画素 

4:3 

H-H 

QVGA 

([QVGA]) 

320 x240 画素 


※インテ U ジェントオートモード設定時、 [MOTI 日 N JPEG] の 
[ra] は設定でさません。 

• [AVCHD] または [MOTION JPEG] の[带 ] では、 HDMI ミニケー 
ブル(別売)を使用すると高画質な動画をテレビでお楽しみいただ 
けます。詳しくは] 34ページの 「HDMI 端テ付きテレビで見る」を 
お読みください。 



MafAF 連続動作 


[OF 鬥、 [ ON ] 

•詳しくは、36ぺージをお読みください。 


班風音低減 

音声記録時の風雑音を記 
録しにくくします。 


使えるモ - K ': 因百凸呂晒巧〇百 
[ OFF ]、 [弱]、[中]、[強] 


>風音傾威を設定しているときは、通常と音質び異なります。 


虫マイクレベル表示 

マイクレベルを撮影画面 
に表示するかしないかを 
設定します。 


使えるモ — K ': 回凸呂晒000 
[OF 鬥、 [ ON ] 


マイクレベル設定 

音声入力のレベルを4段 
階に調整します。 


使えるモ—ド：回凸曰曲 |◎ H 百 
[ LEVEL 1] 〜 [ LEVEL 4] 


^フリツカー軽減 

動画のちらつさや横しま 
を軽減させるために、 
シャッタースピードを固 
定することびでさます。 


使えるモ-ド：回凸曰皿 H 

[ OFF ]、[1/ 已0]、[1/60]、 [1/1 00]、 [1/120] 


> [OFF] 外を選ぶと、動画撮影中のシヤツタースピードび選択した 
シャッタースピードに固定されます。 
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I カスタムメニューを使 5 


項目 

設定 (► はお買い上げ時の設定です） •お知5せ 

カスタムセット登録 

► [ C 1]、[ C 2]、[ C 3] 

•詳しくは、93ページをお読みください。 

クイックメニユーフアンクシヨン 

Q . MENU / Fn 
ボタン 

•詳しくは、13ページをお読みください。 

Fn ボタン設定 

•詳しくは、目2ページをお読みください。 

ヒストグラム 

► [ OF 鬥、 [ ON ] 

•詳しくは、已已ページをお読みください。 

ガイドライン表示 

► [ OFF ]、 [巧]、[困]、[四] 

•詳しくは、已4ページをお読みください。 


► [ OFF ] 
[ ON ] 


ノ V イライト表示 

オートレビューまたは再 
生時に、白とびの起こつ 
ている部分を黒と白の点 
滅ご'表术します。 


•白とびび起こっている場合は、ヒストグラム 
(P 已已）を参考に、露出をマイナス方向に補正し 
て （P62) 再度撮影することをおすすめします。 

• フラッシュ撮影時、被写体からの距離び近すざ 
ると白とびび起さる場合びあります。このと 
き、八イライト表示を [ON] に設定していると、 
フラッシュ光び当たったところび白とびと 
なって、黒と白の点滅で表示されます。 

撮影画像には影響されません。 


•マルチ再生 (P34) 、カレンダー再生 (P34) 、再 


生ズーム (P35) 時は働さません。 

[ OFF ] 


八イライト表示 [ ON ] 



► [ ON ] 


露出 メーター 

撮影モードを回/凸/日/ 
皿などに設定したときの 
露出メーターを表示する 
かしないかを設定します。 


•[ON] に設定すると、露出補正、プ□グラ 
ムシフト、絞り設定、またはシャッタース 
ピード操作時に[露出メーター]び表示さ 
れます。 

• 適正でない範囲び、赤色で表示されます。 

• [露出メーター]び表示されないとさは、 

[〇]をタッチして液晶モニターの表示情報を切り換えてくださ 
い。 （P 已 4) 

•約4秒間何を操作しないと[露出メーター]び消灯します。 
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カスタムメニューの設定方法は P 4 己へ 


項目 

設定 (► はお買い上げ時の設定です） •お知5せ 

AF/AE □ック切換 

► [ AE ]、[ AF ]、[ AF / AE ] 

•詳しくは、83ページをお読みください。 

ダイレクトフ ォー カス移動 

► [ OFF ]、[ ON ] 

•詳しくは、71、72ページをお読みください。 

フォー カス優先 

ピントび合っていない場 
合は撮影でさないよつに 
設定します。 

[ OFF ] :シャッターチャンスを優先させるため、シャッター 
ボタンを全押しすると、撮影されます。 

► [ ON ]： ピントび合うまで撮影できません。 

• [OFF] に設定すると、 口才 ーカスモード]を [AFS] または [AFC] に 
設定していてを、ピントび合っていない場合びありますのでお気を 
つけ < ださい。 

•動画撮影時は働さません。 

AF 補助光 

撮影場所び暗くピントび 
合いにくいとさに、光を当 
ててピントを合わせやす 
くすることびでさます。 

[ OFF ]: 点なしません。 

► [ ON ] :暗い場所での撮影時、シャッターボタン半押しで 
AF 補助光ランプび点なします。 

(撮影に応じて大さな AF エ U アび表示されます） 

• 補助光の有効距離は、使用するレンズによって異なります。 

- DMC-GF2C および DMC-GF2W に同捆の交換レンズ] 4 mm/F2 .已 
装着時:約 1.0 m 〜約3.已 m 

- DMC-GF2W に同捆の交換レンズ1 4-42 mm/F3 .已-已 .6 装着、 
W 端時:約1.0 m 〜約 3.0 m 

• AF 補助光は、画面中央部の被写体に对してのみ有効です。被写体を 
画面中央に配置してご使用ください。 

• レンズフードは外してください。 

•暗闇で動物を撮るとさなど、暗い場所で AF 補助光ランプを光らせ 
たくない場合は、 [OFF] に設定してください。このとき、ピントは合 
いにくくなります。 

• DMC-GF2W に同捆の交換レンズ 14-42 mm/F3 万-瓦6装着時、 
AF 補助光び少しさえぎられますび、性能には問題ありません。 

•径の大さなレンズをお使いの場合は、 AF 補助光び大さくさえぎら 
れ、フォーカスび合いにくくなる場合びあります。 

• シーンモードの[風景]、[建物]、[夜景]、[夕獅ブ]では、 [OFF] に固定 
されます。 















I カスタムメニューを使 5 (つづを) 


項目 

設定 (► はお買い上げ時の設定です） •お知 5 せ 

AF+MF 

自動でピントを合わせた 
あと、手動でピントを合 
わせることびでさます。 

► [OFF] 

[ON]： AF □ックしている間（フォーカスモードび [ AFS ] 時 
のシャッターボタン半押し、または [ AF/AE LOCK ] 
での AF □ック）にフォーカス U ングを回して手動で 
ピントを微調整することびできます。 

MF アシスト 

[OFF]、►[ON] 

•詳しくは、 72 ページをお読みください。 

MF ガィド 

[OFF]、►[ON] 

•詳しくは、 72 ページをお読みください。 

曲 ボタン切換 

インテ U ジェントオート 
モードに切り換えるとさ 
の[血]ボタンの操作方法 
を設定します。 

►[押して切換]: [な 5] ボタンを押すとインテ U ジェント 

オートモードに切り換わります。 

[押し続けて切換] :[な 5] ボタンをしばらく押したままにす 
るとインテ U ジェントオートモードに切 
り換わります。 

動画ボタン 

[OFF] 

動画ボタン動作の有効、 
無効を設定します。 

► [ON] 

記録枠表示 

► [〇]：写真 
[M ]: 動画 

動画撮影時の画角と、写真撮 

影時の画角を切り換えます。 

•記録梓表示は目安です。 

残枚数/残時間切換 

記録可能枚数または記録可能 
時間の表示を切り換えます。 

► [〇:な(残枚数)]: 写真の記録可能枚数を表示します。 

[ a : の (残時間)]: 動画の記録可能時間を表示します。 

液晶優先再生 

► [OFF] 

[ON] 


•詳しくは、 149 ページをお読みください。 
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カスタムメニューの設定方法は P 4 己へ 


項目 

設定 (► はお買い上げ時の設定です） •お知 5 せ 

タッチ Q.MENU 

棚](タッチクィックメ 
ニューアイコン)の有効、 
無効を設定します。 

[OFF] :画面に [H] を表示させず、タッチ操作でクイックメ 
ニューを表示させることはでさません。 

► [ON]： 画面に [0] を表示させ、タッチ操作でクイックメ 
ニューを表示でさます。 

ボケ味コント □ ー ル 

ボケ味コント□ール機能の 
有効、無効を設定します。 

[OFF] :画面に [g|] を表示させず、ボケ味コント□ール機能 
を使ラことびでさません。 

► [ON] :画面に[^]を表示させ、[^]をタッチした時に、ボ 
ケ味コント□ール機能を使ラことびでさます。 

•ボケ味コント□ール機能を使えないレンズを使用した場合、 

[ボケ味コント□ール]は選択でさません。 

タッチシャッタ ー 

タッチシャッター機能の 
有効、無効を設定します。 

[OFF] :画面に [E] 、[〇]を表示させず、タッチシャッター 
機能を使ラことびでさません。 

► [ON] :画面に[因]、[〇]を表示させ、[因]、[〇]をタッ 
チした時に、タッチシャッター機能の[日 N]/ [日 FF] 
を切り換えるとびでさます。 

タッチガイド 

再生時にタッチパネルの 
ガイド画面を表示するか 
しないかを設定します。 

[OFF] 

► [ON] 

タッチ再生送り速度 

タッチ操作で画像を連続 
して送るとさの画像送り 
の早さを設定します。 

[H ] :高速 
► [!_]: 低速 

ダイヤル操作ガイド 

撮影モードを百/凸/曰/ 
晒などに設定したとさの 
操作切り換えガイドを表 
示するかしないかを設定 
します。 

[OFF] 

► [ON] 


• [ON] (し設定すると、露出補正、プ□クフお®趟回が、 

ムシフト、絞り關、またはシ巾ジタ- 

スピード設定の切り換えび可能な画面^ヤル操作ガイド^ 

1しダイヤル操作ガイドび表がれます。 
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I カスタムメニューを使 5 (つづを) 


項目 

設定 (► はお買い上げ時の設定です） •お知 5 せ 

メニュー位置メモリー 

[OFF] 

最後に操作したメニュー 
の位置を記憶します。 

► [ON] 

ピクセルリフレッシュ 

撮像素テと画像処理の最 
適化を行います。 

• 撮像素テと画像処理の最適化については、お買い上げ時は最適な状 
態に設定されています。被写体にない明るい点び記録され、気にな 
るとさは、本機能をお使いください。 

• 終了後は、電源を入れ直してください。 

センサークリーニング 

撮像素テ前面に付着した 
ごみやほこりを仏い落と 
すダストリダクションを 
行います。 

• ダストリダクシヨン機能は電源スイツチを [ON] にすると自動的に 
働きますび、特にごみび気になるときは、本機能をお使いくださし、 
(P166) 

レンズ無しレリーズ 

本体にレンズを取り付け 
ていないときは、シャッ 
夕 一 を切れないよラに設 
定することびでさます。 

► [OFF] :本体にレンズを取り付けていないとさやレンズび正 
しく取り付けられていないときには、シャツターび 
切れません。 

[ON]： レンズの装着にかかわらず、シャツターび切れます。 

•ライカレンズ用マウントアダプター(別売: DMW-MA2M、 
DMW-MA3R) 使用時は [ON] に設定してください。 
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I 動画か 6 写真を作がする 

撮影した動画から、]枚の写真を作成でさます。 


CT タッチ操作での動画再生中に、 [ W ] を 
タッチずる 

•動画び一時停止されます。 

图 [ 0]をタッチする 



S [はし、]をタッチする 
回 [ n ] をタツチして終了する 


©お知らせ 

• [記録画素数]はに](2 M)、 [画像横縦比]は[匹回]、[クオ U ティ]は[ム]で保をされます。 
• 動画から作成された写真は、通常の画質より粗 < なる場合びあります。 

• [MOTION JPEG]®[^^ ]、 [®] で撮影された動画からは、写真を作成できません。 

• 他機で撮影された動画は写真で保存することびでさない場合びあります。 

• 動画から作成された写真には、再生時に [G51] び表示されます。 
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I 再生メニユーを ffi 3 


▲/▼/◄/ ►は力ーソルボタンの上下をちを表しています。 

撮影した画像の回転表示やプ□テクト設定など、いろいろな再生機能を使うことびでき 
ます。 

• [文字焼き込み]、 [ リサイズ(縮小)]、[トリミング(切抜き)]または[横縦比変換]は、編集した画像 
を新しく作成します。カードの空さ容量びない場合、新しい画像を作成することびでさませんの 
で、容量に余裕びあることを確認してから画像の編集を行ラことをおすすめします。 


嗎20/30切換 


3D 画像の再生ち法を切り換えることびでさます。 

• 3D 再生び可能な場合にのみ表示されるメニューです。詳しくは、 ] 3] ページをお読みください。 


0スライドシ 


撮影した画像を音楽に合わせて一定間隔で順番に再生することびでさます。 

また、写真のみ、動画のみ、 3D 画像のみ、カテゴ U —で分類した画像のみ、お気に入りに設 
定した画像のみをスライドショーで再生することもでさます。テレビに接続して画像を 
見るとさにおすすめの再生ち法です。 

1再生メニューから[スライドショー]を選ぶ 

2 ▲/ ▼で項目を選び、 [ MENU / SET ] を押す 
•[お気に入り]は再生メニューの[お気に入り] (P1 2已）び [ON] で 

設定済みの画像びあるとさのみ、選択でさます。 

• [カテゴリー選択]時は、 ▲/▼/◄/ ►でカテゴリーを選び、 

[MENU/SET] を押して手順 3 へ進んでください。 

カテコ ’U —の詳細については]] 8ページをお読みください。 

• に D] の画像を 3D で再生する方法については、 ] 3] ページをお読みください。 

3 ▲で[開始]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

4 ▼を押してスライドショーを終了する 
•スライドショーを終了すると、通常再生になります。 

■スライド シヨー 中の操作 

再生中に表示されるカーソルは、 ▲/▼/◄/► に対応しています。 



再生/一時停止 


前の画像へ 


次の画像へ 3 


音量下げる 音量上げる 

が 


停止 

※一時停止中および動画再生中のみ操作でさます。 

• [雨/劫を押すとメニユー画面に戻ります。 

• 再生画面の表示情報を表示なしに設定した場合、スライドシヨーを再生中に [MENU/SET] を押 
すと、カーソルを表示させることびでさます。 
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再生メニューの設定方法は P 4 日へ 


■ スライドシヨーの設定を変ちする 

スライドショーのメニュー画面で[効果]または[設定]を選ぶと、 

スライドショー再生時の設定を変更することびでさます。 

网果] 

画像切り換え時の画面効果を選ぶことびでさます。 

[ナチュラル]、[ス□-]、[スウイング]、[アーバン]、 [ OF 鬥、[おまかせ] 

•[アーバン]を選んだとさは、画面効果として画像び白黒になることびあります。 

•[おまかせ]は、[カテゴ U —選択]選択時のみ使用でさます。カテゴ U — ごとにおすすめの効果で 
再生します。 

• [動画のみ]のスライドショー席[効剩は [ OFF ] に固定されます。 

•縦向さに表示された画像を再生するとさは、一部の[効果]は動作しません。 

[設定] 

再生間隔や U ピートを設定でさます。 


岛全画像スライドショ- 
開始 

1効軍 

ナ子 1 う 1し1 

設定 


り戻る 

選択ミ夫定 


項目 

設定 

[再生間隔] 

1秒、2秒、3秒、已秒 

[リピート] 

OFF、ON 

[音設定] 

[ OFF ]: 音を出しません。 

[ AUTO ]: 写真再生時は音楽を、動画再生時は音声を再生します。 

[音楽]: 音楽を再生します。 

[音声]: 音声(動画のみ)を再生します。 


• [再生間隔]は、[効裂を [ OFF ] に設定しているときのみ設定できます。 


©お知らせ 

•音楽を追加することはでさません。 
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I 再生メニューを ffi 3 (つづを) 


▲/▼/◄/ ►は力ーソルポタンの上下ちちをましていまず。 


ろ!再生モード 


[通常再生]、[写真]、 [ AVCHD]、[MOTION JPEG ]、 [3 D ]、[カテゴリー再生]または[お気 
に入り再生]を選び、再生することびでさます。 

1再生メニューから[再生モード]を選ぶ 
2 ▲/ ▼で項目を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

•[お気に入り再生]は再生メニューの[お気に入り] ( P 1 2己)び 
[ ON ] で設定済みの画像びあるとさのみ、選択でさます。 

• [3 D ] の画像を 3 D で再生する方法については、1 3] ぺージをお 
読みください。 


上記手順2で[カテゴリー再生]選択時 
3 ▲/▼/◄/ ►でカテゴリーを選び、 [ MENU / SET ] を押す 

•画像び見つかったカテゴ U —のアイコンび青になります。 

• 画像フアイルびをい場合は、検索に時間びかかることびあります。 
•検索中に[雨/台]を押すと、途中で検索び中止されます。 
•分類されるカテゴ U —は!; TF のとおりです。 


《 ▲/▼/◄/ ►で再生したい人物を選び [ MENU / SET ] を押して再生してください。 

登録している人物でを、表情や環境によっては個人認証びできない、または正しく認証さ 
れない場合びあります。 

また、すでに登録している人物び複数写っている画像の場合には、登録順で]人だけに分 
類されます。 


カテゴリー 

シーンモードなどの撮影情報 

因 

スポーツ、パーティー 

固 

赤ちゃん、 i 赤ちゃん 

巧 

ペット 

M 

料理 

口 

トラベル曰付 

園 

動画 


カテゴリー 

シーンモードなどの撮影情報 

四 

個人認証^ 

回 

人物モード、 i 人物、美肌、 

夜景&人物、 i 夜景&人物、 
赤ちゃん、 i ホちゃん 

巧 

風景、 i 風景、建物、夕焼け、 
i 夕焼け 

巧 

夜景&人物、 i 夜景&人物、 

夜景、 i 夜景、イル三ネーシヨン 



1^4カテゴリ-検索中 
S 戻る_ 選択ミ夫定 
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再生メニューの設定方法は P 4 日へ 


a タイトル入力 


撮影画像に文字（コメント）を入力しておくことびできます。入力後、[文字焼き込み] 
( P 120) で撮影画像に焼き込むことびできます。（ひらびな、カタカナ、英数字、記号のみ 
入力でさます） 


1再生メニューから[タイトル入力]を選ぶ 
2 ▲/▼ で [1 枚設定]または[複数設定]を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

3 画像を選び、 

[ MENU / SET ] で設定する 

•すでにタイトルび入力されている画像に 
は[図]び表示されます。 

[複数設定]選択時 

▲ /▼/◄/► で画像を選び、 [MENU/SET] 

を押して設定(繰り返す）し、◄を数回 
押して误行]を選び、 [ MENU / SET ] を 
押して実行する 

•もう一度 [ MENU / SET ] を押すと設定び解除されます。 

4 文字を入力する （ P 101) 

• [雨/ゴを押してメニュー画面に戻ります。 

([複数設定]選択時は、自動的にメニュー画面に戻ります） 


[ 1枚設定] [複数設定] 



◄/► で選びます。 ▲/▼/◄/► で選びます。 


©ぉ知らせ 

•タイトルを消去するには文字入力画面ですベての文字を消去してください。 

• 入力した文字数びをい場合、文字はスライドして表示されます。 

• CD - ROM (付属)のソフトウェア |■ pH 0 T 0 funSTUDI 日 6.0 HD Edition 」 を使って、文宇ロメ 
ント）をプ U ントすることびでさます。 

• [複数設定]で一度に設定でさるのは] 00枚までです。 

• 動画、クオリティを [ RAW : ミ:]、 [ RAW ■:. ] または [RAW ] にして撮影された画像、他機で撮影された 
画像はタイトル入力でさません。 



119 








再生メニューから[文字焼き込み]を選ぶ 
▲ / ▼で [ 1枚設定]または[複数設定]を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 


画像を選び、 [ MENU / SET ] で設定する 

• すでに文字焼さ込みされた画像には、 
画面に[臣 n び表示されます。 

[複数設定]選択時 

▲ /▼/◄/► で画像を選び、 [ MENU / SET ] 
を押して設定(繰り返す）し、◄を数回 
押して误行]を選び、 [ MENU / SET ] を 
押して実行する 


[1 枚設定] 


[複数設定] 



◄/► で選びます。 ▲/▼/◄/► で選びます。 


•もう一度 [ MENU / SET ] を押すと設定び解除されます。 

▲ /▼で[設定]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 


□ 文字焼を込み 
実行 


直定' 


選択決定 


I 再生メニューを ffi う (つづを） j 

▲/▼/◄/ ►は力ーソルポタンの上下ちちをましていまず。 


G 文字焼さ込み 


撮影した画像に、撮影曰時、名前、旅行先、トラベル曰付などを焼さ込むことびでさます。 L サイズで 
プリントする場合に適しています。[記録画素数び [ S ] より大きい画像はリサイズ(縮ル)されます] 


已 ▲/▼ で焼き込む項目を選び、 [ MENU / SET ] を押ず 
巨 ▲/ ▼で設定を選び、 [ MENU / SET ] を押ず 


項目 

設定内容 

[撮影 日時] 

[ OFF ] 

[曰付]:年月曰を焼さ込みます。 

[曰時]:年月日時分を焼さ込みます。 

[名前] 

[ OFF ] 

[ l : i ] (個人認証）：[個人認証]で登録された名前を焼さ込みます。 

[み/ W ] (赤ちゃん/ペット）： 

シーンモードの [赤ちゃん 1]/ [赤ちゃん 2]、[ぺット]の名前設 
定で登録された名前を焼さ込みます。 

[旅行先] 

[ OFF ] 

[ ON ]： [旅行先]で設定された旅行先名を焼き込みます。 

[ トラベル日付] 

[ OFF ] 

[ ON ]: [ トラベル日付]で設定されたトラベル日付を焼き込みます。 

[タイトル] 

[ OFF ] 

[ ON ]: [タイトル入力]で入力されたタイトルを焼さ込みます。 


フ[而 / D ] を押して、手順4の画面に戻る 
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再生メニューの設定方法は P 4 日へ 


8 ▲/ ▼で[実行]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

•[笠= ] または [ を/句]選択時、[月齢/年齢]も焼き込む場合は▲で[はい]を選び、 
[ MENU / SET ] を押して手順 9 へ進んでください。 

9 ▲で[はし、]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

• [雨/ゴを押してメニュー画面に戻ります。 

([複数設定]選択時は、自動的にメニュー画面に戻ります） 

©ぉ知らせ 

•文字焼さ込みされた画像をプ U ントする場合、お店やプ U ンターで日付プ U ントを指定すると、 
曰付び重なってプ U ントされます。 

• [複数設定]で一度に設定でさるのは] 00枚までです。 

• 文字焼さ込みを行ラと画質び粗くなることびあります。 

•使用するプ U ンターによっては文字び切れる場合びありますので、事前にご確認ください。 

•し U 下の場合、文字や曰付情報を焼さ込むことびでさません。 

-動画 

-時計とタイトルを設定せずに撮影された画像 
-文字焼さ这みされた画像 

•クオリティを [ RAW : ミ:]、 [ RAW ふ]または [RAW ] にして撮影された画像 
-他機で撮影された画像 


[り動画分割 


撮影した動画を2つに分割でさます。必要な部分と不要な部分を分割したいとさにおすす 
めです。 分割すると、元に戻すことびできません。 


1 再生メニューから[動画分割]を選ぶ 
2 ► で分割編集したい動画を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

•動画び再生されます。 

3 分割したい位置で▲を巧す 

•動画び一時停止されます。 

をラー度 ▲ を押すと、続さから動画び再生されます。 

•一時停止中に ◄/► を押すと、分割位置の細かい調整をすること 
びでさます。 

4 ▼を押す 

已◄で[はい]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

• 分割処理中にカードまたはバッテ U —を抜くと、動画び消失する恐れびあります。 
• [雨/ゴを押してメニュー画面に戻ります。 




©お知らせ 

• 動画の最初や最後のほラでは分割でさない場合びあります。 

• 他機で撮影された動画は、[動画分割]でさない場合びあります。 

• [MOTION JPEG ] 動画の場合、分割すると画像の順番び変わります。カレンダー再生 ( P 34) や、 
[再生モード] ( P 1 1 8) の [MOTION JPEG ] で表示することをおすすめします。 

• [ AVCHD ] 動画の場合、画像の順番は変わりません。 

• 撮影時間び短い動画は分割でさません。 
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再生メニューか 5 [リヴイス(縮ル)]を度ぶ 

▲ / ▼で [1 枚設定]または[複数設定]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 
画像、サイズを選ぶ 


[ 1枚設定]選択時 

〇 ◄/ ►で画像を選び、 

[ MENU / SET ] を押す 
0 ◄/ ►でサイズ‘を選び、 

[ MENU / SET ] を押す 
※リサイズ(縮ル)でさるサイズのみ表 
示されます。 

[複数設定]選択時 

〇 ▲/ ▼でサイズを選び、 

[ MENU / SET ] を押す 
0 ▲/▼/◄/ ►で画像を選び、 [ MENU / SET ] 

を押して設定(繰り返す）し、 ◄ を数回 
押して[実行]を選び、 [ MENU / SET ] を 
押して実行する 
▲で[はし、]を選び、 [ MENU / SET ] を 
押ず 

• [雨/却を押してメニュー画面に戻ります。 

(愼数設定]選択時は、自動的にメニュー画面に戻ります） 


:1枚設定] 



[複数設定] 


a 変更後サイズ 

m 


■cga 

帥 4.帥 


A 4 までの印刷に 
適しています 


還択巧定胃 



©ぉ知らせ 

• [複数設定]で一度に設定でさるのは] 00枚までです。 

• U サイズ(縮小)を行うと画質び粗くなります。 

• 他機で撮影された画像は U サイズ(縮小)でさない場合びあります。 

•動風文宇焼き込みされた画像、クオリティを [ RAW: ミ:]、 [ RAW または [ RAW ] にして撮影され 
た画像は U サイズ(縮ル)でさません。 


I 再生メニューを ffi う (つづを） j 

▲/▼/◄/ ►は力ーソルポタンの上下ちちをましていまず。 


リヴィズ(縮小）画像ヴィズ(画素数)をルさくずる 


ホームページ用やメール添付などで送信しやすいよラに、画像の容量(記録画素数)をル 
さ< します。 


23 
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再生メニューから[横縦比変換]を選ぶ 
▲ /▼で[阻]、[血]または [ n ] を選び、 [ MENU / SET ] を押す 
◄/►で[匹回]の画像を選び、 [ MENU / SET ] を押す 
◄/► でを右の位置を決定し、 [ MENU / SET ] を押して決定する 

• 縦に回転されている画像は ▲/▼ で枠を移動でさます。 

▲で[はい]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 
• [雨/！)]を押してメニュー画面に戻ります。 



再生メニューの設定方法は P 4 日へ 


トリミング(切抜き）画像を切り抜く 


撮影した画像の必要な部分を拡大して切り抜くことびでさます。 

1再生メニューか5[トリミング(切抜き)]を選ぶ 


2 ◄/► で画像を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

3 後ダイヤルと ▲/▼/◄/ ►で切り抜く部 
分を選ぶ 


が 


後ダイヤル(も回し)：拡大 
後ダイヤル(左回し）：縮ル 


移動 


4 [ MENU / SET ] を押す 

5 ▲で[はしリを選び、 [ MENU / SET ] を押す 
• [雨/!)]を押してメニュー画面に戻ります。 

◎ぉ知らせ 

• 卜 U 三ング(切抜さ）を行ラと、切り取るサイズによっては元の画像より記録画素数びルさくな 
る場合びあります。 

• トリミング彻抜き)を行うと画質び粗くなります。 

• 他機で撮影された画像は卜 U ミング(切巧さ)でさない場合びあります。 

• 動画、文宇焼き込みされた画像、クオリティを [ RAW ふ]、 [ RAW.：. ] または [ RAW ] にして撮影され 
た画像は卜 U 三ング(切抜さ)でさません。 

• トリミング彻抜き）を行った画像には、元の画像の個人認証に関する情報はコピーされません。 


] 横縦比変換 


[匹回] で撮影した画像を、プリント用に [阻]、 [血]または [m] に変換することびできます。 


©お知らせ 

• 横縦比変換を行ラと、変換後の画素数び元の画像より大さ < なる場合びあります。 

• 他機で撮影された画像は横縦比変換でさない場合びあります。 

• 動風文宇焼き込みされた画像、クオリティを [ RAW も]、 [ RAW ふ ] または [RAW ] にして撮影され 
た画像は横縦比変換でさません。 

•横縦比変換した画像には、元の画像の個人認証に関する情報はコピーされません。 


1234 已 
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I 再生メニューを ffi 3 (つづを) 


▲/▼/◄/ ►は力ーソルポタンの上下ちちをましていまず。 


が画像回転/回転表示 


本機を縦に構えて撮影した写真を自動で縦向きに表示させたり、画像を手動で90°ごと 
に回転させることびでさます。 


画像回転(画像を手動で回転する） 


2 

3 


再生メニューか5 [画像回転]を選ぶ 

• [回転表示]を [ OFF ] に設定すると、[画像回転]は選択できません。 

◄/► で画像を選び、 [ MENU / SET ] を押す 
▲ /▼ で回転方向を選び、 [ MENU / SET ] を巧す 

グ時計回りに90°回転します。 

反時計回りに90°回転します。 

• [雨/却を押してメニュー画面に戻ります。 



回転表示(画像を自動で回転して表示ずる） 

1再生メニューか5 [回転表示]を選ぶ 
2 ▼で [ ON ] を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

• [ OFF ] に設定すると、画像は回転されずに表示されます。 

©ぉ知らせ 

• [回転表示]は、縦位置検出機能 ( P 30) に対応したレンズ ( P ] 4) を使用しているときのみ使えます。 
•パソコンで再生するとき、 Exif に対応した 0 S またはソフトウエアでないと、回転して表示され 
ないことびあります。 [ Exif とは、（社)電子情報技術産業協会 ( JEITA ) にて制定された、撮影情報 
などの付帯情報を追加することびでさる写真用のファイルフォーマツトです] 

• 他機で撮影された画像は回転でさない場合びあります。 

• マルチ再生 ( P 34) 時は、回転表示されません。 

• 本機の上下を逆にして撮影した画像は回転表示されません。 
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再生メニューの設定方法は P 4 日へ 


★お気に入り 


画像にマークを付け、お気に入り画像として設定しておくと、政下のことびでさます。 
•お気に入りに設定した画像のみスライドショーする。 

•お気に入りに設定した画像のみ再生する。（[お気に入り再生]) 

• お気に入りに設定した画像し U 外を消去する。（[★似外全消去]) 

1再生メニューか5 [お気に入り]を選ぶ 

2 ▼で [ ON ] を選び、 [ MENU / SET ] を巧す 

• [OFF] に設定するとお気に入り設定できません。設定済み画像の表示[女]も表示されません。 
• [全解除]選択時は、「[お気に入り]設定を全解除する」をお読みください。 

3 [雨/ 15] を押してメニューを終了する 
4再生中に ◄/ ►で画像を選び、 [ E ] をタッチする 

• すでにお気に入りび登録されている画像には[女]び表示されます。 

•この手順を繰り返します。 

•をう一度 [g] をタッチすると解除されます。 

• ▼を押すことでを、お気に入りを設定/解除でさます。 


■ [お気に入り]設定を全解除する 

1手順2で[全解除]を選び、 [ MENU / SET ] を巧す 
2 ▲で[はし、]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

• 設定済みの画像び]枚をない場合は、[全解除]を選択できません。 
•[ 再生モード]を設定中は、 [ 全解除]を選択でさません。 


©ぉ知らせ 

• 999枚まで設定でさます。 

• お店にプリントを依頼するときに、[女!；1外全消去] (P43) の機能を利用すると、プリントに出し 
たい画像だけをカードに残しておけるので便利です。 

• 他機で撮影された画像では、[お気に入り]設定びでさない場合びあります。 

•[クオリティ]を [RAW ] にして撮影された画像は、お気に入りに設定できません。 
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I 再生 メニューを ffi3 (つづを) 


▲/▼/◄/ ►は力ーソルポタンの上下ちちをましていまず。 


プリント設定 


DPOF プ U ントに対応したお店やプ U ンターでプ U ントするとさに、画像、枚数や日付プ 
U ントを指定することびできます。詳しくは、お店にお尋ねください。 


1再生メニューから[プリント設定]を選ぶ 
2 ▲/▼[ 1枚設定]または[複数設定]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

• [全解除]選択時は、「[プリント設定]を全解除する」をお読みください。 


3画像を選び、 [ MENU / SET ] を押す 
4 ▲/ ▼でプリント枚数を設定し、 
[ MENU / SET ] で決定する 

• [複数設定]選択時は、手順3、4を繰り返 
して < ださい。 

• [雨/おを押してメニュー画面に戻ります。 

■ [プリント設定]をを解除する 

1手順2で[全解除]を選び、 


[ 1枚設定] [複数設定] 



◄/► で選びます。 ▲/▼/◄/► で選びます。 


[ MENU / SET ] を押す 

2 ▲ で[はい]を選び、 [ MENU / SET ] を巧す 


•[プ U ント設定]で設定された画像び]枚をない場合は、[全解除]を選択でさません。 


■曰付をプリントずる 

プリント枚数設定時、 ► を押すごとに日付プ U ントを設定/解除でさます。 

•お店にデジタルプリントを依頼するときは、日付プリントすることをお店で指定してください。 
•日付プ U ントを設定してを、お店やプ U ンターによっては日付プ U ントできない場合びありま 
す。詳しくは、お店に尋ねるか、プ U ンターの説明書をお読みください。 

• 文字焼さ这みされた画像に曰付プ U ントは設定でさません。 


©お知らせ 

•プ U ント枚数は〇〜999枚まで設定でさます。 

•円 ctBridge 対応のプリンターでは、プリンター側の日付プリント設定び優先される場合びあり 
ますので、確認してください。 

•他機で設定した[プリント設赶は利用できない場合びあります。そのときはすべて解除してか 
ら再設定してください。 

• DCF 規格に準拠していないファイルには設定できません。 

• 動画、[クオリティ]を [ RAW ] にして撮影された画像は、プリント設定できません。 
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再生メニューの設定方法は P 4 日へ 


プ□テクト 


画像を誤って消去することびないよラに、消去したくない画像にプ□テクトを設定する 
ことびでさます。 

1再生メニューから[プ□テクト]を選ぶ 

2 ▲/▼[ 1枚設赶または[複数設定]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

• [全解除]選択時は、「[プ□テクト]設定を全解除する」をお読みください。 

3画像を選び、 

[ MENU / SET ] で設定する 

[複数設定]選択時 

•この手順を繰り返します。 

•もう一度 [MENU/SET] を押すと設定び 
解除されます。 

• [雨/ゴを押してメニュー画面に戻ります。 


■ [プ□テクト]設定を全解除する 

1手順2で[全解除]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 
2 ▲で[はし、]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

• 全解除中に [MENU/SET] を押すと、途中で全解除び中止されます。 


[ 1枚設定] [複数設定] 



◄/► で選びます。 ▲/▼/◄/► で選びます。 


©お知らせ 

•[プ□テクト]設定は本機し U 外では無効になる場合びありますので、お気をつけください。 
•画像をプ□テクトしてを、フオーマツトした場合は消去されます。 

•画像をプ□テクトしなくても、力ードの書き込み禁止スイッチを「1_日 CK」 側にしておくと、消去 
はされません。 
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再生メニューか 5 [認証情報編集]を選ぶ 

▲/▼で[入換え]または[解除]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

◄/ ►で画像を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

•個人認証情報び登録されていない画像は選択でさません。 

◄/ ►で人物を選び、 [ MENU / SET ] を押す 
•[解除]^手順巨へ 

■個人認証情報び登録されていない人物は選択でさません。 

▲ /▼/◄/► で入れ換えたい人物の画像を選び、 

[ MENU / SET ] を巧す 

▲で [ はい]を選び、 [ MENU / SET ] を巧す 

• [雨/ ゴ を押してメニュー画面に戻ります。 



©お知らせ 

•解除した個人認証に関する情報は元に戻すことびでさません。 

♦個人認証情報をすべて解除した画像は、[カテゴ U —再生]の個人認証に分類されません。 


I 再生メニューを ffi う (つづを） j 

再生メニューの設定方法は P 4 己へ 

▲ /▼/◄/ ►は力ーソルボタンの上下をちを表しています。 


認証情報編集 


選択した画像の個人認証に関する情報の解除や入れ換えびでさます。 


123 4 5 6 
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I 3 D 写真を楽しむ 


3 D 写真を撮る 

本機に 3D 交換レンズ(別売: H-FTO12) を取り付けると、迫力ある 3D 写真を撮影するこ 
とびでさます。 3D 写真を見るには 3D 対応テレビび必要です。 



※イラストはイメージ図でず。 


0本機に 3 D 交換レンズを取り付ける 

0被写体に画面を合わせ、シャツターボタンを全押しして撮影する 

• 3D 撮影時は、ピントを合わせる操作は不要です。 

• 3D 交換レンズを装着して撮影した写真は MP 日形式 (3D) で保をされます。 


3 D の写真を安全に見るために、撮影時には];の点にお気をつけください。 

-でさるだけ本機を水平にして撮影してください。 

-被写体に近づきすざないでください。 [3D 交換レンズ(別売: H-FT 日 12) 装着時は、被写体か 
ら 0.6 mLU 上離れて撮影してください] 

. 乗車中や歩行中などは手ブレにお気をつけください。 


©ぉ知らせ 

• 3D 写真の縦撮影には対応していません。 

•安定した写真を撮影するために、王脚やフラッシュの使用をおすすめします。 

•被写体までの距離び 0.6 m 〜約] m では、左ちの視差び大さ<なり、画面の両端では立体効果び 
得られない場合びあります。 

• 3D 写真の記録可能枚数は、2 GB の カー ドを使用の場合、約650枚です。（画像横縦比 [E 因]、 
クオリティ[阻:ミ:]に設定時） 

• 3D 交換レンズの取扱説明書をお読みください。 
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I 3 D 写真を楽しむ (つヴま） 

■3 D 撮影時の制限事頃 

3D 交換レンズ側売: H-FTO12) を使っての撮影時には、1处下の機能び使えません。 

(撮影機能） 

•オートフオーカス/マニュアルフオーカス操作 
•絞り値設定 
•ズーム操作 
•動画撮影^1 

•マイカラーモードの[ダイナミックアート] 

•ボケ味コント□ール機能 

《 ] 動画ボタン、動画撮影メニューは無効または使用でさなくなります。 

(撮影メニュー） 

•[記録画素数]^ 2 /[クオリティ]^ 3 /[クイック AF]/ [デジタル赤目補正]/胞解像]/ 

[iD レンジコント□-ル]/忙Xテレコン]/[デジタルズーム]/[手ブレ補正] 

《2 l^TF のように固定されます。 


画像横縦比 

記録画素数 

ran 

] 600 X ] 200画素 

■cia 

] 600 X 1064画素 

國 

] 60 Ox 904画素 

m 

] 440 X 1440画素 


《3 3D 交換レンズ装着時は、し U 下のアイコンび表示されます。 

[阻:ミ：] (MP 日+ファイン）： MP 日画像とファイン相当の JPEG 画像を同時に記録します。 

[阻ふ] ( MP 日+スタンダード）： MPO 画像とスタンダード相当の JPEG 画像を同時に記 
録します。 


(カスタムメニユ ー） 

• [AF/AE □ック切蜘、[ダイレクトフォーカス移動]、口才ーカス優先]、 [AF 補助光]、 [AF+MF]、 
[MF アシスト]、 [MF ガイド]、[動画ボタン]、[記録枠表示]、[残枚数/残時間切換]、 

[ボケ味コント□-ル] 
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3 D 写真を見る 

本機と 3D 対応テレビを接続して 3D 記録した写真を再生すると、迫力ある 3D 写真を楽 
しむことびでさます。 

3D 対応の SD カードス□ット付さテレビにカードを入れて、撮影した 3D 写真を再生す 
ることちでさます。 


本機で撮影した 3D 写真を再生でさる 3D 対応テレビやレコーダーについての最新情 
報は、下記ヴポートヴイトをご確認ください。 

http://panasonic.jp/support/dsc/ 

準備： [HDMI 出力解像度] (P 已 2) を [AUT 日]または [1080i] に設定する。 

口 D テレビ出力] (P 已 2) を[画]に設定する。 

HDMI S ニケーブルで本機と 3 D 巧応テレビをつなざ、再生画面を表 
示ずる （ P 134) 

•[ビエラ U ンク KP 已 2) を [ON] に設定していてビエラ U ンク対応テレビに接続した場合は、テレビの 
入力切換び自動で切り換わり、再生画面び表示されます。詳しくは、13已ぺージをお読みください。 

• 3D 記録された写真には、再生時のサムネイル表示に[巨固]び表示されます。 


■ 3 D 記録した写真のみを選んで 3 D 再生ずる 

再生メニューの[再生モード]でに D] を選んでください。 （P] ] 8) 

■ 3 D 記録した写真のみをスライドシヨーで 3 D 再生する 

再生メニューの[スライドシヨー]で口〇]を選んでください。 （P ]] 目) 


■3 D 記録した写真の再生方法を切り換える 

1 3 D 記録した写真を選ぶ 

2再生メニューから [2 D /3 D 切換]を選び、 [ MENU / SET ] を押す （ P 4 己） 

• 2D 縦来の画傲で再生されている場合は 3D に、 3D で再生されている場合は 2D に再生ち 
法び切り換わります。 

•3D 撮影写真の視聴中に疲労感、不快感など異常を感じた場合は、 2D で再生してくださし、。 
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I 3 D 写真を楽しむ (つヴま） j 

■ 3 D 写真では働かない/巧用でをない機能 

•カスタムメニューの[八イライト表示]^ 

•再生ズーム^ 

• 消去※ 

•再生メニューの編集機能([タイトル入力]/[文字焼さ込み]/[動画分割]/ [U サイズ(縮ル)]/ 

[ トリミング彻巧き)]/[横縦比変換]/陋像回転]/[回転表示]/[お気に入り]^/ 

[プリント設定]/[プ□テクト]/[認証情報編集 r^) 

《 2D として表示する場合は使用でさます。 

©ぉ知らせ 

• 3D で撮影した写真を本機の液晶モニターで再生した場合、 2D (従来の画像)で再生されます。 

• 3D 記録した写真と 2D 記録した写真を切り換えて再生する場合は、数秒間黒画面び表示されます。 

• 3D 写真のサムネイルを選択時、または 3D 写真再生後のサムネイル表示は、再生開始や表示に数 
秒間かかります。 

• 3D 写真の視聴時、テレビ画面に近いと目の疲れび出ることびあります。 

•テレビび 3D 写真に切り換わらなかった場合は、テレビ側で必要な準備を行ってください。（詳し 
くは、テレビの取扱説明書をお読みください） 


3 D 写真を残す 

レコーダーやパソコンにも 3D 写真を保存することびでさます。 

■ レコーダー でダビングする 

3D に対応したレコーダーでダビングすると、 3D 写真は MP 日形式のまま記録されます。 
•ダビングした写真び 3D 写真に切り換わらなかった場合は、テレビ側で必要な準備を行ってくだ 
さい。（詳しくは、テレビの取扱説明書をお読みください） 


3 D 記録した写真のダビングについて 

ダビングでさる機器についての最新情報は、下記ヴポートヴイトでご確認<ださい。 

http://panasonic.jp/support/dsc/ 


■パソコンに コピー する 

詳しくは、] 39ぺージの 「「PHOT 日 funSTUDIO 目.0 HD Edition」 を使ってパソコンに 
コピーする」をお読みください。 
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テレビで見る 


AV ケーブル(付属)を使って見る 

準備： [TV 画面タイプ] (P52) を設定する。 

本機の電源スイツチを [OFF] にし、テレビの電源も切つておく。 



•端テの向さを確認して、プラグを 
持ってまっすぐ抜き差しする。 
(向きを逆にすると、端テの変形で 
故障の原因になります） 


0テレビの映像入力端子と音声入力端子に AV ケーブルを接続する 
@本機の [AV OUT ] 端子に AV ケーブルを確実に接続する 
0テレビの電源を入れ、外部入力にする 
0本機の電源を入れ、[面]を押す 


©お知5せ 


•[画像横縦比]によっては、画像の上下や左ちに黒い帯び付いて表示されることびあります。 
•付属の AV ケーブルし U 外は使わないで < ださい。 

•テレビの説明書をお読みください。 

• 画像を縦にして再生すると、多少ぼやけることびあります。 

• 音声はステレオにか)で再生されます。 

• AV ケーブル接続時は別売ライブビューファインダー (P148) 表示はできません。 

• 画像の上下の端び切れて表示される場合は、テレビの画面モードの設定を変更してください。 
•撮影時は AV 出力でさません。 


SD 力ードス□ット付きテレビで見る 

SD カードス□ット付きテレビにカードを入れて、撮影した写真を再生することびできます。 

©ぉ知らせ 

•テレビの機種によって、画像びテレビの全画面で表示されないことびあります。 

• [AVCHD] で撮影した動画は、 AVCHD の□ゴマークび付いている当社製テレビ（ビエラ）で再生 
することびでさます。その他の場合、動画を再生するとさは、 AV ケーブル(付属)を使用し、本機 
をテレビに接続してください。 

• SDHC メモリーカードは、 SDHC メモリーカードまたは SDXC メモリーカードに対応している 
テレビでなければ再生でさません。 

• SDXC メモリーカードは、 SDXC メモリーカードに対応しているテレビでなければ再生できません。 
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I テレビで見る (つづを) 


HDMI 端子付きテレビで見る 

HDMI ミニケーブル(別売)を使って本機を HDMI 対応の八イビジョンテレビと接続する 
と、高画質な画像や動画をテレビで楽しむことびでさます。 

準備： [HDMI 出力解像度] (P 已 2) を確認する。 

本機の電源スイッチを[日 FF] にし、テレビの電源も切っておく。 


マークを 合わせて挿入 


HDMI 端テ 攻力 


HDMI 端子付きテレビ 



HDMI 三ニケーブル(別売） 

•端テの向さを確認して、プラグ 
を持ってまっすぐ抜さ差しす 
る。（斜めに差したり、向きを逆 
にすると、端テの変形で故障の 
原因になります） 



0テレビの HDMI 端子に HDMI ミニケーブルを接続する 
0本機の [ HDMI ] 端子に HDMI ミニケーブルを確実に接続する 
0テレビの電源を入れ、 HDMI 入力に切り換える 
0本機の電源を入れ、[面]を押す 

•[ ビエラリンク] (P 已巧を [ON] に設定していてビエラリンク対応テレビに接続した場合は、テレ 
ビの入力切換び自動で切り換わり、再生画面び表示されます。 （P 13已） 
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©お知らせ 

• HDMI 出力しているとさは、本機の液晶モニターに画像は表示されません。 

• HDMI 出力しているとさに、1画面表示の再生をすると、本機の液晶モニターに [13] び表示され 
ます(画像は表示されません)。表示情報を切り換えるには、 [Ha] をタッチしてください。 

•[画像横縦比]によっては、画像の上下や左ちに帯び付いて表示されることびあります。 

•当社製 HDMI 三ニケーブル(別売)をお使いください。 

-品番： RP-CDHM] 己 （1 .已 m)、RP-CDHM30(3.0 m) 

• AV ケーブルと HDMI ミニケーブルを同時に接続しているときは、 HDMI ミニケーブルからの出 
力び優先されます。 

•USB 接続ケーブルと HDMI ミニケーブルを同時に接続しているときは、 USB 接続ケーブルで 
の接続び優先されます。 

• 画像び表示される際、テレビの機種によって画像び乱れる場合びあります。 

• テレビの説明書をお読みください。 

• 音声はステレオにか)で再生されます。 


ビエラリンク （HDMIKHDAVI Control™) を使う 


ビエラリンク （ HDMI ) とは 

•本機と HDMI ミニケーブル(別売)を使って接続したビエラリンク対応機器を自動的に連動 
させて、ビエラの U モコンで簡単に操作でさる機能です。（すべての操作びでさるをのではあ 
りません） 

•ビエラリンク （HDMI) は HDMI CEC に onsumer 曰 ectronics Control) と呼ばれる業界標 
準の HDMI によるコント□ール機能をベースに、当社独自機能を追加したをのです。他社 
製 HDMI CEC 対応機器との動作保証はしておりません。ビエラリンク （HDMI) に対応した 
他社製品については、その製品の取扱説明書をご確認 < ださい。 

•本機は、ビエラリンク （HDMI) Ver. 已に対応しています。ビエラリンク （HDMI) Ver. 己とは、 
従来の当社製ビエラリンク機器にも対応した最新の当社基準です。に009年] 2月現在） 


準備：[ビエラリンク UP 已 2) を[日 N] に設定する。 


1 HDMI ミニケーブルで、本機とビエラリ 
ンク （ HDMI ) に巧応した当社製テレビ 
(ビエラ）をつなぐ （ P 134) 

2本機の電源を入れ、[田]を巧す 
3 テレビのリモコンで操作する 


当社製テレビ(ビエラ) 
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I テレビで見る (つづを) 


▲/▼/◄/ ►は力ーソルボタンの上下をちを表しています。 

■使用でをる機能 

テレビの U モコンで操作します。 


マルチ再生 


W ち巧け ！ PH I 

夕’ 。夕み-巧-…' 
の'ん 


ビエラリンク使用時にはじめに表示されます 



画像を選ぶ 

[ミ夫定]: 

1画面表示へ進む 

祿]: 

再生するデータの種類を切り換える 

[サブメニュ ー]: 

再生モード選択画面を表示する 

♦再生するデータの種類は、 

[全画像] 一[〇]一 

[*|]^[ H ]-[[3 D ]]- [全画像]の順に切り 

換わります。 


• [全画像]時の再生モード選択画面では、 

[通常再生]/[スライドショー]/[カテゴ U —再生]/[お気に入り再生]/ 

[カレンダー検索]のいずれかを選択でさます。 

マルチ再生時に画像を選び、[決定]を押す 

◄/►: 

画像を送る 

▲: 

2D/3D の切り換え※ 1 

▼: 

マルチ再生に戻る 

[決定]: 

動画を再生する（動画選択時） 

祿]: 

スライドショーを開始する 

[サブメニュ ー]: 

スライドショー設定※ 2 


撮影情報切り換えを表示する 

•動画再生中は ◄/► で早戻し/早送り、▼で再生を終了します。 

1画面表示時に[赤]を押す 

◄/►: 

画像を送る(動画再生時/一時停止時） 

▼: 

スライドショーを終了し、 1 画面表示に戻る 

[決定]: 

一時停止する 

[サブメニュ ー]: 

スライドショー設定画面へ進む‘ 2 


1画面表 


操作アイコン 


スライドシヨ- 

巧 


操作アイコン 


>動画の音声を再生するには、スライドシヨー設定画面で[音設定]を 
[AUTO] または暗司に設定してください。 


《 ] 3D 再生び可能な場合にのみ表示されます。 
《2 3D 再生中は表示されません。 
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©ぉ知らせ 

•操作アイコン表示中に[戻る]を押すか、しばらく何も操作しないと、操作アイコンび非表示にな 
ります。また操作アイコン非表示中にし U 下のボタンのいずれかを押すと、操作アイコンび表示さ 
れます。 

-▲/▼/◄/►、[決定]、[サブメニュー]、[戻る]、[ホ]、[緑]、[黄] 

•テレビに2つ！; Lb の HDMI 入力端テびある場合は、本機を HOMIIJ；! 外に接続することをおすす 
めします。 

• 本機の[ビエラリンク] (P 已 2) を [ON] に設定している場合は、本機のボタンを使っての操作は制 
限されます。 

•接続したテレビ側のビエラ U ンク （HDMI) び働くように設定しておいてください。 

(設定方法などはテレビの取扱説明書をお読みください） 

•ビエラリンク （HDMI) を使用しない場合は、本機の[ビエラリンク] (P 已 2) を [OFF] に設定して 
<ださい。 


■ その他の連動操作について 

電源 OFF 

テレビの U モコンを使ってテレビの電源を切ると、本機の電源を連動して切れます。 

自動入力切換 

• HDMI ミニケーブルで接続して本機の電源を入れ、本機の[面]を押すと、テレビの入力切換を自 
動で本機の画面に切り換えます。また、テレビの電源び待機状態のとさは自動で電源び入りま 
す。（テレビの「電源オン連動」を「する」に設定している場合） 

•テレビの HDMI 端テによっては、入力切換び自動で切り換わらない場合びあります。そのときは 
テレビの U モコンを使って入力切換してください。（入力切換の方法はテレビの取扱説明書をお 
読みください） 

•ビエラ U ンク （HDMI) び正しく働かない場合は、163ページをご確認ください。 


©お知らせ 

•お使いのテレビびビエラ U ンク （HDMI) 対応かわ 
からないときは、接続した当社製テレビにビエラ 
U ンク （HDMI) の□コ'マークび付いているかご確 
認いただくか、テレビの取扱説明書をお読みくだ 


Vl^rA UnK 


さい。 

• HDMI 規格に準拠していないケーブルでは動作しません。 

•当社製 HDMI ミニケーブル(別売)をお使いください。 

-品き： RP-CDHM] 己 （1 .已 m)sRP-CDHM30(3.0 m) 

•パソコンやプリンターと接続しているときは、 HDMI ミニケーブルを接続してもビエラリンク 
び働さません。 

•ビエラリンク動作時、本機の [HDMI 出力解像度] (P 已 2) は自動的に判別されます。 
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I 記録した写真や動画を巧す 

本機で記録した写真や動画は、そのファイル形式 (JPEG、RAW、MP 日、 AVCHD、 
Motion JPEG) によつて他の機器への取り込みち法び異なります。お使いの機器により、 
攻下の方法をお選び<ださい。 

■ SD 力ードをレコーダーに入れてダビングずる 

取り込み可能なファイルお式:國 （ JPEG 、 MPO )/ 國 （ AVCHD ) 


当社製ブルーレイディスクレコーダーや DVD レコーダーに本機で撮影した SD カー 
ドを入れると、ブルーレイディスクや DVD ディスク、 A — ドディスクにダビングする 
ことびでをます。 

本機で撮影した SD カードを直接入れてダビングでさる機器、八イビジョン (AVCHD) に対応 
した機器についての最新情報は、下記ヴポートヴイトでご確認ください。 

http://panasonicJp/support/dsc/ 


• ダビングや再生方法など詳し<は、レコーダーの取扱説明書をお読 
み < ださい。 



■ AV ケーブルを巧って再生映像をダビングする 

取り込み可能なフアイルお式： m ( AVCHD、Motion JPEG ) 


本機で再生した映像をブルーレイディスクレコーダーや DVD レコーダー、ビデオなどを使 
し、ブルーレイディスクや DVD ディスク、八ードディスク、ビデオなどにダビングします。 
八イビジョン (AVCHD) 対応機器政外でも再生でさるので、ダビングして配る場合など 
に便利です。このとき映像は八イビジョンではなく、標準の画質になります。 


1本機と録画機を AV ケーブル(付属） 
で接続する 

2本機で再生を始める 
3 録画機で録画を始める 

•録画(ダビング)を終了するときは、録 
画機の録画を停止したあと、本機の再 
生を停止してください。 


©お知らせ 



ブル(付属） 


• 横縦比び4:3のテレビでご覧になる場合は、必ず本機の [TV 画面タイプ] (P 已 2) を [4 : 3] に設定 
してダビングしてください。 [] 6:9] に設定してダビングした動画を4:3のテレビで見ると、縦 
長の映像になります。 

• ダビングや再生方法など詳しくは、録画機の取扱説明書をお読み < ださい。 
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■ [PHOTOfunSTUDIO 6.0 HD EditionJ を巧ってパソコンに 
コピーずる 

取り込み可能なファイルお式：國 （ JPEG 、 RAW 、 MPO )/ 圍國 （ AVCHD、Motion JPEG ) 

CD - R 日 M (付属)のソフトウエア 「 PH 日 TOfunSTUDI 日日. 0 HD Edition 」 を使ってパソ 
コンに写真や [ AVCHD]、[MCmON JPEG ] で撮影した動画を取り込んだり、 [ AVCHD ] 
で撮影した動画から、従来の標準画質の DVD ビデオを作成することなどびでさます。 
また DVD への画像書さ込み、複数の写真をっなぎ合わせて 
1枚のパノラマ写真に合成やお好みの音楽や効果を付けてス 
ライドショーを作成などびでさ、それらを DVD に保存するこ 
とちでさます。 



1お使いのパソコンに ! "PHOTOfunSTUDIO 6.0 HD Edition 」 をインス I -- ルする 

•動作環境やインス I -ールについて、詳しくは別冊の「パソコン接続編取扱説明書」をお読み 
<ださい。 

2本機とパソコンを接続する 

•接続のしかたについては、140ページ「パソコンと接続する」をお読みください。 

3 「PHOTOfunSTUDIO 6.0 HD Edition 」 を使って画像をパソコンにコピーする 
•詳しくは 「 PH 日 TOfunSTUDI 日 6.0 HD Edition 」 の取扱説明書 ( PDF ) をお読みくださし、。 

◎ぉ知らせ 

•取り込んだ [ AVCHD ] 動画に関するファイルやフオルダーを、 Windows のエクスプ □- ラーな 
どで消去、変更、移動をすると再生、編集などびできなくなりますので、 [ AVCHD ] 動画は必ず 
「 PH 日 TOfunSTUDI 日 6.0 HD Edition 」 を使って取り込んでください。 
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I パソコンと接続する 

本機をパソコンと接続すると、本機の画像をパソコンに取り込むことびでさます。 

•お使いのパソコンによっては、取り出したカードから直接読み込むこともできます。詳しくは、 
パソコンの説明書をお読みください。 

• SDXC メモリーカードにパソコンが対応していない場合、フォーマットを促すメッセージが表 
示されることびあります。(撮影した画像が消去されますので、フォーマットしないでください） 
カードを認識しない場台は、下記のヴポートヴイトをご覧ください。 
http://panasonic.jp/support/sd_w/ 

•取り込んだ画像はプリントやメール送信などにお使いいただけます。 CD - ROM 咐獻のソフト 
ウェア 「 PHOT 日 funSTUDIO 6.0 HD Edition 」 を使うと便利です。 

• CD - R 日 M 咐顧のソフトウェアや動作環境、インス! -- ルなど詳しくは、 別冊の r パソコン接続 
編取扱説明書」 をお読み < ださい。 


写真、 [MOTION JPEG] 動画を取り込む （[AVCHD ] 動画外) 

準備：本機とパソコンの電源を入れる。 


パソコン 



USB 接続ケーブル(付属） 

• 端子の向さを確認して、プラグを 
持ってまっすぐ抜さ差しする。 
(向さを逆にすると、端子の変形 
で故障の原因になります） 





•十分に充電されたバッテ U - または AC アダプター(別売: DMW - AC 8) を使用してください。バッテ 
IJ - 使用私 USB 接続中にバッテリー残量び少なくなると、電源表示ランプび点滅し、警告音び鳴り 
ます。「ミ全に US 目接続ケーブルを取りがす」 （ P 141) をお読みのうえ、 US 巨接続ケーブルを抜いて 
ください。データび破壊される恐れびあります。 


0 USB 接続ケーブル(付属)を本機とパソコンに挿入する 

•付属の USB 接続ケーブルがは使わないでください。故障の原因になります。 
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▲/▼/◄/ ►は力ーソルボタンの上下をちを表しています。 


国 


▲/▼で [ PC ] を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

•セットアップメニューで [US 目モード] (P 已1 ) を[ドロに設定し 
ておくと、 [USB モード]の選択画面は表示されず、自動的に PC 
と接続します。接続のたびに設定する必要びないので、便利です。 

• [USB モー ド]を [PictBrid 呂 e(PTP)] にして接続した場合、パ 
ソコンの画面にメッセージび表示される場合びあります。 
[キャンセル](中止)を選んで画面を閉じ、パソコンとの接続を 
外してください。 [USB モー ド]を [PC] に設定し直してください。 



图 

回 

图 


「マイコンピュータ」にある r リムーバブルデイ 
スク」をダブルクリックずる 

• Macintosh の場合は、デスクトップ上にドライブび表示されます。 
( rLUMIX 」、 rN 日 _NAME 」 または「名称未設赴と表示されます） 

「 DCIM 」 フオルダーをダブルクリックする 



ぶ……… レ つ 

ブか 


取り込みたい画像の入っているフオル 
ダーやファイルを、パソコン上の別のフオ 
) レダーにドラッグアンドド□ップずる 



■ 安をに USBJS 続ケーブルを取りかす 

•パソコンでタスクトレイの「八ードウエアの安全な取り外し」 
を行ってください。アイコンび表示されていない場合は、デジ 
タルカメラの液晶モニターに[通信中]び表示されていないこ 
とを確認してから取り外してください。 



©お知らせ 

• 本機の電源を切つてから AC アダプター(別売)を抜さ差ししてください。 

•カードの抜き差しは電源を切って、 USB 接続ケーブルを抜いてから行ってください。データび 
破壊される恐れびあります。 
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I パソコンと接続する (つづを) 


■ 力ードの中をパソコンで見る（フオルダー構造） 

•パソコンで加工したフオルダーや画像はカメラ本体で再生でさません。 
パソコンからカードに画像を書き込む際には、 CD - ROM (付属)のソフトウエア 
「 PHOTOfunSTUDI 日 6.0 HD Edition 」 を使うことをおすすめします。 


HDCIMI 


-HOO PAN A 


懼 


PANA 


ち100000し JPG 

〇 包 〇 

- P 1000002 .JPG 

- P 1000999 .JPG 
叫101 P 知词 

- [999^PAN^ 
HMISCI 
^PRIVATEI 


- [AVCHDI 


〇フォルダー番号 
〇 色空間 
P ： sRGB 
_： AdobeRGB 
包ファイル番号 
〇 JPG ： 画像 

MOV ： MOTI 日 NJPEG 動画 

RW 2： RAW ファイルの画像 

MP 日： 3 D 画像 
MISC ： DP 0 F プ U ント 

お気に入り 

AVCHD ： AVCHD 動画 

1；(下の場合に撮影すると新しいフォルダーび作成されます。 
•セットアップメニューの[番号リセット KP 已 3) 実行後 
•同じフォルダー番号のあるカードを挿入した場合(他 
社のカメラで撮影した場合など） 

•フォルダー内にファイル番号999の画像びある場合 


■ PTP モードで接続する 

(Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7/Mac OS X のみ） 

[USB モード ]を [PictBrid 呂 e ( PTP )] にしてください。 

カードからパソコンへの読み込みのみ可能です。 

• PTP モー ドで カー ドの中に] 000枚]; Lb の画像びあると、取り込めない場合びあります。 

• PTP モー ドでは [ AVCHD ] で撮影された動画は再生できません。 
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I プ u ントする 


▲/▼/◄/ ►は力ーソルボタンの上下をちを表しています。 

PictBridge に対応したプ U ンターに接続すると、本機の液晶モニター上でプリントする 
画像を選択したり、プ U ント開始を指示することびでさます。 

•お使いのプリンターによっては、取り出したカードから直接プリントすることもできます。 
詳しくは、プ U ンターの説明書をお読みください。 

準備：本機とプ U ンターの電源を入れる。 

あらかじめプ U ンター側で印字品質などの設定をしておく。 



•十分に充電されたバッテリーまたは AC アダプター(別売: DMW - AC 8) を使用してください。接 
続中にバッテ U —残量び少なくなった場合は、電源表示ランプび点滅し、警告音び鳴ります。す 
ぐにプ U ントを中止してください。プ U ント中];!外のときは、 USB 接続ケーブルを抜いてくだ 
さい。 


H USB 接続ケーブル(付属)を本機とプリンターに挿入する 

•プ U ンターと接続するとケーブル切断禁止アイコン[咳]び表示されます。[咳]表示中 
は、 USB 接続ケーブルを巧かないでください。 


^ ▲/ ▼で [ PictBridge ( PTP )] を選び、 
[ MENU / SET ] を押す 

©お知らせ 



•付属の USB 接続ケーブル外は使わないで < ださい。故障の原因になります。 

• 本機の電源を切つてから AC アダプター(別売)を抜さ差ししてください。 

•カードの抜き差しは電源を切って、 USB 接続ケーブルを抜いてから行ってください。 
•動画はプ U ントでさません。 



143 






























I プ u ントする (つづを) 


▲/▼/◄/ ►は力ーソルボタンの上下をちを表しています。 


画像を選んで1枚ずつプリントする 


2 


◄/► で画像を選び、 [MENU/SET] を押す 

• メッセージは約2秒後に消えます。 


▲で[プリント開始]を選び、 [MENU/SET] を押す 

•プ U ント開始前に設定でさる項目については] 4已ページをお読 
み < ださい。 

•途中でプリントを中止するには [ MENU / SET ] を押してくださ 
い。 

•プ U ント終了後、 USB 接続ケーブルを抜いてください。 




複数の画像を選んでプリントする 


1▲を押す 

2 ▲/ ▼で項目を選び、 [MENU/SET] を押す 

•プ U ント確認画面び表示された場合は、[はい]を選んでプ U ント 
してください。 


PictBridge 

「複煙択—— 

全画像 

プリント設定の POF ) 
お気に入り 


。戻る_還択ミ夫定 


項目 

設定内容 

複数選択 

複数の画像を選んでプ U ントします。 

• ▲/▼/◄/ ►で画像を選び、 [ MENU / SET ] を押すとプリントする画像 
に[〇]び表示されます。（もう一度 [ MENU / SET ] を押すと設定び解除さ 
れます） 

• 選択び終了したらィを数回押して庚衍を選び、 [ MENU / SET ] を押して 
ください。 

全画像 

保存されているすべての画像をプ U ントします。 

プリント設定 (DPOF) 

[プリント設赶で設定 ( P 126) された画像のみをプリントします。 

お気に入り※ 

[お気に入り]設定 ( P 1 2已）された画像のみをプリントします。 


《[お気に入り]び [ ON ] で、設定済みの画像びあるときのみ （ P 1 25) 

3 ▲で[プリント開始]を選び、 [MENU/SET] を巧す 

•プ U ント開始前に設定でさる項目については] 4已ページをお読 
み < ださい。 

•途中でプリントを中止するには [ MENU / SET ] を押してくださし、 
•プリント終了後、 USB 接続ケーブルを抜いてください。 
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プリントの各種設定 

r 画像を選んで1枚ずつプリントする」の手順2、または r 複数の画像を選んでプリントす 
る」の手順3の画面でそれぞれの項目を選んで設定してください。 

•本機び対応していない用紙サイズやレイアウト設定でプ U ントしたい場合は、本機の用紙サイズ、 
レイアウト設定を [&] にして、プ U ンター側で設定してください。(詳しくはプ U ンターの説明書 
をお読みください） 

• [プリント設定 ( DPOF )] 選択時には、[日付プリント]と[プリント枚数]の項目は表示されません。 

■日付プリント 


項目 

設定内客 

OFF 

曰付プリントされません。 

ON 

日付プリントされます。 


•プリンターび日付プリントに対応していない場合は、日付をプリントすることびできません。 

• 日付プリントの設定は、プリンター側の日付プリント設定び優先される場合びありますので、確 
認してください。 

•文字焼さ込みされた画像をプ U ントする場合、曰付プ U ントを指定すると、曰付び重なってプ U 
ントされますので、日付プ U ントを[日 F 鬥にしてください。 

•使用するプリンターによっては、画像横縦比を[田]に設定して撮影した画像の日付び、縦方向に 
プ U ントされる場合びあります。 

■プ IJ ント枚数 

プ U ントする枚数(最大999枚まで）を設定でさます。 

•後ダイヤルでを設定でさます。 


■用紙サイズ 


項目 

設定内容 

み 

プ U ンターの設定び優先され 
ます。 

L /3 .已 "X 已" 

89 mmx 127 mm 

2 L /5 "x ス' 

127 mmx 178 mm 

はびさ 

100 mmx 148 mm 

16：9 

101.6 mmx 1 80.6 mm 

A 4 

210 mmx 297 mm 


項目 

設定内容 

A 3 

297 mmx 420 mm 

10 x 15 cm 

100 mmx 1 已〇 mm 

4" x 6" 

101.6 mmx 1 已 2.4 mm 

8 "x 10" 

203.2 mmx 2 已 4 mm 

レター 

216 mmx 279.4 mm 

力ード 

已 4 mmx 8 已 .6 mm 



•プリンターび対応していない用紙サイズは表示されません。 
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I プ u ントする (つづを) 


▲/▼/◄/ ►は力ーソルボタンの上下をちを表しています。 

■ レイアウト(本機で設定可能なレイアウト） 


項目 

設定内容 

田田 

2面印刷 

直直 

4面印刷 


項目 

設定内客 

み 

プ U ンターの設定び優先されます。 

且 

1面ふちなし印刷 

回 

1面ふちあり印刷 


•プ U ンターび対応していない場合は、選択でさない項目びあります。 

■ レイアウト印刷について 

1枚の用紙に同じ画像を印刷する場ち 

例えば、1枚の用紙に同じ画像を4枚印刷する場合、[レイアウト]を坦直]、[プ U ント枚 
数]を4枚に設定してください。 

1枚の用紙に異なる画像を印刷ずる場ち 

例えば、1枚の用紙に異なる画像を4枚印刷する場合、[レイアウト]を坦宜]、[プ U ント枚 
数]を]枚に設定してください。 

©ぉ知らせ 

•プリント中にオレンジ色の [♦] び表示されたときは、プリンターからエラーメッセージを受け 
取っています。プリント終了後にプリンターに異常びないか確認してください。 

•プリント枚数び多い場合、複数回に分けてプリントされることびあります。このとさ、残り枚数 
の表示は設定枚数と異なります。 

• RAW ファイルをプ U ントする場合、本機で同時に記録された JPEG 画像びプ U ントされます。 
JPEG 画像びない場合はプ U ントできません。 


画像に日付を入れるには 


画像に曰付を焼き込む 日付プリントを設定する 


[文字焼さ込み]を使つ 
て、画像に日付を焼さ込 
むことびでさます。 

•お店やプリンターでプリ 
ントする場合は、日付が 
重なってプリントされま 
すので日付プリントを指 
定しないでください。 


[プ U ント設定]のプ U ント枚数設定時に►を押すと、押す 
ごとに日付プ U ントを設定/解除でさます。 

お店に依頼する場含 

設定さえしておけば、カードを取り出して、お店に日付入りで 
依頼するだけです。（[個人認証]またはシーンモードの[ホ 
ちゃん] ]/ [ホちゃん2]、[ぺット]の[月齢/年齢]や[名前]、 
[ トラベル曰付]、[旅行先]、または[タイトル入力]で入力した 
文字のプ U ントはお店では依頼でさません） 


自宅でプリントずる場台 


日付プ U ントに対応しているプ U ンターに本機を接続し 
て、プ IJ ントするだけで曰付プ U ントびでさます。 

• CD - R 日 M (付属）のソフトウエア 「PHOTOfunSTUDIO 6.0 
HD Edition 」 を使って日付プ U ントすることびできます。 


※曰付プ U ントを設定してを、お店やプ U ンターによっては曰付プ 
リントでさない場合びあります。詳しくは、お店に尋ねるか、プ U 
ンターの説明書をお読みください。 
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I 別売品のご紹な 


品名 

品ま 

バッテ U —パック 

DMW - BLD 10 

バッテ U —チャージャー 

DMW - BTC 7 

DC カプラー※1 

DMW - DCC 9 

AC アダプター※1 

DMW - AC 8 

ライブビューファインダー 

DMW - LVF 1 

ズームアシストレバー^ 2 

DMW - ZL 1 

本革バッグ 

DMW - BAL 1 

ソフトバッグ 

DMW - BAG 1 

ソフトケース 

DMW - CG 3 

ボディケース 

DMW - CGB 2 

レンズキャップ 

DM W - LFC 46 《3 、 DM W - LFC 已2《4 

レンズ U アキャップ 

DMW - LRC 1 

ボディキャップ 

DMW - BDC 1 

兰脚アダプター’^5 

DMW - TA 1 

フラッシュライト 

DMW - FL 220、 DMW - FL 360、 DMW-FL 已〇〇 

ショルダーストラップ 

DMW-SSTL ] 、 DMW-SSTG ] 、 DMW - SSTG 2、 
DMW - SSTG 3、 DMW-SSTG 已 

□ングショルダーストラップ※6 

DMW - SSTG 6 

MC プ□テクター 

DMW - LMC 46《7、 DMW - LMC 52《8 

ND フィルター 

DMW - LND 46《7、 dmW lnD 52《8 

PL フィルタ ー( ヴーキュラータイプ） 

DM W - LPL 46 《7 、 DM W - LPL 己 2 《 8 

HDMI 三ニケーブル 

RP-CDHM ] 已、 RP - CDHM 30 

交換レンズ 

H - VSO 14140. H - FSOl 404已、 H - FS 04 已200、 
H - F 0070 ] 4、 H - ES 04 已、 H - H 020、 H - F 008、 

H - HO 14. H - FS 100300 

3 D 交換レンズ 

H - FT 012 

マウントアダプター 

DMW - MAl (フォーヴーズマウント用） 

ライカ用マウントアダプター 

DMW - MA 2 M (ライカ M マウント用） 

DMW - MA 3 R (ライカ R マウント用） 


《 ] DC カプラーと AC アダプターは、必ずセットでお買い求めください。単独では使用できません。 
《2 DMC - GF 2 C および DMC - GF 2 W に同捆の交換レンズ] 4 mm / F 2 .已では使用できません。 
《3 DMC - GF 2 C および DMC - GF 2 W に同捆の交換レンズ] 4 mm / F 2 .已装着時 
《4 DMC - GF 2 W に同捆の交換レンズ] 4-42 mm / F 3 .已-瓦6装着時 
※已取り付けたレンズび王脚の台座に接触する場合にお使いください。 

《6斜め掛けに適した□ングタイプのショルダーストラップです。 

※フ DMC - GF 2 C および DMC - GF 2 W に同捆の交換レンズ] 4 mm / F 2 .已では、これらのフィル 
ターをお使いいただくことをおすすめします。 

《8 DMC - GF 2 W に同捆の交換レンズ] 4-42 mm / F 3 .己-己6では、これらのフィルターをお 
使いいただくことをおすすめします。 

•その他のレンズをお使いの場合は、お使いのレンズに対応したフイルターをお使いください。 
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I 別売品のご紹な (つづを） 

•別売品の最新情報は、カタ□グ/ホームページなどをご覧ください。 

http :// panasonic . jp / support / dsc / 

記載の品番は2日] 0年] 2月現在のちのです。変更されることびあります。 


別売品は販売店でお買いホめいただけます。 
パナソニックの家電製品直販ヴイト「パナセンス」で 
お買いホめいただけるものもあります。 

詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。 
http :// club . panasonic . jp / mall / sense / 

携帯電話からちお買いホめいただけます。 
http :// p - mp . jp/cpm 


ライブビューファインター(別売） 

ライブビューファインダー(別売: DMW 丄 VF 1) を使用すると、□ーアングル撮影時など 

でも撮影画面をライブビューファインダーで見ることびできます。 

準備： 

• 電源スイッチを [ OFF ] にしてください。 

•本体に取り付けられているホットシューカバーを取り外してください。 （ P 10) 

PP ホットシューに別売ライブビューファインターを奥まで確実に 
差し込む 

本機の電源を [ ON ] にする 

•液晶モニターに[昏]び表示されます。表示されない場合は、正しく装着されていない可能 
性びあります。 

^別売ライブビューファインダーの [ LVF / LCD ] ボタンを押して切 
り換える 

• LCD (液晶モニター)表示と LVF (ライブビューファインダー)表示 
を切り換えることびでをます。 

• LVF 表示では[田]などの一部のタッチアイコンは表示さ 
れません。カーソルボタンまたは後ダイヤルを使って操作し 
てください。 

• [ LVF / LCD ] ボタンによる切り換えはデジタルカメラの電源 
を [ OFF ] にしても保持されます。 

•露出メーターび表示されないとさなどで、表示情報を切り換え 
る場合は、一度 LCD 表示に切り換えて表示情報の切り換えを 
行ってください。 


液晶 モニター 



タッチアイコン 


CLUB Panasonic 

Pawa : >ehse 
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■液晶優先再生について 

カスタムメニューの[液晶優先再生] ( P ] ] 2) を[日 N ] に設定すると、撮影モードから再生 
モードに切り換えたとさに液晶モニターび点なします。 

ライブビューファインダーを点なさせて撮影したとさでち液晶モニターに切り換える手間び 
なくなります。 

©ぉ知らせ 

•取り付け•取り外しの斷ま、ゆっくりとていねいに行ってください。 

• 外部フラッシュとの併用はでさません。 

•ストラップ装着時は、別売ライブビューファインダーに引っかけないようにお気をつけください。 

•別売ライブビューファインダー装着時は、脱落の恐れびありますので、別売ライブビューファイ 
ンダーのみを持たないよラにしてください。 

•アイカップは取り外しでさませんので、ミちれた場合などお手入れの際は、乾いた柔らかい巧で軽 
くふさ、外れないよラお気をつけください。 

•万一、強くこすってアイカップび外れた場合は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にお 
問い合わせください。 

•詳しくは、別売ライブビューフアインダーの説明書をお読みください。 


外部フラッシュ（別売) 


▲ /▼/◄/ ►は力ーソルボタンの上下をちを表しています。 

外部フラッシュ（別売： DMW - FL 22 0、 DMW - FL 3 目 0、 DMW - FL 50 0) を使用すると、内 
蔵フラッシュに比べてフラッシュ撮影可能範囲び広びります。 

準備： 

• 本機の電源スイッチを [ OFF ] にし、内蔵フラッシュを閉じる。 

•本体に取り付けられているホットシューカバーを取り外してください。 （ P 10) 


■き用フラッシュライト(別売: DMW - FL 220) を巧う場合 


alfc 



ホットシューに専用フラッシュライトを取り付け、本機と専用フ 

ラッシュライトの電源を入れる 

撮影メニューか5 [フラッシュ]を選ぶ ( P 45) 


▲/ ▼でモードを選び、 [ MENU / SET ] を押す 

• 外部フラッシュ接続中は!;!下のアイコンび表示されます。 

ち：外部フラッシュ強制発光 
ち S : 外部フラッシュス□-シンク □ 


■本体 ( DMC - GF 2) との通信機能のない市販のか部フラッシュを ffi う場合 


• 外部フラッシュ使用時の露出は、外部フラッシュ側で設定する必要びあります。外部フラッシュ 
をオートモードでお使いになる場合は、本体側で設定されている絞り値と IS 日感度に合わせるこ 
とのでさる製品をお使いください。 

•絞り優先 AE またはマニュアル露出モードにして使用し、本機で設定した絞り値と IS 日感度を外 
部フラッシュ側でを設定してください。（シャツター優先 AE モードでは絞り値び変化するので 
適正露出び得られません。またプ□グラム AE モードでは絞り値び固定できないので、外部フ 
ラッシュの調光び適切に働さません。） 
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I 別売品のご紹な (つづを） j 

©ぉ知らせ 

•ライブビューファインダー(別売）との併用はでさません。 

•外部フラッシュ装着時を本機の絞り値やシャッタースピード、 IS 日感度を設定でさます。 

• 市販の外部フラッシュには、シンク□端テび高圧のをのや、極性び逆のをのびあります。このような 
フラッシュを使用した場合、本機を故障させる原因になったり、正常に動作しない場合びあります。 

•専用フラッシュライト外の通信機能のある外部フラッシュを使用すると正常に動作しないだ 
けでなく、故障の原因になる場合びありますので、使用しないでください。 

•外部フラッシュの電源スイッチび [ OFF ] でを、装着すると外部フラッシュモードになるをのび 
あります。外部フラッシュを使用しないときは、外部フラッシュを外してください。 

•外部フラッシュ装着時は、内蔵フラッシュを開かないでください。 

•外部フラッシュを装着すると置いたとさに不安定になるため、撮影時は王脚の使用をおすすめ 
します。 

• 持ち運びするときは、外部フラッシュを取り外してください。 

• 外部フラッシュ装着時は、脱落の恐れびありますので、外部フラッシュのみを持たないようにし 
て < ださい。 

•外部フラッシュ使用時にホワイトバランスを[区 3] に設定した場合、撮影結果によってはホワイ 
トバランスを微調整してください。 （ P 76) 

• に角時に近くで撮影すると、画面の下部びケラレる場合びあります。 

•詳しくは、外部フラッシュの説明書をお読みください。 


フィルター(別売） 

MC プ□テクター側売）は、色調や光量にほとんど変化を与えない透明なフィルターで、 
レンズ保護用として使うことびでさます。 

ND フィルター(別売)は、色調に変化を与えずに、光量だけを1/8 (3 絞り分)に減少させ 
ることびでさます。 

PL フィルター(別売)は、金属や球面似外(平らな非金属、水蒸気や空気中の見えない微粒モ 
など）からの反射光をおさえ、コントラストを強調する写真を撮影することびでさます。 

©ぉ知らせ 

•複数のフィルターを同時に取り付けないでください。 

•フィルターを付けたまま、レンズキャップやレンズフードを取り付けることびできます。 
•フィルター外のコンバージョンレンズなどを装着して使用することはでさません。故障する 
恐れびあります。 

•詳しくは、含■種フィルターの説明書をお読みください。 


AC アダプター(別売)/ DC カプ ラー (別売） 

AC アダプター(別売: DMW - AC 8) を接続し電源コンセントにつなぐと、本機をパソコン 
やプ U ンターに接続するとさに、バッテ U —の消耗を気にせず使ラことびでさます 。 AC 
アダプターを使用するには、 DC カプラー(別売： DMW - DCC 9) び必要です。 

©お知らせ 

• AC アダプター および DC カプラーの 取扱説明書をお読みください。 
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I 海か旅巧於使ぅ 


チャージャーは、日本国内で使用することを前提として設計されておりますび、海外旅行 
等での一時的な使用は問題ありません。 

•電源電圧 （1 00 V〜240 V)、電源周波数(已〇 Hz、 60 Hz) でご使用いただけます。 

• 市販の変圧器などを使用すると、故障する恐れびあります。 

ただし、国、地域によって電源コンセントの形状は異なるため変換プラグび必要です。 


■変換プラグの付けかた 

•ご使用にならないときは変換プラグを AC コンセント 
から外してください。 




図の向きに差し込む 


変換プラグの一例 



■ 主な国、地域の代表的な電源コンセントのタイプ 


北米 

アメ IJ 力 A 

合衆国 A 

カナタ' A 

八ワイ A 


ヨー□ッパ 

ィギリス B3 

イタ1」ア C 

オーストリア C.SE 

オランダ C,SE 

A,B, 

ギリシャ 日 3,C, 

SE 

スィス c!se 

スウェーデン 難厚， 

スペイン 会 

デンマーク C 

ドィッ A . C . 

ノ J レウエー C 

八ンガ U — C 

フィンランド B,C 

フランス 集’ 

ベルギ-誦自’ 

□シァ 含白’ 


アジア 

ノ、ノピ B ， 巨 F ， 

イソ ト B3，C 

ィンドネシァ a 語’ 

シンガ'ポール ^穿 F, 

タイ 含が’ 

大韓民国 3 户 

台湾 含’じ 

中華人民 すべて 

共麵 

フイリピン A,0 

ベトナム al 

香港特別 B.Bt 

行政区 巨 3.C 

マカオ特別 日. BF, 
行政区 日 3,C 

マレ-シァ點& 

オセアニア 

オーストラ U ア〇 

グアム島 A 

サイバン島 A 

トンガ 0 

i が-° 

フィジー g 昔 

中南米 

のレゼン子ン屋巳心’ 

プエルトリコ ； ^bf. 

ブラジル 3 戸 

メキシコ 会 


中ま’アフリカ 

g ブ首關點 F ’ 

エジプト 點式 

クゥェ-卜夏 B3, 

い レコ c!se 

南アフリカ B,BF, 

共和国 日 3,C 

モ□ッコ 造’ 


タイプ 

A 

B 1 BF 1 B3 

C 1 SE 

0 

アメリカンタイプ 

UX. タイプ 

ヨー□ピアンタイプ 

オーストラ U アン 
タイプ 

コンセント 

m 

城 

0 

□ 

「〇1 
〇 〇 

〇 

© 

◎ 

プラグ 

形状 

不要です 

巧 

A 

A 

け 

H 

巧 


■ 時計をおか旅行先の時刻に合わせる 

セツトアップメニューの[ワールドタイム]で旅行先を設定すると、旅行先の時刻に切り 
換わります。 
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I 液晶 モニターの 表巧 

液晶モニターの画面表示は、本機の操作状態を示しています。 


プ□グラム AE モード [P] 時（お買い上げ時） 
12 3 4已目7 8 



20 


19181716 15 141312 


■撮影時 

1 撮影モード ( P 26) 

2 フラッシュモード （ P 己 7) 

3 撮影モード(動画撮影時） （ P 108) 
画質設定 ( P 108) 

4 記録画素数 ( P 102) 

己クオリティ （ P 103) 

6 手ブレ補正 ( P 61)‘^ 1 
手ブレ警告 ( P 61):1 (固)） 

7 連写 (P63):Qh 

才ートブラケット （ P 6 已）：国 B 
セルフタイマー ( P 67): 公" 

8 バッテリー残量 ( P 20) 

9 タッチクイックメニュ ー( P 47) 
記録動作(ホ点滅)/ 

フオーカス （ P 28) (緑点な）： ♦ 
10 タッチシャッター （ P 32) 

11 DISPLAY(P 己 4) 

12 記録可能枚数 ( P 24)《2 
13 ダイヤル操作ガイド ( P 113) 

14 露出メーター ( P ] ]0) 

1 已露出補正値 ( P 6 の/ 

マニュアル露出アシスト （ P 80) 
16 シャッタースピード （ P 29) 

17 絞り値 ( P 29) 

18 測光モード ( P 104) 

19 才ートフオーカスモード （ P 68) 


20 フオーカスモード （ P 28) 

21 AF ェ U ァ ( P 2 呂、 68) 

22 力ード ( P 23) 簡録時のみ表示)/ 
記録経過時間 ( P 36) 
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撮影時（各種設定後) 


23 2425 26 27 28 29 



4140 3938 37 36 3534 


23 カスタムセツト （P92) 

24 風音傾咸 (P109) 

25 EX テレコン(動画時） （P 已 6) 

26 EX テレコン泻真時） （P 已 6) 

27 ヒストグラム （P 已已） 

28 のレンジコント□-ル （P10 已） 

29 超解像 (P 10己） 

30 ボケ味コント□-ル (P41、90) 

31 追尾 AF 操作 (P40、68) 

32 ホワイトバランスブラケツト （P76) 
33記録可能時間 (P24)《 2 : 残 XXhXXm 《 3 
34 ホワイトバランス微調整 (P76) 

3 已 ホワイトバランス （P74) 

36 ISO 感度 (P77) 

37 マイカラーモード調整表示 (P91) 
38現在曰時/旅行先設定 (P1 00)^4:。^ 
39 プ□グラムシフト （P31) 

40 AE □ツク （P 呂 3) 

41 個人認証 (P94) 

42 AF □ック (P83) 

43 マイクレベル表示 (P109) 

月齢/年齢 ( P 87)^5 

旅行先 (P99) 《 4 

44 名前 (P87)《5 

トラベル経過日数 (P99) ^4 

4已 セルフタイマー （P67)^6 
46 スポット測光夕ーゲット (P104) 


47 デジタルズーム （P 已 6) 

48 画質調整 (P106) 

手ブレ補正機能対応レンズ装着時のみ表 
示されます。 

《2カスタムメニューの[残枚数/残時間切換] 
の設定で、記録可能枚数または記録可能時 
間の表示を切り換えることびでさます。 

《3 h は 「hour (時間)」、 m は 「minute (分)」、 

S は 「second (秒)」を省略した表示です。 

《4電源を入れたとさ/時計設定後/再生から 
撮影モードへ切り換え後、約已秒間表示さ 
れます。 

※己シーンモードの祿ちゃん1]/[赤ちゃん 2] 
や[ぺット]で電源を入れた場合に約已秒間 
表示されます。 

《6カウントダウン中に表示されます。 
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再生時 


123 4 5 


咳 23 

黯益 




■再生時 

1 再生モード (P33) 

2動画再生 (P38):||| a / Ba 
3 画質調整 (P106) 

4 プ□テクト （P127) 

己プリント枚数 (P126) 

目記録画素数 (P102) 

撮影モード(動画撮影時） （P108) / 
画質設定 (P108): 齡I 
7 クオ U テイ （P]03) 

8 のレンジコント□-ル （P10 己） 

9 超解像 (P 10已） 

10 バッテリー残 量 (P20) 

11 画像番号/トータル枚数 

12 動画記録時間 (P38) : XXhXXmXXs 《 1 

13 再生觸励 （P38) 

14 消去 (P43) 

15 マルチ再生 (P34) 

16 DISPLAY(P33) 

17 撮影情報‘^ 2 
18 月齢/年齢 (P87) 

19 お気に入り設定 (P1 2已） 

20 名前※ 3(P87、96) 

旅行先^ 3 (P99) 

タイトル※ 3(P119) 

21 トラベル経過日数 (P99) 

22 文字焼さ込み済み表示 (P120) 

再生経過時間 （P38) : XXhXXmXXs 《 1 
23 お気に入り表示 (P1 2已） 

ヶーつ '、レ切断禁止アイコン (P 1 43) 

24 フォルダー.ファイル 番号 (P142)《2 

2 已色空間 （P107)^ 4 

26 撮影日時/ワールドタイム (P100) 

27 ヒストグラム （P33) 

《 ]h は 「hour (時間)」、 m は 「minute (分)」、 
S は「 second (秒)」を省略した表示です。 
《2 [AVCHD] で撮影した動画には表示さ 
れません。 

《3 [タイトル]、[旅行先]、[名前](赤ちゃ 
ん/ぺット)、[名前](個人認証)の優先 
順位で表示されます。 

《4撮影した動画には表示されません。 


液晶モニターの表巧口づき) 
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I ~ タツ七ーシま巧 

確認/エラー内容を液晶モニターに文章で表示します。 
ここではそのをなメッセージを例として説明しています。 


ッセージ 実行していただきたいこと 


この画像はプ□テクトされています 

画像のプ□テクトを解除してから (P127) 消去をしてください。 

消去でをない画像びあります/ 
この画像は消去できません 

DCF 規格に準拠していない画像は消去でさません。 

パソコンなどに必要なデータを保存してから本機でフオー 
マット （P 已 3) してください。 

設定枚数をこえました 

愼数消去] (P43)、 [お気に入り] (P1 2己)、[タイトル入力] 
(P 11 9) 、[文き焼き込み] (P 12日)、 [ リサイズ(縮ノ」 v)](P122) 
の複数設定時に一度に設定でさる枚数を超えています。 

設定枚数を減らしてから、をラー度操作を行ってください。 
お気に入り設定び999枚を超えています。 

この画像には設定できません 

DCF 規格に準拠していない画像は[タイトル入力]、权宇焼 
さ込み]、[プ U ント設定]びでさません。 

メモ U — 力ードエラー•フォ ー 
7ットしまずか？ 

本機では使用でさないフオーマットです。パソコンなどを 
使って必要なデータを保をしてから本機でフオーマット 
(P 已 3) し直してください。 

レンズび確認できません 
fc レンズ無しレリーズびオフ 
になつています/ 

レンズび正しく装着されていません 
レンズ装着時はレンズ取り外しボタ 
ンを巧さないでください/ 

レンズの装着をご確認ください 

•撮影中はレンズ取り外しボタンを押さないでください。 
•ライカレンズ用マウントアダプター側売: DMW-MA2M、 
DMW-MA3R) 使用時は、カスタムメニューの[レンズ無しレ 
U-X](P1] 4) を [ON] に設定してください。 

• レンズを一度外し、レンズ取り外しボタンを押さずに再度 
付け直してください。 （P] 6) 

再度電源を入れ直し、それでを表示される場合は、お買い 
上げの販売店にご連絡 < ださい。 

メモリーカードエラー 
カードのパラメータび異常です/ 
このカードは使用できません 

本機に対応したカードをお使いください。 （P23) 

• SD メモリーカード (8 MB 〜2 GB) 

• SDHC メモ U— 力ード (4 GB 〜32 GB) 

• SDXC メモ U- 力ード (48 GB、64 GB) 

カードを入れ直してください/ 
別のカードでお試しください 

• カードへのアクセスに失敗しました。をう一度カードを入 
れ直してください。 

• miniSD 力ード/ microSD 力ード/ microSDHC 力ードは、 
必ずアダプターに入れてから本機に挿入してください。 
•別のカードを入れてお試しください。 

リードエラー/ライトエラー 
カードを確認してください 

• データの読み込みまたは書さ込みに失敗しました。電源ス 
イッチを [OFF] にしてから力ードを抜いてください。再度 
力ー ドを入れ、電源スイッチを [ON] にして記録または読み 
込みしてください。 

•カードび破壊されている可能性びあります。 

•別のカードを入れてお試しください。 
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I メッセー ジ表巧 (ごヴま) 


ッセージ 実行していただきたいこと 


放送方式 ( NTSC / PAL ) の異な 
るデータび存在するため、記録 
でをません 

•パソコンなどに必要なデータを保存してから本機で 
フオーマット （ P 已 3) してくだ'さし、。 

•別のカードを入れてお試しください。 

カードの書込み速度不足のため 
記録を終了しました 

• [ A V CHD ] で動画撮影の際は、 SD スピードクラスび 
に Iass 4」 l ツ上の力ードをお使いください。 

また 、 [MOTION JPEG ] で動画撮影の際は、 SD スピード 
クラスびに Iass 6 ルツ上の力ードをお使いください。 

• に lass 4」 J ； l 上の力ードを使用しても停止した場合は、 
データ書さ込み速度び低下しているので、バックアップを 
とりフォーマット （ P 已 3) することをおすすめします。 
カードの種類によっては、途中で動画撮影び終了する場合 
びあります。 

この力ードは本機でフオーマツ 
卜されてお5ず動画記録に適し 
ません 

パソコンやその他の機器でフォーマットされたカードを使 
用している場合、書さ込み速度び低下しているため、途中で 
動画撮影び終了する場合びあります。そのとさはノ（ックアッ 
プをとり、本機でフォーマット （ P 已 3) してください。 

フオルダーを作成できません 

使用でさるフォ j レダー番号びな くなったため、つォ )レダーを 
作成できません。 （ P 142) 

パソコンなどを使って必要なデータを保存してから本機で 
フォーマット （ P 已 3) してくださし、。フォーマットを行った 
あとにセットアップメニューの[番号リセット]を実行する 
と、フォルダー番号び] 00に U セットされます。 （ P 已 3) 

16:9 TV 用で出力します/ 
4:3 TV 用で出力しまず 

•本機に AV ケーブルび接続されました。メッセージをすぐ 
に消したい場合は、 [ MENU / SET ] を押してください。 

• [ TV 画面タイプ]を変更したい場合は、セットアップメ 
ニューで変更してください。 （ P 己 2) 

• USB 接続ケーブルび本機のみに接続された場合を、メッ 
セージび表示されます。 

USB 接続ケーブルのをラーちをパソコンやプ U ンターに 
接続すると、このメッセージは消えます。 （ P 140、 ] 43) 

このバツテリーは使えません 

• 本機では認識でさないバッテ U —です。ノ くナソニック純正 
品のバッテ U —をお使いください。それでを表示される場 
合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。 

•バッテ U —の端テ部びミちれているため、認識でさません。 
端テ部のごみなどを取り除いてください。 
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| q & A 巧障かな？とおった 5 

まず、じ(下の方法 ( P 1 已7〜]目 4) をお試しください。 


それでも解ミ夫できない場合は、 セットアップメニューの[設定リセット] ( P 己 3) を行う 
と症げび改善する場台びあります。 

これらの処置をしてち直らないとさは、 18] ページをお読みください。 


■ バツテリー、電源について 


Q 償問） 

A 個答） 

電源スイッチを [ ON ] 
にしても動作しない。 
またはすぐに切れる。 

•バッテ U - び消耗しています。充電してください。 

• 電源を入れたまま放置しているとバッテ U —は消耗します。 

一[王]モード] ( P 已日)を使うなどして、こまめに電源を切ってください。 

電源び勝手に切れる。 

•ビエラリンク （ HDMI ) 対応のテレビと HDMI ミニケーブル(別売） 
で接続した場合、テレビの U モコンを使ってテレビの電源を切る 
と、本機の電源を連動して切れます。 

ービエラリンク （ HDMI ) を使用しない場合は、本機の [ ビエラリンク] 

を [ OFF ] に設定してください。 （ P 已 2) 

巧電に HARGE ] ランプ 
び点滅する。 

•バッテリーび高温、あるいは低温になりすぎていませんか？その場合、 
充電時間び通常よりわ長くなるか、充電び完了しない場合わあります。 
•チャージャーやノ（ッテ U —の端テ部び巧れていませんか？ 

一乾いた布でふさ取ってください。 


■ 撮影にごいて 


Q 償問） 

A 個答） 1 

撮影でをない。 

シャッターを 押してち、 
すぐにシャッターび切 
れない。 

•ピントは合っていますか？ 

^お買い上げ時は、[フォーカス優先]び[01\1]に設定されているた 
め、ピントび合ラまで撮影されません。ピントび合っていない場 
合でをシャッターボタンの全押しで撮影されるようにしたいと 
きは、口才ーカス優先]を [ OFF ] に設定してください。 （ P 1]]) 

• 容量の大きなカードをご使用の場合は、電源スイッチを [ ON ] にし 
たあとしばらくの間撮影でさない場合びあります。 

撮影した画像が白っぽし、。 

•レンズや撮像素テに指紋などの汚れび付<と画像び白っぽ<なる 
ことびあります。 

^ミちれたときは、電源スイッチを [ OFF ] にし、レンズの表面を乾い 
た柔らかい巧で軽くふさ取ってください。撮像素テびミちれたとさ 
は、16已ページをお読みください。 

撮影した画像び明るす 
ぎたり、暗すざる。 

一露出び正しく補正されているか確認してください。 ( P 62) 

• 不適切な状態で AE □ック ( P 83) びかかっていませんか？ 

1回の撮影で、複数の画 
像び撮れるときびある。 

ーホワイトバランスブラケット （ P 76) の設定を解除してください。 
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| q & A 巧障かな？とおった 5 (つづを) 

■撮影について(つづを） 


Q 償問） 

A 個答） 

ピントがちわない。 

• ピントび合う範囲から外れています。 （ P 28) 

• 手ブレや被写体ブレしています。 ( P 61) 

• 口才ーカス優先]び [ OFF ] になっていませんか？ （ P ]]]) 

この場合、[フォーカスモード]を [ AFS ] または [ AFC ] に設定してい 
てを、ピントび合っていないことびあります。 

• 不適切な状態で AF □ック ( P 83) びかかっていませんか？ 

撮影した画像びブレて 
いる。 

手ブレ補正び効かない。 

• 特に暗い場所で撮影すると、シャッタースピードび遅くなり、手ブ 
レ補正び十分に働かないことびあります。 

一本機を両手でしっかり持って撮影してください。 ( P 30) 

一遅いシャッタースピードで撮影するとさは王脚を使用し、セルフ 
タイマー ( P 67) を使って撮影してください。 

•手ブレ補正機能に対応したレンズをお使いですか？ （ P 1 已） 

ホワイトバランスブラ 
ケット撮影びでをない。 

•カードのメモ U —残量はありますか？ 

撮影した画像び粗い。 
ノイズび出る。 

• IS 日感度び高い、またはシャッタースピードび遅くないですか？ 
(お買い上げ時は、 ISO 感度び [ AUTO ] に設定されているため、室内 
などの撮影ではノイズび出ます） 

一 IS 日感度を低くしてください。 ( P 77) 

一[画質調整]の[ノイズ U ダクシヨン]をプラスち向にするか、 
[ノイズ U ダクシヨン]外の各項目をマイナスち向に調整して 
ください。 （ P 106) 

一明るい場所で撮影してください。 

一恨秒ノイズ除去]を [ ON ] に設定してください。 （ P 106) 

•[記録画素数] ( P 102) または[クオリティ] ( P 103) を低く設定し 
ていませんか？ 

• [デジタルズーム]を設定していませんか？ （P 己 6) 

堂光好下でち5つをや 
横しまび出る。 

• これは、本機の撮像素テである M 日 S セン 
ヴ-の特徴であり、異常ではありません。广- 巧 A 
•動画撮影中にちらつさや横しまび目立つ が P 
場合、[フリッカ-軽減] ( P 109) を設定す 
ると、シャッタ-スピ-ドを固定すること 
で、ちらつきや横しまを軽減できます。 

シャッタースピードは [1/ 已日]、[1/60]、 

[1/1 日□]、 [1 / I 2日]から選択できます。 

撮影した画像の明るさや 
色含いが実際とは異なる。 

• 堂光灯下での撮影時、シャッタースピードび速くなると、明るさや 
色合いび多少変化する場合びあります。これは壁光巧の特性により 
発生するをのであり、異常ではありません。 

• 極端に明るい場所や被写体を撮影したり、壁光灯、水銀な、ナト U ウ 
ム灯などの照明下で撮影すると、色合いや画面の明るさび変わった 
り、画面に横帯び現れたりすることびあります。 
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■撮影について(つづま) 


Q 償問） 

A 個答） 

撮影時に、液晶モニ 
夕一に赤っぽい横すじ 
び出る。 

• これは、本機の撮像素テである M 日 S センサーの特徴であり、被写体 
に明るい部分びあると出ます。周辺にムラび発生する場合びありま 
すび、異常ではありません。 

動画撮影では記録されますび、写真には記録されません。 

•太陽光などの強い光源び画面付近に入らないよラに撮影すること 
をおすすめします。 

被写体にない明るい点 
び記録される。 

• 撮像素テの画素欠けの可能性びあります。カスタムメニューの 
[ピクセルリフレッシュ] ( P 1 ] 4) を行ってください。 

露出補正びできない。 

• 露出補正操作になっていますか？ 
^後ダイヤルを押して露出補正操作に切り換えてください。の62) 

被写体を□ックでをない。 
(動体追尾でをない） 

•周囲と異なる色の部分びある場合は、その部分を追尾 AF 枠に合わ 
せるなど、被写体の特徴的な色の部分を追尾 AF 枠に合わせて設定 
してください。 （ P 6 目） 


■ 動画について 


Q 償問） 

A 個答） 

動画撮影が途中で止まる。 

• [ AVCHD ] で動画撮影の斷ま、 SD スピードクラスびに Iass 4」 し U 上の 
カードを使用して < ださい。 

また 、 [MOTION JPEG ] で動画撮影の際は、 SD スピードクラスび 
に lass 6」_ LU 上の力ードを使用してください。 

•使用するカードによっては、途中で動画撮影び終了する場合びあります。 
一に Iass 4 ル U 上の力ードを使用しても停止した場合や、何度も記 
録•消去を繰り返したカードまたはパソコンやその他の機器で 
フオーマットされたカードを使用している場合は、データ書き込 
み速度び低下しているので、バックアップをとり本機でフオー 
マット （ P 已 3) することをおすすめします。 

動画撮影中に画面が暗 
くなる。 

• 動画撮影中、バッテ U —の消耗を防ぐため時間経過により画面び暗 
くなることびありますび、撮影された動画に影響はありません。 

一瞬画面び黒<なった 
り、ノイズが記録される。 

• 動画撮影時の環境によっては、静電気や電磁波などにより、一瞬画 
面び黒くなったり、ノイズび記録される場合びあります。 

被写体びゆびんで見える。 

•本機の撮像素テに M 日 S を使用しているため、被写体びすばやく横切っ 
た場合、少しゆびんで見えることびありますび、故障ではありません。 

動画に r カチッ」、「ジー」 
などの異常音び録音さ 
れる。 

•静かな環境下での撮影や、使用するレンズによっては、絞りやフオー 
カスの動作音び動画に録音されることびあります。これは異常では 
ありません。動画撮影中のフオーカス動作は [ AF 連続動作] ( P 36) 
で [ OFF ] に設定することびできます。 

•動画撮影中にズームやボタン、ダイヤル操作などをすると、その動 
作音び記録される場合びありますのでお気をつけください。 
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| q & A 巧 障 かな？とおった 5 (つづを) 

■ レンズについて 


Q 償問） 

A 個答） 

撮影された画像びゆび 
んだり、被写体の周りに 
実際にはない色び付 <。 

• 使用するレンズによっては、ズームの倍率によりレンズの特性上ね 
ずかにゆびんだり、輪郭などに着色して撮影されることびありま 
す。またに角では遠近感び強調されるため、画面の周辺びゆびんだ 
ように写る場合をあります。これらは異常ではありません。 

レンズを他のデジタル 
カメラに取り付けたと 
きに、手ブレ補正をオフ 
にできない、または手ブ 
レ補正び働かない。 

• DMC - GF 2 W に同捆の交換レンズ] 4-42 mm / F 3 万-日.目は、対応 
したカメ ラでの相つ' レ補正機能び正しく働さます。 

一従来の当社製デジタルカメラ ( DMC-GFK DMC - GH 1、 DMC - G 1 ) 
をご使用の場合は、撮影メニューの[手ブレ補正] ( P 目1 ) を [ OFF ] に 
設定でさません。下記サイトにてデジタルカメラのファームウェア 
アップデートを行うことをおすすめします。 
http :// panasonic . jp / support / dsc / download / 
^他社製デジタルカメラに本レンズを装着時は、手ブレ補正機能は 
働きません。に010年] 2月現在） 

詳しくは、含■製造元へお問い合わせください。 


■フラッシュにごいて 


Q 償 問） 

A 個答） 

フラッシュび発光しない。 

•フラッシュを閉じていませんか？ 

一[ち日 PEN ] ボタンを押して、フラッシュを開いてください。 （ P 已 7) 

フラッシュび2回発光 
する。 

•フラッシュは2回発光します。特に赤目軽減 ( P 已 7) に設定している 
場合は、発光間隔び長くなりますので、2回目の発光終了まで動か 
ないよラにしてください。 


■ 液晶モニター/別売ライブビューファインダーについて 


Q 償問） 

A 個答） 

電源 [ ON ] 中に、液晶モ 
ニターび消える。 

•[エコモード]の[自動液晶 OFF ] ( P 50) では、液晶モニターび消灯し 
ます。[ただし、 AC アダプター(別売: DMW - AC 8) 使用時を除く] 

液晶モニター/別売ラ 
イブビューファイン 
ダーび明るすぎたり、 
暗すぎる。 

一液晶モニター/別売ライブビューファインダーの明るさなどを正 
しく調整してください。 （ P 已 0) 

•陳晶モード]の設定を確認してください。 （ P 已 0) 

-瞬ち5つく、 または一 
瞬画面の明るさび大き 
く変化することびある。 

•シャッターボタンを半押ししたとさや、被写体の明るさび変化した 
とさにレンズの絞りび変化することで発生する現象です。故障では 
ありませんので、安むしてお使いください。 

•この現象は DMC - GF 2 C または DMC - GF 2 W に同捆の交換レン 
ズ] 4 mm / F 2 .已などの明るいレンズを使用し、明るい屋外で撮影 
する場合に発生しやすくなります。 
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■ 液晶モニター/別売ライブビューファインダーについて(つづを) 


Q 償問） 

A 個答） 

液晶モニターに画像び 
出ない。 

•別売ライブビューファインダー ( P 148) 表示になっていませんか？ 
一別売ライブビューファインダー ( PM 8) の [ LVF / LCD ] を押して、 
液晶モニター表示に切り換えてください。 

別売ライブビュー 
ファインダー ( P 148) 

の [ LVF / LCD ] を押して 
も液晶モニターと別売 
ラブビューファイン 
ダーび切り換わ5ない。 

•パソコンやプ U ンターと接続しているとさは、本機の画面は液晶モ 
ニター表示のみになります。 

液晶 モニターの 画面上に 
黒、ホ、青、緑の点び視れる。 

•これは故障ではありません。これらの点は記録されませんので、安 
むしてご使用ください。 

液晶モニターにノイズ 
び出る。 

•暗い場所では、液晶モニターの明るさを維持するためにノイズび出 
ることびあります。 

別売ライブビューファ 
インタ'- ( P 148) 撮影 
で目を動かしたり、カメ 
ラを速く動かしたとき 
に赤や緑、青のち5つき 
び見える。 

•これは別売ライブビューファインダー ( P 148) の駆動方式の特徴 
であり異常ではありません。記録される画像には問題ありません。 


■ 再生について 


Q 償 問） 

A 個答） 

再生した画像び回転し 
ない/意図しない方向 
に回転して表示される。 

• [回転表示] ( P 1 24) を [ OFF ] にすると画像は回転せずに表示されます。 
• 陋像回転] ( P 124) で画像を回転することびできます。 

•縦位置検出機能 ( P 30) に対応したレンズ ( P ] 4) のみ[回転表示] 
を [ ON ] にすると画像び回転されて表示できます。 

再生できない。 

撮影した画像びない。 

•[面] を押しましたか？ 

•カードは入っていますか？ 

•カードに再生でさる画像はありますか？ 

• ノ（ソコンでフアイル名を変更した画像ではないですか？その場合、 
本機で再生することはでさません。 

• [再生モード]を設定していませんか？ 

一随常再生]に設定してください。 （ P 118) 

フオルダー•ファイル 
番号び[一]で表示され 
たり、画面び黒くなる。 

•規格外の画像やパソコンで編集された画像、または他社のデジタル 
カメラで撮影した画像ではないですか？ 

• 撮影直後にノ（ッテリーを取り出したり、残量び少なくなったバッテ 
U —で撮影していませんか？ 

一このような画像を消去するには、フオーマット ( P 53) してくだ 
さい。（他の画像を消去され、元に戻すことびでさませんので、よ 
く確認してからフオーマットしてください） 
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| q & A 巧障かな？とおった 5 (つづを) 

■再生について(つづを） 


Q 償問） 

A 個答） 

カレンダー再生で、撮影 
した日付と異なる日付 
に画像び表示される。 

•本機の時計設定を正しい日時に設定して撮影しましたか？ （ P 49) 

• ノ くソコンで編集された画像や他機で撮影された画像では、カレンダー 
再生時、撮影した曰付と異なる曰付で表示されることびあります。 

撮影した画像にシャポ 
ン玉のような白く丸い 
点び写り込んでいる。 

•室内や暗い場所でフラッシュを使い撮影 
した場合に、空気中のほこりびフラッシュ 
に反射して自く丸 U なとして写り込む場 
合びありますび、難ではありません。 

撮影ごとに丸い点の髓や数び変化する 

のび特徴です。 ^ 

画面に r サムネイル表 
示」と表示される。 

• 他機で撮影された写真ではないですか？その場合、画質び劣化して 
表示されることびあります。 

撮影した画像の赤い部 
分び黒く変色している。 

• デジタル赤目補正 （[ が參]、[お梦]、[が參]) び動作しているとき、 
肌色に近い色とその内側にホい模様などびある被写体を撮影した 
場合、デジタルホ目補正機能の働さにより、その赤い部分び黒く補 
正される場合びあります。 

ーフラッシュを閉じるか、フラッシュモードを [知 V ]、 [ち] にする、ま 
たは[デジタル赤目補正]を [ OFF ] にして撮影することをおすす 
めします。 ( P 104) 


■テレビ、八"ソコン、プ U ンターについて 


Q 償問） 

A 個答） 

テレビに画像び出な 
し、。テレビ画面び流れ 
たり色び付かない。 

•正しく接続されていますか？ 

^テレビの入力切換を外部入力にしてください。 

•パソコンやプリンターと接続しているとさ、 [ HDMI ] 端テからの出 
力はでさません。 

-本機をテレビにのみ接続してください。 

テレビ画面と本機の液 
晶モニターの表示され 
る領域び違ラ。 

•テレビの機種によっては、画像び縦や横に伸びたり、画像の端び切 
れて表示されることびあります。 

テレビで動画の再生び 
でさない。 

•カードを直接テレビに差し込んで再生していませんか？ 

一 AV ケーブル(付属)または HDMI 三ニケーブル(別売)をテレビに 
接続し、本機で動画を再生してください。 （ P 1 33、1 34) 

一 [ AVCHD ] で撮影した動画は、 AVCHD の□ゴマークび付いてい 
る当社製テレビ（ビエラ）で再生することびでさます。 

テレビ画面いっぱいに 
画像び表示されない。 

一本機の [ TV 画面タイプ]を確認してください。 ( P 52) 
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■テレビ、パソコン、プリンターについて(つづを) 


Q 償問） 

A 個答） 

ビエラ U ンク （ HDMI ) 
び働かない。 

• HDMI 三ニケーブル(別売)で正しく接続されていますか？ （ P 134) 

一 HDMI 三ニケーブル(別売)び奥まで確実に入っていることを確 
認してください。 

一本機の [面] を押してください。 

• 本機の [ ビエラリンク]を [ ON ] に設定していますか？ （ P 已巧 

^テレビの HDMI 端テによっては、入力切換び自動で切り換わらな 
い場合びあります。そのとさはテレビの U モコンを使って入力切 
換して < ださい。（入力切換の方法はテレビの取扱説明書をお読 
みください） 

一接続した機器側のビエラ U ンク （ HDM 1 ) の設定を確認してくだ 
さい。 

^本機の電源を入れ直してください。 

ーテレビ（ビエラ）の「ビエラ U ンク制御 （ HDMI 機器制御)」の設定 
を「しない」に変更し、再度「する」に設定してください。（詳しくは 
ビエラの取扱説明書をお読みください） 

パソコンに接続して画 
像を転送できない。 

•正しく接続されていますか？ 

•パソコンび本機を正常に認識していますか？ 

一本機の [ USB モード]を[ドロに設定してください。 （ P 已1、1 40) 

パソコンにカードび認 
識されない。 

^1156接続ケーブルを抜さ、カードを入れた状態で1156接続ケー 
ブルを接続し直してください。 

パソコンにカードび認 
識されない。 

( SDXC メモリーカード 
を使用している） 

一お使いのパソコンび SDXC メモ U —カードに対応しているか確 
認してください。 

http :// panasonic . jp / support/sd w / 

^接続時にカードのフオーマットを促すメッセージび表示される 
ことびありますび、フオーマットしないで<ださい。 
^液晶モニターの「通信中」の表示び消えない場合、電源を切ってか 
ら USB 接続ケーブルを巧いてください。 

プリンターに接続して、 
プリントびでをない。 

•円 ct 目 rid 呂目に対応していないプリンターではプ U ントできません。 
一本機の [ USB モード]を [ PictBriclge ( PTP )] に設定してくださ 
し、。 （ P 已1、143) 

プリントすると、画像 
の端び切れる。 

-トリミング(切抜き)や「ふちなし」印刷機能のあるプリンターをお 
使いのときは、トリミング烟抜き）または「ふちなし」の設定を解 
除してお試しください。（プ U ンターの説明書をお読みください） 

-お店によっては、横縦比を[匹回]に設定して撮影した画像を16:9 
のサイズでプ U ントでさる場合びありますので、事前にお店にお尋 
ね < ださい。 
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| q & A 巧障かな？とおった 5 (つづさ) 

■その他 


Q 償問） 

A 個答） 

電源 [ ON ] 時に、本体か 
5音びする。 

• ダストリダクシヨン機能 ( P ] 66) び動作する音で、故障ではありま 
せん。 

レンズ部か5音びする。 

•電源 [ ON ] または [ OFF ] 時にレンズ移動や絞り動作を行う音で、故 
障ではありません。 

• ズーム操作や本機を動かしたとさなどで明るさび変化した場合、レ 
ンズ部から音びして、液晶モニター内の画像び急激に変わることび 
ありますび、撮影に影響はありません。このとさの音は本機の自動 
絞り動作によるをので、異常ではありません。 

画像の一部び白と黒に 
点滅する。 

•白とびび起こっている部分を示す、八イライト表示機能です。 （ P ]] 日） 
•[八イライト表示]び [ ON ] になっていませんか？ 

シャッターボタンを半 
押しすると、赤いランプ 
び点好することびある。 

• 暗い場所ではピントを合わせやすくするために、 AF 補助光ランプ 
( P 1 1 1) びホく点なします。 

AF 補助光び点なしなし、。 

•カスタムメニューの [ AF 補助光]を [ ON ] に設定していますか？ 

( P 111) 

• 明るい場所では AF 補助光は点なしません。 

本機び熱くなる。 

• ご使用中、本機表面び多少熱 < なること びありますび、性能 • 品質に 
は問題ありません。 

時計びをっていない。 

• 本機を長期間放置すると、時計び U セットされることびあります。 

^「時計を設定してください」とメッセージび出ますので、再度時計 
設定をしてください。 （ P 2 已） 

ファイル番号び連続し 
て記録されない。 

•特定の操作を行ったあとに操作を行ラと、それまでとは異なった番 
号のフォルダーの中に画像び記録されることびあります。 （ P 1 42) 

ファイル番号びさかの 
ぼって記録される。 

• 電源スイッチを [ OFF ] にせずノ（ッテリーを出し入れした場合、撮影 
していたフォルダー•ファイル番号を記憶することびでさません。 
従って、再度電源スイッチを [ ON ] にして撮影した場合、ファイル番 
号びさかのぼって記録される場合びあります。 

月離/年離び正しく表 
术されない。 

•時計設定 ( P 49) または誕生日設定 ( P 87) を確認してください。 

タッチしたものと違う 
ものび選択される。 

ータッチパネ J レ調整 ( P 已 2) を行ってください。 
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I 使用上のお願い 


本機について 


本機を落としたり、ぶつけたりしない 
また、本機に強い圧力をかけない 

• 強い衝撃び加わると、レンズや液晶モニター、外装ケースび壊れ、故障の原因になります。 

• 本機を入れたかばんを落としたり、ぶつけたりすると、本機に衝撃び加わりますのでお気をつけ 
<ださい。 

磁気び発生するところや電磁波び発生するところ（電子レンジ、テレビやゲーム機など） 
か5はできるだけ離れて使う 

•テレビの上や近 < で操作すると、電磁波の影響で画像や音声び乱れることびあります。 
•スピーカーや大型モーターなどび出す強い磁気により、記録び損なわれたり、画像びゆびんだり 
します。 

•マイコンを含めたデジタル回路の出す電磁波により、お互いに影響を及ぼし、画像や音声び乱れ 
ることびあります。 

•本機び影響を受け、正常に動作しないときは、バッテリーを取り出したり AC アダプター(別売： 
DMW - AC 8) 、 DC カプラー(別売: DMW - DCC 9) を一度抜いてから、あらためて挿入または接続 
し、電源を入れ直してください。 

電波培や高圧線び近くにあるとをは、なるべく使わない 

•近< で撮ると、電波や高電圧の影響で撮影画像や音声び悪 < なることびあります。 

付属のコード、ケーブルを必ず使用してください。別売品をお使いの場含は、別売品に付 
属のコード、ケーブルを使用してください。 

また、コード、ケーブルは延長しないでください。 

周囲で殺虫剤や揮発性のらのを使ラとをは、本機にかけない 

• かかると、外装ケースび変質したり、塗装びはげる恐れびあります。 

•ゴム製品やビニール製品などを長期間接触させたままにしないでください。 


お手入れについて 


お手入れの際は、バッテリーまたは DC カプラーを取り出しておく、または電源プラグを 
コンセントか5抜き、乾いた柔5かい巧でふいてください。 

•巧れびひどいときは、水にひたした巧をよく絞ってからミちれをふき取り、そのあと、乾いた巧で 
ふいてください。 

•ズームリングやフォーカスリングに付いたほこりや汚れは、ほこりの出にくい乾いた巧でふい 
てください。 

•ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤などの溶剤は、外装ケースび変質したり、塗装びはげ 
る恐れびありますので使用しないでください。 

•化学ぞラさんをご使用の際は、そのま意書さに従ってください。 


■ 撮像素子のごみの付着について 


本機はレンズ交換ち式のため、レンズ交換の際に本体の内部にごみび入り込むことびあ 
り、撮影条件によっては、撮像素テに付着したごみび写り込む場合びあります。 

本体の内部にごみやほこりび付着するのを防ぐために、ほこりの多い場所でのレンズ交 
換は避け、レンズを外して本体を保管するときは、必ずボディキャップを付けてくださ 
い。その際、ボディキヤップのごみち必ず除去してください。 
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I 使用上のお願い (つづを) 


ダストリダクション機能について 

本機は、撮像素テ前面に付着したごみやほこりを仏い落とすダスト IJ ダクション機能を備 
えています。この機能は、電源スイッチをの N ] にすると自動的に働きますび、特にごみび 
気になる場合はカスタムメニューの[センサーク IJ - ニング] ( P ] ] 4) を行ってください。 


撮像素子のごみの除去 

撮像素テは非常に精密で、傷つさやすいので、やむを得ずご自身でク U —ニングされる場 
合は、！; TF のことを必ずお守りください。 

•ブ□ワー(市販)で撮像素テの表面のほこりを吹さ飛ばします。強く吹さすざないよラにお気を 
つけください。 

•ブ□ワーをレンズマウントより中に入れないでください。 

•ブ□ワーび撮像素テに触れないよラにして < ださい。万一、ブ□ワーび撮像素テに触れると傷び 
付きます。 

•ブ□ワー外のをのは使用しないでください。 

•ブ□ワーでをごみやほこりを除去できない場合は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口 
( P 1 82〜] 84) にお問い合わせください。 


液晶モニター/別売ライブビューファインダーについて 

♦液晶モニターを強く押さえないでください。画面にムラび出たり、故障の原因になります。 
♦寒冷地などで本機び冷えさっている場合、電源を入れた直後は液晶モニター/別売ライブビューファ 
インダーび通常より少し暗くなります。内部の温度び上びると通常の明るさに戻ります。 


液晶モニター/別売ライブビューファインダーは、精密度の高い技術で作5れていま 
すび、液晶モニターの画面上に黒い点び現れたり、常時点好(赤や青、緑の点)すること 
びあります。これは故障ではありません。液晶モニター/別売ライブビューファイン 
ダーの画素については目 9.99 D / caU 上の高精度管理をしておりますび、0.01%於下で 
画素欠けするものびあります。またこれらの点は、カードの画像には記録されません 
のでごを/こ、ください。 


レンズについて 


• レンズ面を強く押さないでください。 

>レンズを太陽に向けたまま放置すると、集光により故障の原因になります。屋外や窓際に置くと 
きにはお気をつけください。 

>レンズ表面にミちれ(水、油、指紋など)びついた場合、画像に影響を及ぼすことびあります。撮影前 
後は、レンズの表面を乾いた柔らかい巧で軽くふさ取ってください。 

>レンズ取付部を下にして置かないでください。また、レン 
ズの接点を巧さないよラにお気をつけください。 




ん接点 
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バッテリーについて 

本機で使用するバッテリーは、巧電式リチウムイオン電池でず。 

このバッテリーは温度や湿度の影響を受けやすく、温度び高くなる、または、低くなるほ 
ど影響び大きくなります。 

使用後は、 m'j V ’ッテリーを取り出す 

•取り出したバッテリーは、バッテリーケース咐顧に収納してく 
ださい。 

•バッテ U —ケースからバッテ U —を外すときは、底面の穴から 
指でバッテ U —を押し上げてください。 

出かけるときは予備のバッテリーを準備する 

•スキー場などの寒;令地では撮影でさる時間びより短くなりますので、お気をつけください。 
•旅行をされるときは、現地でバッテリーを充電できるようにチャージャー咐顧も忘れずに準備して 
<ださい。海外で使ラ場合は、変換プラグび必要な場合びあ0ます。 （ P 1己1 ) 

バッテリーを誤って落下させてしまった場ち、端子部び変おしていないか確認する 

•端テ部び変形したまま本機に入れると、本機をいためます。 

不要になった電池は、捨てないで巧電式電池リサイクル協力店へご持参ください。 

使用済み巧電式電池の届け先 

最寄りの U サイクル協力店へ 
詳細は、一般社団法人 JBRC のホームページを 
ご参照ください。 

•ホームぺーシ http :// www . jbrc . net/hp 

使用済み巧電式電池の取り扱いについて 

•端テ部をセ□八ンテープなどで絶縁してください。 

•分解しないでください。 

本機で使用できるバッテリーについて 

•専用バッテリー ( DMW - BLD 10ル U 外に当社び認定する他社製バッテリーについ口ま、当社ホー 
ムページでご確認ください。 

http :// panasonic . jp / support / info / cer _ battery.html 
なお、純正品];!外の他社製バッテ U —の品質•性能•安全性などについては、当社では一切保証で 
さませんので、あらかじめご了承ください。 

品質•性能•安全性などについては、その製造をび責任を負います。 


卷今 

Li-ion 20 


I 充電式 I 

U チウムイオン 
電池使用 
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I 使用上のお願い (つづを) 


チャージャーについて 

•ラジオ(特に AM 受信中)の近くで使ラと、ラジオに雑音び入る場合びあります。使用時は ] mlU 
上離してください。 

• 使用中、チャージャーの内部で発振音びする場合びありますび、異常ではありません。 

•使用後は、必ず電源コンセントから抜いてください。（接続したままにしておくと、最大約 0.1 W 
の電力を消費しています） 

• チャージヤーやバッテ U —の端テ部をミちさないでくだ 
さい。ミちれた場合は、乾いた巧でふいてください。 


カードについて 

カードを高温になるところや直射日光のあたるところ、電磁波や静電気の発生しやすい 
ところに放置しない 

また、巧り曲げたり、落としたり、強い振動を与えない 

•力ー ドび破壊される恐れびあります。また、 力ー ドの内容び破壊されたり、消失する恐れびあります。 
•使用後や保管、持ち運びするとさはケースや収納袋に入れてください。 

•カード裏の端子部にごみや水、異物などを付着させないで < ださい。また手などで触れないで < ださい。 

メモリーカードを廃棄/譲渡するときのお願い 

本機やパソコンの機能による r フオーマット」や r 消去」では、ファイル管理情報び変更さ 
れるだけで、メモリーカード内のデータは完全には消去されません。 

廃棄/譲渡の際は、メモリーカード本体を物理的に破壊するか、市販のパソコン用データ消去 
ソフトなどを使ってメモリーカード内のデータを完全に消去することをおすすめします。 
メモリーカード内のデータはお客様の責任において管理してください。 


個人情報について 

赤ちゃんモード/個人認証機能で名前または誕生日を設定した場合は、カメラ内および撮 
影した画像に個人情報び含まれます。 

巧責事項 

• 個人情報を含む情報は、誤操作、静電気の影響、事故、故障、修理、その他の取り扱いによって変 
化、消失することびあります。 

個人情報を含む情報の変化、消失び生じてを、それらに起因する直接または間接の損喜について 
は、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

修理依頼または譲渡/廃棄されるとを 

• 個人情報保護のため、設定をリセットしてください。 （ P 已 3) 

• メモリーカードは、本機より取り出してください。 

• 修理をすると、設定はお買い上げ時の状態に戻る場合びあります。 

• 故障の状態により、本機の操作び困難な場合は、お買い上げの販売店までご相談ください。 

メモリーカードを譲渡/廃棄する際は、上記の r メモリーカードを廃棄/譲渡ずるときの 
お願い」をお読みください。 
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長期間使用しないときは 


•バッテリーは涼しくて湿気びなく、なるべく温度び一定のところに保管してください。 

(推奨温度：1已で〜2已で、推奨湿度:40日/ oRH 〜60日/ oRH です） 

•バッテリーとカードは必ず本機から取り出してください。 

•バッテリーを入れたままにしておくと、本機の電源スイッチび [ OFF ] であっても、絶えず微少電 
流び流れています。これをそのままにしておくと過放電になり、充電してをバッテ U —び使用で 
さなくなる恐れびあります。 

•長期間保管する場合、1年に]回は充電し、バッテリー残量びなくなってから、本機から取り出し 
て再保管することをおすすめします。 

•押入れや戸棚に保管するときは、乾燥剤（シリカゲル)と一緒に入れることをおすすめします。 

•長期間使用していないときは、撮影前に各部を点検してか5使用してください。 


画像データについて 


• 不適切な取り扱いにより故障した結果、記録したデータび破壊されたり、消滅したりすることび 
あります。記録したデータの消滅による損喜については、当社は一切の責任を負いかねますの 
で、あらかじめご了承ください。 


兰脚/一脚について 

•王脚を使用する場合は、本機を取り付けた状態で王脚び安定していることを確認してくださし、。 

• 王脚/-脚使用時は、力ードやバッテリーび取り出せないことびあります。 

•王脚/-脚の取り付けまたは取り外し時に、ねじび斜めにならないようお気をつけください。無 
理な力で回すと本機のねじを損傷する恐れびあります。締めすざると本体や定格ラベルを傷つ 
けたり、はびしたりすることびありますので、お気をつけください。 

•本機に径の大さなレンズを取り付けた場合、兰脚/一脚によっては台座にレンズび接触するをの 
びあります。接触した状態でねじを締めると、本機やレンズを損傷することびありますので、兰脚 
アダプター(別売: DMW - TA 1) を取り付けてから兰脚/-脚に装着することをおすすめします。 

• 兰脚/一脚の説明書をよくお読みください。 


シヨルタ’ーストラツプについて 


•本体に重いレンズ(約]を付けた場合、ショルダーストラップだけを持ってつり下げな 
いでください。本体とレンズを持って持ち運びしてください。 


—このマークびある場をは一 


ヨー □ ッパ連含!;^外の国の廃棄処分に関する情報 



このシンボルマークは EU 域内でのみ有効です。 

製品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓口、または販売店で、正しい廃 
案ち法をお問い合わせください。 
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I 使用上のお願い (つづを) 


•本製品に付属するソフトウェアを無断で営業目的として複製（コピー）したり、ネットワーク 
に転載したりすることを禁止します。 

•本製品の使用、または故障により生じた直接、間接の損害につさましては、当社は一切の責任 
を負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

•本製品によるデータの破損につさましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらか 
じめご了承ください。 

• 本書で説明する製品の外観と仕様は、改良により実際とは異なる場合びあります。 


•マイク□フォ ーヴーズ I M 及びマイク□フォ ーヴーズ □ ゴマークは才 U ンノ（スイ メー ジング 
(株)の曰本•米国 • EU •その他各国の商標または登録商標です。 

•フォーヴーズ 及び フォーヴーズ □ゴ マークは 才 U ンパスイ メー ジング(株)の 曰 本’米国’ 
EU • その他を国の商標 または 登録商標です。 

• SDXC □コ'は SD-3C, LLC の商標です。 

• HDMLHDMI □コ'、および Hi 卽 -Definition Multimedia Interface は、米国およびその他 
の国における HDMI Licensing LLC の商標または、登録商標です。 

• HDAVI Control ™ は商標です。 

• Adobe は、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の米国およびその他の国 
における登録商標または商標です。 

• Microsoft Windows は、米国 Microsoft Corporation の商標です。 

• Macintosh、Mac 日 S は Apple Inc. の登録商標または商標です。 

• その他、本書に記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。 

• Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。 


本製品は、 AVC Patent Portfolio License に基づきライセンスされており、お客様び個人的 
かつ非営利目的においてし U 下に記載する行為にかかわる個人使用を除いてはライセンスされ 
ておりません。 

• AVC 規格に準拠する動画似下、 AVC ビデオ)を記録する場合 

•個人的かつ非営利的活動に従事する消費ちによって記録された AVC ビデオを再生する場合 
• ライセンスを受けた提供ちから入手された AVC ビデオを再生する場合 
詳細については米国法人 MPEG LAi LLC (http://www.mpegla.com) をご参照ください。 


この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としてい 
ますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引さ起 
こすことびあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

VCCI-B 


G M に R 日 SYSTEM は、マイク□フ オーサー ズシステム規格に準拠し 
た LUMIX のレンズ交換式デジタルカメラシステムです。 

Lumix … 

G 



taLSdlsliisjri 
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電源 DC 8.4 V 

消費電力 2.6 W (液晶モニター撮影時） 

[ DMC - GF 2 C および DMC - GF 2 W に同捆の交換レンズ] 4 mm / F 2 .已装着時] 

2.7 W (液晶モニター撮影時） 

[ DMC - GF 2 W に同捆の交換レンズ1 4-42 mm / F 3 万-已 .6 装着時] 

1.7 W (液晶モニター再生時） 

[ DMC - GF 2 C および DMC - GF 2 W に同捆の交換レンズ] 4 mm / F 2 .己装着時] 

1.8 W (液晶モニター再生時） 

[ DMC - GF 2 W に同捆の交換レンズ1 4-42 mm / F 3 万-已 .6 装着時] 


カメラ 有効画素数 

1210万画素 

撮像素子 

4/3型 Live M 0 S センサー総画素数1306万画素、 

原色カラーフィルター 

デジタル ズーム 

最大4倍 

EX テレコン 

(各画像横縦比設定の最 
大記録画素数外） 

ON / OFF 単純拡大（他社レンズにも対応） 

フオーカス 

才ートフォーカス/マニュアルフォーカス 
顔認識/追尾 AF /23 点/1点（タッチフォーカスエ U ア選択可能） 

シャツターシステム 

フォーカルプレーンシャッター 

連写撮影：連写速度 
連写コマ数 

3.2] マ/秒（高速)、2.已]マ/秒（中速)、 2] マ/秒（低菊 
最大7コマ （ RAW ファイルあり） 

カードの空き容量に依存 （ RAW ファイルなし） 

旧0感度 
(標準出力感度） 

才ート/インテ U ジェン hISO /] 00/200/400/800/1 600/ 
3200/6400 (1/3 EV ステップに変更可能） 

最低被写体照度 

約已 lx(i □-ライトモード時、シャッタースピード1/30秒） 
[ DMC - GF 2 C および DMC - GF 2 W に同捆の交換レンズ 

14 mm / F 2 .已装着時] 

約9 lx(i □-ライトモード時、シャッタースピード1/30秒） 
[ DMC - GF 2 W に同捆の交換レンズ1 4-42 mm / F 3 .己-己.6装着時] 

シャツタースピード 

60〜1/4000秒 

測光範囲 

EV 0 〜 EV ] 目 

ホワイトバランス 

才ートホワイトバランス/晴天/曇り/日陰/白熱灯/フラッシュ/ 

ホワイトセット]/ホワイトセット2/色温度設定 

露出 

プ□グラム AE ( P )、 絞り優先 AE ( A )、 シャッター優先 AE ( S )、 

マニュアル露出 （ M )、 才ート 

露出補正 （1/3 EV ステップ、 -3 EV 〜 + 3 EV ) 

測光方式 

マルチ測光/中央重点測光/スポット測光 
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圓仕様 (ごヴを) 


液晶 モニター 

3.0 型 TFT 液晶 （3:2) (約46万ドット）（視野率約] 000/〇) 

タツチノ くネル 

フラッシュ 

内蔵ポップアップ式 GN 6 相当 ( ISOlOO - m ) 

撮影可能範囲：約已〇 cm 〜約 4.8 m 

[ DMC - GF 2 C および DMC - GF 2 W に同捆の交換レンズ14 mm / 
F 2 .已装着 、 [ISO AUTO ] 設定時] 

撮影可能範囲：約1 .0 m 〜約 3.4 m 

[ DMC - GF 2 W に同捆の交換レンズ1 4-42 mm / F 3 .已-已 .6 装着、 
W 端 、 [ISO AUTO ] 設定時] 

オート/赤目軽減オート/強制発光/赤目軽減強制発光/ 

ス□ーシンク □/ 赤目軽減ス□ーシンク □/ 発光禁止 

フラッシュ同調速度 

]/160秒しツ下 

マイク 

ステレオ 

スピーカー 

モノラル 

記録メディア 

SD メモ U - 力ード / SDHC メモ U — カード / SDXC メ f U — カード 

記録画素数 
写真 

画像横縦比 [4:3] 設定時 

4000 X 3000 画素/ 28] 6 x 2] ] 2画素/2048 x ] 已36画素 
画像横縦比に: 2] 設定時 

4000 X 2672 画素/ 28] 6 x ] 880画素/2048 x ] 360画素 
画像横縦比 [16: 引設定時 

4000 X 2248 画素/ 28] 6 x ] 已84画素/] 920 x 1 080画素 
画像横縦比 [1:1] 設定時 

2992 x 2992 画素/ 2]12 x 21] 2画素/]已 04 x ] 已04画素 

画質設定 
動画 

AVCHD (音声付さ） 

[ FSH ] 設定時1 920 x 1 080画素 (60 i 言己録& /約] 7 Mbps ) 
[ FH ] 設定時 1 920 x 1 080画素 (60 i 言己録& /約] 3 Mbps ) 
[ SH ] 設定時 1280 X 720 画素 (60 p 言己録※/約] 7 Mbps ) 
[ H ] 設定時 1280 X 720 画素 (60 p 言己録& /約] 3 Mbps ) 
※イメージセンサーからの出力は30コマ/秒です 

MOTION JPEG (音声付さ） 

[ HD ] 設定時 1 280 x 720 画素 (30 つマ/秒） 

[ WVGA ] 設定時 848 x 480 画素 (30 コマ/秒） 

[ VGA ] 設定時 640 x 480 画素 (30 コマ/秒） 

[ QVGA ] 設定時 320 x 240 画素 (30 コマ/秒） 

クオリティ（圧縮率） 

RAW / RAW + ファイン/ RAW + スタンダード/ファイン/ 

スタンダード/ MP 0 + ファイン/ MP 0+ スタンダード 


172 





記録画像ファイル形式 
写真 

音声付さ動画 

RAW/JPEG ( DCF 準拠、 Exif 2.3 準拠、 DPOF 対応 )/ MPO 
AVCHD/QuickTime Motion JPEG 

インターフェース 
デジタル 
アナ□グビデオ 
オーディオ 

USB 2.0 (High Speed ) 

NTSC コンポジット 
オーディオライン出力（ステレオ） 

端子 

AV OUT/DIGITAL 

HDMI 

ライプビューファインダー 

専用ジャック ( Mpin ) 
miniHDMI C タイプ 
専用コネクター 

寸法 

約幅]] 2.8 mmx 高さ67.目 mmx 奥行き 32.8 mm 
(突起部除 <) 

質量 

約36已 g [力ード、 DMC - GF 2 C および DMC - GF 2 W に同捆の交換 
レンズ]4 mm / F 2 万、バッテ U —含む] 

約47已客[力ード、 DMC - GF 2 W に同捆の交換レンズ] 4-42 mm / 
F 3 .已-5.6、バッテ U —含む] 

約26已 g (本体） 

推奨使用温度 

0で〜40で 

許容相対湿度 

]Oo/oRH 〜呂〇〇 /oRH 

言語切換 

なし（日本語のみ） 


専用バツテリーチヤージヤ ー：DE-A93A 


定格入力 
入力容量 
定格出力 

100 V - 240 V 已0/60 Hz 

14 VA (100 V ) -22 VA (240 V ) 

DC 8.4 V 0.6已 A 

リチウムイオンバッテリーパック： DMW-BLD10 

1電圧/容量 

7.2 V /1 010 mAh | 
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圓仕様 (ごヴを) 


交換レンズ H-H014 
(LUMIX G 14 mm/F2 .曰 ASPH.) 


焦点距離 

f=l 4 mm 

(3 已 mm フィルムカメラ換算： 28 mm) 

絞り形式 

7枚羽根円形虹彩絞り 

開放絞り 

F 2 .已 

最ル絞り値 

F 22 

レンズ構成 

己群6枚（非球面レンズ3枚） 

撮影範囲 

0.1 8 m 〜〇〇 (撮像面から） 

最大撮影倍率 

0 .lx (3 已 mm フィルムカメラ換算： 0.2X) 

手ブレ補正 

なし 

〇丄 S. スイッチ 

なし 

マウント 

マイク□フ オーサー ズマウント 

画角 

7已。 

フィルター径 

46 mm 

最大経 

約已已.已 mm 

全長 

約20.已 mm (レンズ先端からレンズマウント基準面まで） 

質量 

約已已客 

交換レンズ H-FSO 14042 

(LUMIX G VARI0 14 

-42 mm/F3 .己一己 .6 ASPH./MEGA O.I.S.) 

焦点距離 

f=l 4 mm 〜 42 mm 

(3 已 mm フィルムカメラ換算： 28 mm 〜 84 mm) 

絞り形式 

7枚羽根円形虹彩絞り 

開放絞り 

F 3.5 ( W 端時）〜 F 5.6 ( T 端時） 

最ル絞り値 

F 22 

レンズ構成 

9群 ] 2枚（非球面レンズ]枚） 

撮影範囲 

0.3 m 〜〇〇 (撮像面から） 

最大撮影倍率 

0.16x(35 mm フィルムカメラ換算 ： a32x) 

手ブレ補正 

ぁり 

〇丄 S. スイッチ 

なし（手ブレ補正の設定は撮影メニューで行います） 

マウント 

マイク□フ オーサー ズマウント 

画角 

7已。 （ W 端時）〜29° ( T 端時） 

フィルター径 

已2 mm 

最大径 

約 60.6 mm 

全長 

約 63.6 mm (レンズ先端からレンズマウント基準面まで） 

質量 

約16已 g 
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まを上のご注意 


人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。 

■ 誤った使い方をしたときに生じるち害や損害の程度を区分して、説明しています。 


/!\危険 

「死 t や重傷を負うおそれび大さい内容」です。 

A 

盤化 
言 口 

「死 t や重傷を負うおそれびある内容」です。 

A 

注意 

「軽傷を負5ことや、財産の損害び発生するおそれび 
ある内容」です。 


■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です) 


してはいけない 
じ/の容です。 

実行しなければな 
らない内容です。 

A 気をつけていた 
/'\だく内容です。 

A 危険 


バッテリーチヤージヤー《 
は、本機専用のバッテリー 
にのみ使用する 降は、 


「チャージヤー」と表記） 

液ちれ•発熱•発乂 •破裂 

〇 などを起こし、けびをす 
る原因になります。 


バッテリーは、正しく使う 



指定!;の充電器で充 
電すると、液もれ•発 
熱•発火•破裂などを起 
こし、けびをする原因 
になります。 

• 専用のチャージヤー 


で充電する 


バッテリーパック x •は、誤った 
使いかたをしない 降は、 

「バッテリー」と表記） 

Q 液ちれ•発熱•発火•破裂の 
原因になります。 

• 指定外のちのは使わない 
• 分解や加工(はんだづけ 
など)、加圧、加熱(電子レ 
ンジやオーブンなどで） 
しない 

• 水などの液体や乂の中へ入れたりしない 
• 炎天下(特に真夏の車内)など、高温 
になるところに放置しない 
• 端テ部 (©•©) に金属を接触させない 
• バッテ U —の液ちれび起こったら、 
お買い上げの販売店にご相談<ださ 
し、液び身体やあ服についたら、水で 
よく洗い流してください。液び目に 
入ったら、失明のおそれびあります。 
すぐにされいな水で洗い、医師にご 
相談ください。 


を 
ご全 
注上 
意の 



175 
















まを上のご注意 r 必ずお守り<ださい^ (つづま) 


A 警告 

異常.故障時には直ちに使用^ 
を中止ずる 

異常があったとさには、バッ 
テリーを外す 

•煙び出たり、異常なに 
m m ぉぃゃ音びする 

Ww • 映像や訪び出ないこ 
とびある 

• 内部に水や異物び入った 
• 電源プラグび異常に熱い 
• 本体やチャージャーび 
破損した 

そのまま使うと火災•感電の原因に 
なります。 

•チャージャーを使っている場合 
は、電源プラグを抜いてください。 

-電源を切り、販売店にご相談ください。 

%源プラグは、正しく扱う^ 

火災•感電•ショートの原 

禮墨因になります。 

• 定貞胸に乾いた布で爲 
く（ほこりなどびたま 
ると、湿気などで絶縁 
不良となり、火災の原 
因になります） 

• 根元まで確実に差し込む 
• 接点部周辺に金属類 
(ク U ップなど）を放置 

L しない J 

分解、改造をしない ' 

内部には電圧の高い部分 
びあり、感電の願にな 

V In / ります。 

分解禁止 

V J 

チャージャーは、誤った使い^ 
かたをしない 

火災•感電•ショートの原 
/x 1因になります。 

V X / •加王しない•傷つけない 
•熱器具にあづけない 
• 傷んだら使わない 
• 差し込みびゆるい電源コ 
ンセントには使わない 
• たこ足配線や定格外(交 
流]日日 V 〜 24 日 V 似 
外)で使わない 
• めれた手で抜さ差しし 

Vg 部に金属物を入れたり、水 
などの液体をかけたりめ 5 
したりしない 

ショートや発熱により、 

1火災•感電•故障の原因に 

V N / なります。 

•機器の近くに水などの 
液体の入った容器や金 
属物を置かないで<だ 
さい。 

• 特にお子様にはごを意 
ください。 

V J 


ない 
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A 警告 

乗り物の運転中に使わない 

事故の誘発につなびります。 
^ 1 • 歩行中も、周囲や路面 

の状況に十分を意する 

可燃性•爆発性•引乂性のガ 
スなどのある場所で使わない 

火災や爆発の原因になり 
ます。 

V 、/ • 粉じんの発をする場所 
でが热ない 

V J 

運転ちなどに向けてフラッ 
シュを発光しない 

事故の誘発につなびります。 

0 

V J 


"雷が鳴った5、触れない 

感電の原因になります。 
/Sljl] 1 •本体やチャ-ジャ-に 
は、金属部びあります。 

接触禁止 


メモリーカードやホット 
シューカバーは乳幼児の手 
の届<ところに置かない 

誤って飲み込むと、身体 

1 に悪影響を及ぼします。 

V V •万-、飲み込んだら、すぐ 

園市にご相談ください。 

V J 

V J 

f ショルタ’ーストラップは肩に 
掛けて使う 

けびや事故の原因になり 

■脆ます。 

•首に掛けての使用はし 
ない 

V J 

電源を入れたまま長時間、 

直接触れて使用しない 

本機の温度の高い部分に 
/Vi 長時間、直接触れている 

1 XJ と低温やけど^の原因に 
なります。長時間ご使用 
の場合は、兰脚などをお 
使いください。 

※血流状態び悪い人(血管障害、血液循 
環不良、糖尿病、強い圧迫を受けてい 
る)や皮膚感覚び弱い人などは、低温 

やけどになりやすい傾向びあります。 

V J 

ショルダーストラップを乳幼児 
の手の届くところに置かない 

誤ってショルダースト 

1 ラップを首に巻きつけ、 

V N/ 事故につなびるおそれび 
、■^あります。 

V J 
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まを上のご注意 r 必ずお守り<ださい^ (つづま) 


A 注意 

フラッシュ発光部および AF 補助光 
は、至近距離(数 cm) で直接見ない 

誤って発光した場合、視力 

1 障害などの原因になるこ 
V とびあります。 

次のような場所に放置しない 

火災や感電の原因になる 
へ、ことびあります。 

1 XI • 異常に温度び高くなる 
、クところ(特に類の車内 
やボンネットの上など） 

• 油煙や湯気の当たるところ 

• 湿気やほこりの多いところ 

V _/ 

フラッシュを人の目に近づ 
けて発光しない 

視力障害などの原因にな 
^ A ることびあります。 

V V •乳幼児を撮影するとき 
は、 1 m じ(上離してく 
ださい。 

次のときは、バッテリーを取り出す 

バッテリーを入れたまま 
崖墨放 B すると、絶縁劣化ゃろ 
う電などにより、乂災の原 
ス y 因になることびあります。 

• 長期間使わないとさ 
^ • お手入れのとさ 

/T 、 


フラッシュの発光部分を直 
接手で触 5 ない-ごみなどの 
異物が付いたまま使わない • 
テープなどでふさがない 

やけどの原因になること 
^ 1 びあります。 

V y 発光熱によって煙などび 
ttl る原因になることびあ 
ります。 

• 発光直後は、しばらく触 

らないでください。 j 

V J 

レンズを太陽や強い光源に 
向けたままにしない 

ィ集光により、内部部品び 

1破損し、火災の原因にな 
yX / ることびあります。 


病院内や機内では、病院や航 
空会社の指示に従 5 

本機からの電磁波などび、 
M 墨計器類に影響を及ぼすこ 
とびあります。 
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yv ♦ 

、 ■ ■ ■ 

心王局 

3D の撮影について 


3 □交換レンズを付けて最短 
撮像距離より近い被写体を 
撮影しない 

3 D 効果びより強く見え 
^ A る場合びぁり、疲労感、不 
V X / 快感の願になることび 
ぁります。 

• 3 D 交換レンズ(別売： 
H - FT 012) 装着時の最短 

撮像距離は日.6 m です。 

V J 


3D 交換レンズを付けて撮影 
の際、本機の揺れに注意ずる 

yy 車に乗車中や歩行中な 

/|\ どに撮影したブレた画 
X ； \像は、疲労感、不快感の 
■ 、原因になることびあり 

ます。 

• 王脚の使用をおすす 
めします。 

3D の視聴について 


光過敏の既往症のある人、/こ X 
臓に疾患のある人、体調不良 
の人は 3D 撮影画像を視聴し 
ない 

病状悪化の原因1しなるこ 
^ 1とびあります。 

心^^ ^ 


■近視や遠視の人、左ちの視 
力が異なる人や乱視の人 
は視力矯正めがねの装着 
などにより、視力を適切に 
矯正する 

■ 3D 撮影画像の視聴中に、 
はっさりと二重に像が見 


えた 5 視聴を中止する 

• 3 D 撮影画像の見えか 
M A たには個人差びぁりま 
WW す。動を麵に矯正 
したうえで3□撮影画 
像をご覧ください。 

• テレビの 3 D 設定や本 
機の 3 D 出力設定を 2 D 
に切り換えることもで 
さます。 

3D 撮影画像の視聴中に疲労 
感、不快感など異常を感じた 
場台には、視聴を中止ずる 

そのまま視聴すると体調 
■ A す良の原因になることび 
ww ぁります。 

•適度な休憩をとってく 
ださい。 

^ -J 
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まを上のご注意 r 必ずお守り<ださい^ (つづま) 


A 注意 


3 D の視聴について 


3 D 撮影画像を視聴する場含 
は、30〜60分を目勃こ適度 
な休憩をとる 

長時間の視聴による視覚 
疲労の原因になることび 
あります。 


3 D 撮影画像を 3 D 対応テレ 
ビで見る場台は、画面の有効 
高さの3倍仪上離れて見る 

(推奨距離の目安）： 

42型約].目 m 程度 
4目型約]. 7 m 程度 
己日型約]. 9 m 程度 
己4型約 2.0 m 程度 

推奨距離より近い距離でのご使用 
は、視覚疲労の原因になることびあ 
ります。 




3 D 撮影画像の視聴年離につ 
いては、およそ日〜6歳仪上 
を目安にずる 

〇 お子様の場合は、疲労や 
不快感などに対する反応 
びわかりにくいため、急 
に体調び悪くなることび 
あります。 

• お子様びご視聴の際 
は、保護者の方び目の 
疲れびないか、ごを意 
ください。 


v= 
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« 証とア フターヴー ビス (よくお読みください) 


修理 • 使いかた • お手入れなどは ••• 

■ まず、お買い上げの販売店へご相談 < ださい。 

▼お買い上げの際に記入されると便利です 


販売店名 




電話 ( 

) 

— 


お買い上げ曰 

年 

月 

曰 


修理を依頼されるとをは ••• 

「メ ツセージ表示」 「Q & A 故障かな？と思ったら」 （1 已已〜]目 4 ぺージ)でご確認のあ 
と、直らないときは、まず接続している電源を外して、お買い上げ日と下の内容をご連 
絡ください。 


♦製品名 

デジタルカメラ/レンズキット/ 
ダブルレンズキット/ボディ 

♦品番 

DMC - GF 2 C 


DMC - GF 2 W 


DMC - GF 2 

♦故障の状況 

できるだけ具体的に 


参保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店び修理をさせていただき 
ますので、おそれ入りますび、製品に保証書を添えてご持参ください。 

保証期間：お買い上げ曰から本体]年間 

(但し、 CD-R 日 M 内のソフトウエアの内容は含みません） 

参保証期間終了後は、診断をして修理できる場をはご要望により修理させていただき 
ます。 

《修理料金は次の内容で構成されています。 

診断•修理•調整•点検などの費用 
部品および補助材料代 
技術者を派遣する費用 


技術料 


部品代 


出張料 


※補修用性能部品の保有期間 \ S ^ 

当社は、このデジタルカメラ/レンズキット/ダブルレンズキット/ボディの補修用性 
能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後8年保有しています。 



A 也 
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I 保証とア フターヴー ビス (よくお読みください）（つづき) 

■起居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓□にご相談 < ださい。 

《「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 

http://panasonic.jp/support/ 

参修理に関するご相談は ••• 


パナソニック修理ご相談窓 □ 


電話 


フリー 

ダイヤル 


函0120 -878-554 

區迎压 a ※携帯電話- PHS からもご利用になれます。 


•上記電話番号びご利用いただけない場合は、 
各地の「修理ご相談窓口」におかけください。 


参使いかた • お手入れなどのご相談は ••• 


パナソニック LUMIX (ルミックス) 相談窓 □ 


3已已曰 

受付9時〜20時 


電話黑ル函@01 20-878-638 

關… M ※携帯電話. PHS からちご利用になれます。 

■上記番号びご利用いただけない場合 06 - 6907-1187 
■ FAX フリーダイヤル函。 0120 - 878-236 

Help desk for foreign residents in Japan 
Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 
Open: 9:00 -17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) 
※上記の内容は、予告なく変更する場合びあります。ご了承ください。 


《ご使用の回線 ( IP 電話やひかり電話など）によつ口ま、回線の混雑時に数分で切れる場合びあ 
ります。 


ご相談窓 □ における個人情報のお取り扱い 

パナソニック株式会社およびパナソニックグループ関係会社处 U 下「当社」）は、お客様の個人 
情報をパナソニック製品に関するご相談対応や修理サービスなどに利用させていたださます。 
併せて、お問い合わせ内容を正確に把握するため、ご相談内容を録音させていたださます。 

また、折り返し電話をさせていただくとさのために発信番号を通知いただいておりますので、 
ご了承願います。 

当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由びある場 
合を除さ、第王者に個人情報を開示•提供いたしません。 

個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。 
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巧 (011)894-1251 札幌市厚別区厚別南 2T 目] 7-7 

巧 (0166)22-301 1 旭"怖 2 条通 1 6 T 目 1166 

巧 (0155)33-8477 帯広市西 20 条化 2T 目 23-3 

巧 (0138)48-6631 函館市西樹更 589 き地 24 ] 

(函館流通卸センター内） 

S (017)775-0326 青森市大字お田字豊田 364 

巧 (018)868-7008 秋田市外旭 j I 障ル谷地 3- 1 

巧 (019)645-61 30 盛岡市厨りに T 目 1 -43 

巧 (022)387-1117 仙台市宮城野区扇町 7-4- 18 

巧 (023)641-81 00 山形市平清水 1 T 目 1 -7 已 

巧 (024)991 -9308 郡山市 亀 田 1 T 目己 1 - 15 

巧 (028)689-2555 宇都宮市上戸祭 3T 目 3-1 9 

巧 (027)254-2075 前橋市箱田町 32 己-] 

巧 (029)864-8756 つく ば市筑穂 3T 目]已 -3 

巧 (048)728-8960 桶り怖ホ堀 2T 目 4-2 

巧 (043)208-6034 千葉市中央区末広己 T 目 9 -已 

巧 (03)5477-9700 東京都世田谷区宮坂 2 了目 26-1 7 

巧 (055)222-5822 甲府市宝 ] T 目 4- 13 
巧 (045)847-9720 横お市港南区曰野 5 T 目 3- 1目 

巧 (025)286-0180 新漏市東区東明 1 了目 8-1 4 

巧 (076)280-6608 金沢市玉鲜 2T 目 266 番地 

巧 (076)424-2549 富山市根塚町 ITS1-4 

巧 (0776)21 -0622 福井市問屋町 2T 目 14 

巧 (0263)86-9209 松本市寿北 7 T 目 3-1] 

巧 (054)287-9000 静岡市駿ミ可区高松 2T 目 24-24 

巧 (052)819-0225 名古屋市瑞穂区塩入町 8- 10 

巧 (058)278-6720 岐阜市中 i|4T 目 42 

巧 (0577)33-0613 高山市巧岡町 3T 目 82 

巧 (059)254-5520 津市义居野村町字山神 421 

巧 (077)582-5021 守山市水保町]]目 6 番地の] 

巧 (075)646-2123 京都市南区上鳥羽中河原 3 番地 

巧 (06)7730-8888 大阪市城東区関目 2 T 目]已-已 

巧 (0743)59-2770 大和郡山市筒井町 800 ま地 

巧 (073)475-2984 和歌山市中島 499-] 

巧 (078)796-31 40 神戸市須磨区弥栄台 3 了目] 3-4 


A 他 



国各地域の修理ご相談窓 □ 

《電話番号をよくお確かめの上、おかけください。 

•地区-時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合びございます。 


北海道 

地区 

東北地区 

首都圏 

地区 

中部地区 

近畿地区 


幌川広館森田手城お島木馬城玉葉京梨^漏川山井野岡知阜山重賀都阪良^庫 
札旭帯函青秋岩宮山福板群 t 次埼千東山 Ie 新石富福長静愛岐高 I 二滋京大奈^ち 
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巧 (0857 に 6-9695 鳥取市安長29己-] 

巧 (0859)34-2129 米子市米原 4 T 目 2-33 

巧 (0852 に 3-1 128 松江市平成町182番地14 

巧 (0853)21-31 33 出雲市渡橋町416 

巧 (0855)22-6629 ミ兵田市下府町 327-93 

巧 (086)242-6236 岡山市化区田中 138-1 10 

巧 (082)295-501 1 広島市西区南観音1了目 1 3-已 

巧 (083)973-2720 山□市ル郡下郷22日-] 

巧 (087)868-6388 高松市勒使町 1 已 2-2 

巧 (088)624-0253 徳島市沖ミ兵2 了目36 

巧 (088)834-31 42 高知市仲田町 2 - 16 

巧 (089)905-7544 愛媛県伊予郡お部町ノ V 倉7己-] 

巧 (092)593-8002 春曰市春曰公園3 了目48 

巧 (0952 に 6-91 51 佐賀市鍋島町大字 y V 戸字上深町3044 

巧 (095)830-1 658 長崎市東町 1919-1 

巧 (097)556-381 5 大分市缺原4 了目 8-3 已 

巧 (0985)63-1 213 宮崎市本郷北方宇草葉2099 -2 

巧 (096)367-6067 熊本市健軍本町1 2-3 

巧 (096 が 22-31 25 天草市港町 18-1 1 

巧 (099)250-5657 鹿児島市与次郎1 T 目日-33 

巧 (0997)53-5101 を美市名瀬朝仁町] 1 -2 

巧 (098)877-1 207 浦添市城間4 了目 23- 1 1 


所在地、電話番号は変更になることびありますので、あ5かじめご了承ください。 

最新の「各地域の修理ご相談窓□」はホームページをご活用ください。 

http://panasonic.co.Jp/cs/service/area.htnnl 0 b 1 0 


中国地区 


四国地区 


九州地区 


沖縄地区 


保証とア フターヴー ビス (よくお読みください）（つづき) 


取子江雲田山島□川島知媛岡賀崎分崎本草島縄 
鳥米松出お岡広山香徳高愛福佐長大宮熊天齡大沖 
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友 

ホちやん . 87 

アクセス表示 . 23 

い 

-脚 . 169 


イルミネーション.. 

お届度設定 . 

色空間 . 

インテリジェントオートモード.. 
インテ U ジェント ISO .. 


87 
7已 
107,142 
39 
77 


インテ U ジェント ISO 感度コント□ール…. 78 

ラ 

後ダイヤル . 13 


义 

液晶調整 . 已〇 

液晶モード . 已〇 

液晶 モニター .] 已2 

液晶優先再生 . 112 

エコモード . 已〇 

お 


オー トフ オー カス モード. 


. 68 

オートブラケット . 65,106 

オートホワイトバランス . 74 

オートレビュー . 己] 

お気に入り . 12已 

お手入れ . 16已 

か 

力 一 K . 22, 23 

回転表示 . 124 

ガイドライン表示 . 54,110 

外部フラッシュ . 149 

顔認識 . 39| 6呂 

画質設定（動画撮影時） . 24,108 

画質調整 . 106 


カスタムセツト登録.. 


93,110 


カスタムモード . 92 


109 
124 
102 
... 34 


風音低 M .. 

画像回転.. 

醜横縦比 . 

カレンダー再生. 

を 

逆光補正 . 40 

記録画素数 . 24,102,130 

記録可能時間（動画撮影時) . 21，24 

記録可能枚数 . 20, 24 

記録枠表示 . 112 

< 

クイックメニュー . 47 

クイック AF . 104 

クオ U テイ . 1031130 


光学ズーム . 

個人認証 . 

コレクション . 

さ 

再生ズーム . 

再生モード . 

撮影距離基準 . 

撮影モード（動画撮影時）. 

サムネイル表示 . 

ヨ却 . 

王脚アダプター . 

残枚数/残時間切換 . 

し 

シーンモード . 

自動液晶 OFF . 

自動シーン判別 . 

絞り優先 AE モード . 

ンヤツター優先 AE モート 

充胃 . 

消 S . 

ショルダーストラップ ....... 

人物 . 

す 

バーム . 

スタンダード . 

乂ピーカー曰里 . 

スポーツ . 

スポット測光 . 

スライドショー . 

ス U —プモード . 

せ 

設定リセット . 

セルフタイマー . 

センサーク U —ニング ....... 

そ 

測光モード . 


を < いん 


646 已8382992 
508 31706661 


已099903呂已 
8已3772418 


639已460 
已04801已 


364 

已01 
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己3,142,]已4 

. 103 

. 8已 

. 28,104 

. 111 

. 已3 

. 142 

53,142, ] 已4 

. 已7,104 

. 109 

. 126 

……126,14已 

. 84 

. 31 

. 29 

. 127 


40, 68 


ひ 

ビエラリンク . 

ピクセルリフレッシュ 

ヒストグラム . 

日付プリント . 

美肌 . 

ピント . 

ふ 

ファイル番号 . 

フアイン . 

風牙、 . 

フオーカスモード ........ 

フオーカス優先 . 

フオーマット . 

フオルダー構造 . 

フオルダー番号 . 

フラッシュ . 

フ U ッカー軽減 . 

プ U ント設定 . 

プ U ン h 枚数 . 

プレビュー . 

プ□グラムシフト ........ 

プ□グラム AE モード. 
プ□テクト . 


へット . 

ほ 

ボケ味コント□ール . 

ホットンュー . 

ホットシューカバー . 

ホ X ィキャップ . 

ホワイトバランス . 

ホワイトバランス微調整 ........ 

ホワイトバランスブラケット 

ま 

マイカラーモード . 

マイクレベル設定 . 

マイクレベル表示 . 

マニュアルフオーカス . 

マニュアル露出アシス h ........ 

マニュアル露出モード . 

マルチ再生 . 

マんチ測光 . 

め 

メニュー位置メモ U — . 

ち 

文宇入力 . 

文字焼さ込み . 


て 

デジタル赤目補正…… 

デジタルズーム . 

手ル . 

手ブレ補正 . 

テレビ再生 . 

電源表示ランプ . 

電子音 . 

と 

動画巧生 . 

動画撮影 . 

動画分割 . 

動画ボタン . 

時計設定 . 

トラベル日付 . 

トリミング（切抜き） 

に 

認証情報編集 . 

の 

残り枚数/残り時間表示切り換え 

は 

パージョン表示 . 

パーティー . 

背景ボケ . 

八イフイト表术 . 

バツテ U -. 

花 . 

番号 U セツ h . 


ち 

中央重点測光.... 

超解像 . 

長秒ノイズ除去 

つ 

追尾 AF . 


た 

タイトル入力 . 

ダイヤル操作ガイド . 

ダイレクトフ オー カス移動 
ダストリダクション機能… 

タッチガイド . 

タッチ再生送り速度 . 

タッ チン ヤッター . 

タッチパネル . 

タッチパネル調整 . 

タッチペン . 

タッチ辽 MENU . 

縦位置検機能 . 


を < いん (ごづを） 
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49,100 


れ 

レイアウト . 

連写 . 

連写速度 . 

レンズ . 

レンズキャップ ....... 

レンズ無しレリーズ 

レンズフード . 

レンズ U アキャップ 

ろ 

露 . 

露補正 . 

露出メーター . 

ね 

ワールドタイム ....... 


や 

夜景 &' 又杨 

ゆ 

々焼け ........ 


英数字 

AC アダプター . 

AF 補助光 . 

AF 補助光ランプ . 

AF 連続動作（動画) ..... 

AFC . 

AFS . 

AF/AE □ック . 

AF/AE □ック切換 ....... 

AF+MF . 

AVCHD り〇呂〇〇……. 
AVCHD (720 P )........ 

DC カプラー . 

DCF 規格 . 

EX テレコン . 

フアンクシヨン 

Fn ボタン . 

フアンクシヨン 

Fn ボタン設定…… 
HDAVI Control ™....... 

HDMI 出力解像度……… 
HDMI ミニケーブル ..... 

i A ボタン切換 . 

D レンジコント□ール 

に0感度 . 

に日感度上限設定 ......... 

ISO 感度ステップ . 

LVF 調整 . 

MC プ□テクター . 

MF アシスト . 

MF ガイド . 

MOTION JPEG . 

ND フィルター . 

ピクトブ u ッジ 

円 ct 巳 ridge . 

PL フィ>1レター . 

Q.MENU . 

クイックメニューフアンクシヨン 

Q . MENU / Fn ボタン 

RAW . 

RAW + スタンダード…… 

RAW + フアイン . 

TV 画面タイプ . 

USB 接続ケーブル . 

USB モ ー K . 

2 D /3 D 切換 . 

3 D 記録 . 

3 D 再生 . 

3 D テレビ出力 . 


ぶ 

用紙サイズ . 145 

横縦比変換 . 123 

ら 

ライブビューファインダー . 148 

0 

リサイズ（縮小） . 122 
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会員ヴ仆 rCLUB Panasonic 」 で r ご愛用者登録」 をしてください 

I 

《こ(: 

I http://club.panasonic.jp/ 

〇サービスは WEB 限定のサービスです。 

函 

買選 

瞧 


お役に立つ、いろいろな情報は次のサイトで 


■ 撮りかたのコッゃ新製品情報 
■ サポート情報 
■ 便利な LUMIX 修理サービス 


http://panasonic.jp/ 

http://panasonic.jp/support/ 

http://lumix.ip/repair/ 


AV 仁 H 口 


"AVCHD" および" AVCHD" □ゴはパナソニック株式会社と 
ソニー株式会社の商標です。 


m DOLBY ド'ルビーラボラ1-11-ズか5の実]1権に胃づさ製^1されてし>ます。 

~ …广 ITAI I Dolby 、 ドルビー及びダブル D 記号はドルビーラボラトリーズの 

□ lulTAL ホ曲ブ斗 

STEREO CREATOR I 商標とす。 


Q 

QuickTime 


QuickTime および QuickTime □ゴは、ライセンスに基づいて 
使用される Apple Inc. の商標または登録商標です。 


愛情点検 


の 


長年ご使用のデジタルカメラ/レンズキット/ダブルレンズキット/ボディの点検を 


こんな症状は 
ありませんか 

-煙が出たり、異常なにおいや音がする 
-映像や音声が乱れたり出ないことがある 
. 内部に水や異物が入った 
. 本体やチャージャーが破損した 
-その他の異常や故障がある 


ご使用中止 

故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源 
プラグを巧いて、必ず販売店に点検をご相談ください。 


パナソニック株式会社 

AVC ネットワークスなネットワーク事業グループ 

〒己 71 -8504 大阪府門真市松生町 ] 番]己号 


© Panasonic Corporation 2010 
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